TERVEZO
IRODA

KOVACS SANDOR

TOBB CELU CSALADBARAT NEVELESI- ES

OKTATASI INTEZMENY KIALAKITASANAK TERVE
6621 DEREKEGYHAZ, RAKOCZI U. 16. (HRSZ.: 249)

EPITTETO: TERVEZO:
DEREKEGXHAZ KOZSEG KOVACS SANDOR E.V.
ONKORMANYZATA Oroshaza, Sz616 krt. 2.
6621 Derekegyhéaz, Kossuth L. u. 4. Kamarai szam: E 04-0079

Tel. /Fax: 68-411-800; 30-968-37-39
Email: kovacsterv@orosnet.hu
www.kovacs-tervezoiroda.hu



mailto:kovacsterv@orosnet.hu
http://www.kovacs-tervezoiroda.hu/

Tartalomjegyzék:

1./ Cimlap

2./ Tartalomjegyzék

3./ Alair6 lap

4./ Tulajdoni lap masolat

5./ Miszaki leiras

6./ Tlizvédelmi miiszaki leiras
7./ Akadalymentesitési leiras

8./ Tartoszerkezeti dokumentacio
9./ Epitész tervek:

E-00 Beépitési helyszinrajz M=1:500
E-01 Allapotterv foldszinti alaprajz M=1:100
E-02 Allapotterv foldszinti alaprajz M=1:100
E-03 Allapotterv emeleti alaprajz M=1:100
E-04 Allapotterv emeleti alaprajz M=1:100
E-05 Allapotterv metszetek M=1:100
E-06 Allapotterv metszetek M=1:100
E-07 Foldszinti alaprajz M=1:100
E-08 Foldszinti alaprajz M=1:100
E-09 Emeleti alaprajz M=1:100
E-10 Emeleti alaprajz M=1:100
E-11 Metszetek M=1:100
E-12 Metszetek M=1:100
E-13 Homlokzatok M=1:100
E-14 Homlokzatok M=1:100
K-00 Konszignacio M=1:50

10./ Fénykeépfelvételek



ALAIROLAP

TOBB CEL}'J ’CSALADBARAT NEVELESI- ES OKTATASI INTEZMENY
KIALAKITASANAK TERVEHEZ

EPiTESI ALAPADATOK: , o

Epiilet helye: 6621 DEREKEGYHAZ, RAKOCZI U. 16.
Hrsz.: 249

Epittet6:

DEREKEGYHAZ KOZSEG ONKORMANYZATA
6621 Derekegyhaz, Kossuth L. u. 4.
Képv.: Szabo Istvan Polgarmester

Epitész tervezo:

KOVACS SANDOR E.V.
5900 Oroshaza, Sz616 krt. 2.
Névjegyzéki szam: E 04 — 0079

Tartoszerkezeti tervezd:

BALLA ATTILA E.V.

5900 Békéscsaba, Berényi u. .
Neévjegyzeki szam: T-T/04-240-97

Epiiletgépész tervez:

PESTI LEVENTE E.V.

5600 Békéscsaba, Gyongydsi u. 104.
Névjegyzéki szam: G — T-04-0073-2002

Epiiletvillamossagi tervezé:

CHALMOVSZKI ZSOLT E.V.

5900.0roshaza, Korhaz u. 20. /4.

Névjegyzéki szam: V/04-521-2009, VN-13/2012/01.

Rehabilitacios szakérto:
Molnar Géza
1119 Budapest, Andor u. 9/B. IV./21.

Thzvédelmi szakértd:

CERIBAU BT - Laszik Gabor
5900 Oroshaza, Marcius 15. tér 18.
Szakértoi szam: 1 - 173/2013

Oroshéza, 2018. januar 10.

Kovacs Sandor



MUSZAKI LEIRAS

TOBB CELU CSALADBARAT NEVELESI- ES OKTATASI INTEZMENY
KIALAKITASANAK TERVEHEZ

EPITESI ALAPADATOK:

Epiilet helye: 6621 DEREKEGYHAZ, RAKOCZI U. 16.

Hrsz.: 249

Telek teriilete: 6386 m’ ’

Epittetd: DEREKEGYHAZ KOZSEG ONKORMANYZATA
6621 Derekegyhaz, Kossuth L. u. 4.

Képv.: Szabo Istvan Polgarmester

Beépitési mod: Eldkertes, szabadon all6 , utcafronttal parhuzamos gerincti,
nyeregtetos.

ELOZMENYEK:

Derekegyhaz Kozség Onkorményzata a TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00038 szamu
palyazat keretében kivanja atalakitani a tulajdondban allo6 1950-es években épitett,
késObb tornateremmel bdvitett épiiletet.

Az iskola épiilet kiils6é fofalai 38 cm-es, a kozépsé fofala 51 cm-es vastagsagban
kisméretli téglabol, a tornaterem f6falai 30 cm-es vastagsagbab blokktéglabol
kesziiltek.

Az épiiletek fodéme vasbeton gerendak kozotti beton talcés kialakitasu.

Az iskola épiiletben ,,SRK” tipust acélszerkezetli, a tornatermi épiileten pedig acél
racsostartos nyeregtetd késziilt.

Ezen dokumentéicioban tervezettek szerint az iskola épiilet foldszintjére keriilne
kialakitdsra egy mini-bolcséder (7 f6) csoport valamint ide keriilne athelyezésre a
kozségi dvoda is, két csoportszobaval.

Az iskolai als6 tagozatos osztalyok az épiilet emeletén keriilnének elhelyezésre. (A
fels6 tagozatosok helyi tanitdsa a kozségben megsziint.)

A tervdokumentaci6 a bolcsddei és oOvodai csoportok elhelyezésével kapcsolatos
atalakitasokat, valamint a projektaranyos akadalymentesitési feladatokat tartalmazza.



AZ EPULET HELYISEGEI:

2

Az atalakitott épiiletrész hasznos alapteriilete:
Az éplilet hasznos alaptertilete:

Helyiség Padloburkolat m
Ovoda:
Sz¢lfogod mozaik lap 14,34
Lépcsotér mozaik lap 24,35
Kozlekedo — elotér gres lap 24,90
Akadalymentes WC gres lap 5,88
Kozleked6 — varo laminalt parketta 8,88
Vezetdi iroda laminalt parketta 12,76
Elkiilonité — Orvosi szoba |laminalt parketta 11,91
Logopédus laminalt parketta 17,40
Kozlekedo gres lap 43,46
Csoportszoba parketta 52,62
Csoportszoba parketta 53,70
Személyzeti mosdd gres lap 2,95
Személyzeti 61t6z0 gres lap 5,20
Személyzeti WC gres lap 3,08
Atado laminalt parketta 12,95
Mosdo — WC gres lap 14,43
Atado laminalt parketta 13,60
Raktar gres lap 4,68
Elotér gres lap 4,40
Hulladék tarolo gres lap 2,20
Eldtér — pthend gres lap 8,13
Melegité konyha csuszdsmentes gres lap 14,69
Oltoz6 gres lap 3,70
Mosdd gres lap 2,31
Mini — bolesode:
Kozlekedd gres lap 4,08
Atado laminalt parketta 8,23
Eldteér gres lap 4,70
Tarolo gres lap 3,83
Mosdo csuszasmentes gres lap 7,44
Takarito eszkoz tarold csuszdsmentes gres lap 3,60
Tapszer el6készitd csuszdsmentes gres lap 6,65
Csoportszoba laminalt parketta 47,06
448,11
AZ EPULET ADATALI:

448,11 m*> valtozatlan

1243,00 m*  valtozatlan




Bélesdde — Ovoda Tornaterem
Az éplilet padldmagassaga : +0,75 m; +0,15 m;
Az éplilet belmagassaga : 3,20 m; 3,00m; 5,75m
Az éplilet parkdnymagassaga : +8,12 m; +5,92 m;
Az éplilet gerincmagassaga : +13,10 m; +7,70 m;

A TERVEZETT FEJLESZTESEK LEIRASA:

- Alapozas: Az atalakitas az épiilet meglévo alapjait nem érinti.
Az 1 valaszfalak az aljzatbetonra lesznek raiiltetve.

- Vizszigetelés: Az 1j vizesblokk részen egy rétegben ragasztva, vastag GV 4.2
szigeteld lemezbdl készitendo.

- Falazatok: Az iskola épiilet fofalai 38 ill. 51 cm-es vastagsdgban kisméretii
téglabol, a tornatermi bdvitménynél 30 cm-es vastagsdgban blokktéglabol
késziiltek.

A nyilaszar6 sziikitéseknél a befalazasokat szintén kisméretii téglabol H 10-es
habarcsba kell falazni.

Uj vélaszfalak: A vélaszfalak RIGIPS rendszerben, fém vazszerkezetre szerelve
készitendok.

- Athidalasok: Az atalakitas az athidalasokat nem érinti.

- Fodémszerkezetek: A foldszint feletti fodémbe a két ételszallito lift elhelyezése
miatt kiilon tartoszerkezeti terv szerinti nyilast kell kialakitani.
Az els6 emelet feletti fodémet az atalakitas nem érinti.

- Tetoszerkezet : Az atalakitas a tetOszerkezetet nem érinti.

- Burkolatok: Az iskolai részen a kézlekedd — zsibong6 €s a vizesblokki padozat
teljesen lestillyedt, ezért ezen a részen a padloburkolatat fel kell bontani és 0jja
kell épiteni.

- Teraszok: A bolcséde oldalso bejaratdhoz az dvodai csoportszobdk elé €s a elé és a
fobejarathoz 1) teraszokat kell épiteni:
Alapozas:
Az alapjai —0,80 m-es mélységig 25 cm-es szélességli C12/16-XC2-32/KK
mindségil usztatott kdbetonbol készitendok.
Labazat:
15 cm-es sz€lességli vasbeton ldbazat készitendd C25/30-XC2-32/KK mindségi
betonbdl.
Burkolatok:
A rdmpak burkolata 6 cm-es vastagsagi, SEMMELROCK CITYTOP tipusu
eldre gyartott beton kiselemekbdl készitendd.



Korlatok:
Kétsoros acélcsé korlat készitendd a rampak mindkét oldalara, kontrasztos
feliiletkezeléssel.

- Nyilaszarok: Az atalakitas miatt () belsd nyilaszardkat kell beépiteni.

AKADALYMENTESITES:
Egy 0 akadalymentes parkolot kell beépiteni az oldals6 bejarathoz.

PARKOLO:
A tervezett akadalymentes parkolod palyaszerkezete:
SEMMELROCK CITYTOP beton kiselemes burkolat: 8 cm

Bazalt ziizalék agyazat: 2 cm

Ckt-4 10 cm

homokos banyakavics dgyazat I5cm—Try=95%
Tomoritett altalaj: Try=85%

A burkolat feltoltésre keriil. A feltoltés a burkolat talaj felfagyasabol szarmazo
mozgasat csokkenti. A feltoltés biztositja az altalajra juto terhelés egyenletes
elosztasat.

Ez a kiegyenlit6 réteg biztositja, hogy az altalajra nem juthat 1,1 kg / nagyobb terhelés.
Otmin ~— 0,8 kg/
T, =85%
A burkolatok helyén — meglévdé humuszos termdféldet minimum 30 cm vastagsdgban
el kell tavolitani és elteritve, elszallitva hasznositasat biztositani kell.
RAMPA:
Alapozas:
Az alapjai —0,80 m-es mélységig 25 cm-es szélességli C12/16-XC2-32/KK mindségli
usztatott kdbetonbdl készitendok.
Labazat:

15 cm-es szélességli vasbeton labazat készitendd C25/30-XC2-32/KK mindségl

betonbdl.

Burkolatok:

A rampak burkolata 6 cm-es vastagsagi, SEMMELROCK CITYTOP tipusu eldre
gyartott beton kiselemekbdl készitendd.

Korlatok:
Kétsoros acélcsé korlat készitendd a rampadk mindkét oldaldra, kontrasztos
feliiletkezeléssel.

MOZGASKORLATOZOTT WC:

Az OTEK 99§ .,(5) Epitmény és az (1) bekezdés szerinti teriilet akaddlymentes
hasznalatdhoz nemektdl fiiggetlen, kerekesszéket és mas segédeszkozt hasznald
személyek részére alkalmas illemhelyet (benne mosdo, - WC —zuhanyzo) kell
1étesitent.



-KORNYEZETVEDELMI FEJEZET:

Epitési hulladék:
Az épitési munkalatok soran keletkezo épitési hulladék mennyisége nem éri el a
45/2004. (VIL.26.) BM-KVM egyiittes rendelet 2.sz. mellékletében

meghatarozott hatarértéket.

Epitési hulladék Kezelési mod
A hulladék anyagi
Sor- mindsége szerinti EWC Tomeg (t) | Megnevezés Helyszine
szam csoportositasa kodszam e
Sajattelken
I. Kitermelt talaj 170504 3,5 3 elteritve
Alapokba
2. Betontormelék 170101 19,8 3 beépitve
3. Aszfalt tormelék 170302 -- --
tlizel6anyag-
4. Fahulladék 170201 0,2 3 ként
felhasznalva
Hulladék
5. Fémhulladék 170401 0,1 1 atvevo Szentes
6. Uveghulladék 170202 -- --
AS.A
7. Vegyes épitési és 170904 4,0 1 Hodmezbvasar
bontasi hulladék hely
8. Asvanyi eredetii 170102 -- -
épitdanyag — hulladék
Osszesen: 27,6

- ALTALANOS ELOIRASOK:

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az
OTEK 50. § (3) bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek.
Az épitési munkalatok a mellékelt terv , valamint jelen miiszaki leirasban

eldirtak szerint végzendok.

Ahol a terv jellege , a méretaranya-€pitési

engedélyezési  szintl

tervdokumentacido M =1:100 - a kivitelezés részletei vonatkoztatisaban nem




kelléen meghatarozhato, kiviteli tervet kell készittetni ill. a kivitelezési
szabalyzatban és  az érvényben 1év0 szabalyokban foglaltakat kell betartani.

Az altalanos érvényli épitési, egészségiigyl ¢€s tlizvédelmi eldirasokat az
az ¢épitési munkalatok sordn maradéktalanul be kell tartani.

Kiilonos sullyal iranyadok a 54/2014 (XIL.5.) BM rendeletben kozzétett
Orszagos Tuizvédelmi Szabalyzat és az MSZ 595, valamint a 253/1997/X11.20./
Korm. rendelettel kozzétett Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési
kovetelmények, valamint a vonatkoz6 hétechnikai kovetelményer.

Az épitési munkalatok folyaman a balesetvédelmi és 6vorendszabalyokat
maradéktalanul be kell tartani.

Az anyagok szallitdsanal , tarolasanal és beépitésénél a vonatkozd szabvanyok
eldirasait be kell tartani.

Kiilonos sullyal kell figyelembe venni az 1993. évi XCIII. Torvénybe
foglaltakat /a munkavédelemrdl /.

A tervet modositani , illetve az engedélyezett tervtdl eltérni csak a tervezd
hozzéjarulasaval és az 1. foki Epitésligyi Hatosdg kiilon engedélyezésével
szabad.

Fentiek megtartdsaért az épittetdé mellet a kivitelezd is feleldséggel tartozik,
ezért a munkalatok csak kivitelez6 szakvéllalat bevonasaval, vagy
hazilagos kivitelezés esetén szakember irdnyitasaval - felelds miiszaki
vezetd - végezhetok.

Oroshéza , 2018. januar 10.

Kovacs Sandor
Oroshaza, Szolo krt. 2.
Kam. szam: E 04-0079



