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—MUSZAKTI LEIRAS —

1./ Altaldnos eldiréasok:
A tervben kiirt anyagok csak a vonatkozdé szabvanynak, kiviteli eld&irdsoknak és épitésiigyi normativdknak

megfeleldéen alkalmazhatdék. A tervektdl eltérni csak a feleld8s Tervezd és a Gazszolgdltatd irdsos
hozzadjdruldsadval lehet. A Kivitelezd kdteles az Epittetd vagy sajadt maga altal kivdnt tervvdltoztatds esetén
a Tervez$/Gazszolgaltatd irdsos hozzédjaruléasat kérni. Tervezdi hozzdjaruléds nélkil végrehajtott

tervmdédositds, a tervezd feleldsségének megszilinésével jar. Kivitelezés sordn felmeriild problémdk tisztdzdsa
tervez8i mlvezetés sordn tdrténhet. A kivitelezés megkezdése eldtt szikséges, hogy az épitési terileten
mikdds egyes szakmdk vezetdi a kivitelezés sorrendjére, az egyes késziilékek, Dberendezések, csévezetékek
elhelyezésére vonatkozdan megbeszélést tartsanak. A monolit vasbeton szerkezeteken A4athaladd vezetékek
cséhiivelyeinek elhelyezésérdl kelld iddében gondoskodni kell ill. egyedileg kell egyeztetni minden egyes fal
és fodémattdrés tényleges helyét. A berendezést csak szakképzett és kioktatott személy kezelheti. A
kezelészemélyzet kioktatdsdrdl a kivitelezd, a berendezés szakszerd és gondos kezelésérdl, karbantartdsdrdl,
az Uzemeltetd tartozik gondoskodni. A munka kivitelezése sordn: a csatlakozd vez. és fogy.i ber.ek létesitési
és lizemeltetési misz.i bizt.i szab. eldirdsai, a 2008. XL. trv. a fdldgdzelldtdsrdl, az 1993.évi XCIII.
tdrvény a munkavédelemrdl, 8/1981.(XII.)IPM.sz.r. (KLESZ) szabalyzata, az MSZ 2364 (Epiiletek villamos
berendezéseinek létesitése), a mdédositott 253/1997 (XII.20.) Korményrendelet /OTEK/, a 191/2009. /X.15./
Korm.r., a 5/1997.(III.5.) IKIM r., a 22/1998.(IV.7.) IKIM r. Gazfogyasztd készilék megfeleldségi
tantsitvénya, az EGAZ- DEGAZ FOLDGAZELOSZTO ZRT. Technolégiai Utasitasai, a 11/2013. (III. 21.) NGM r., és a
tervben hivatkozott és nem nevesitett, de vonatkozdé el8irdsok betartdsa kodtelezé! A kivitelezést csak az
EGAZ-DEGAZ FOLDGAZELOSZTO ZRT. altal jévahagyott tervdokumentdcié alapjdn szabad elvégezni. Szerelési munkdt
csak vizsgaval rendelkez8 gdzszereld, vagy arra jogosult kivitelezd vallalat  végezheti el. A
csatlakozdévezetékek és a meglévd felhaszndldi berendezés Uizemképes és Dbiztonsdgos &allapotban tartéasa az
ingatlan tulajdonosdnak, haszndléjdnak a kotelessége; ennek megfelelden kdteles gondoskodni azok rendszeres
karbantartdsdrél és szikség szerinti cseréjérdél, és azok legaldbb Otévenkénti miszaki biztonsdgi
fellilvizsgdlatdrdél! A mlszaki biztonsdgi felilvizsgdlatot csak arra Jjogosult gdzszereldi igazolvannyal
rendelkezd személy végezheti!

2./ Epiilet/létesitmény leirdsa:

Az épililet foldrajzi helye: Derekegyhaz.
Az éplulet kdrnyezete: Belteriilet, Derekegyhdz, Rakéczi u. 16. hrsz : 249.
Az éplulet leirédsa: Az épllet meglévd épiilet melyet épitészetileg feldGjitanak. Hatdrold

falazata falazdé blokktéglidbdl készilt, utélagos hészigeteléssel.
Nyilaszaréi fokozott 1légzarasuak lesznek, hdszigeteletek. Az épiilet
kett8 szintes (fsz+em). Tetdzete magastetd satorfedéssel (lemez és
cserépfedés) . Kordbban az épulet csak Alt. iskolaként és tornateremként
funkciondlt de az &talakitds bdlcsddei és évodai férbhelyek kialakitdséat
célozza.

3./ Tervezési feladat:

A fsz.-i atalakitds soradn megszlinik a porta-régi szolgaltati lakas rész, ezért annak gazrendszere elbontandé.
A nyildszard - cserével kapcsolatban ellendrizni kell a légellitds és telepitéskori - létesitéskori eldirdsok
teljesilését.

3.1./ Jelenlegi &llapotok:

A telephely NY-i oldaldn a Bem u. feldl kapja a gdzellatdst DN25 méretl ledgazd vezetéken 3 bar nyomdson. A
telekhatdr mentén taldlhaté a gdznyomds - szabdlyzé eldkerti szekrénye 2 db parhuzamos k&étésli ROMBACH HDR143-
as nyomds-szabdlyzéval (3/0,03 bar, 43 m3/h/db). Innen fdldarokban DN65-6s acélcsédvel vezeték at az épililethez
a méretlen csatlakozé gdzvezetéket 0,03 bar nyomdson a kazanhazi Gl jeld feldllasig, ahonnan szabadon
szerelve DN65-6s acélcsdvel léptek be a gédzmérd helyiségbe. A gazmérd helyiségben 1 db G-16-os lemezhizas
membranos gazméré ilizemel, amely a Bll-es HOTERM - 136 ESB (136,0 (154,50) kW, 15,50 m3/h - 1 db) tipustd
gazkazant 1latja el f.gdzzal. A G-16-os mérd eldétt a méretlen 4agrdl a fééplilet felé, jobbra egy DN25-8s
homlokzati gazcsé indul el, amely a volt szolgalati lakads (bejarat melletti sarki épiiletrész) gazrendszerét
tépldlja meg amely 1 db G-4-es membrénos gazmérébdl 1 db FEG GF-40-es Cll-es gazkonvektorbdl (4,0 (4,50 kW),
0,51 m3/d), 1 db kordbban leszerelt KARANCS 3 P Al-es gaztilizhelyb8l &llt (8,60 kW, 0,84 m3/h).

A gazkésziilékek légellatasa, telepitési korilményei a létesitéskori eldirasoknak megfeleltek. Az errdl szdld
- jelenlegi allapotokat tiikrézé — 2013-as atalakitas ,D” tervét mellékletként csatoltam.

3.2./ Tervezett Allapotok:

A G-16-o0s gizmérd eldtt a DN25-6s csatlakozd vezeték (csonkja lehegesztendd) és szolgdlati lakds gizrendszere
teljesen elbontandé. A kp.i Hétherm 136-os gazkazdnhdz és a tervhataron kiviili. A meglévé-megmaradé G-16-os
gazmérd gadzfogyasztasra megfeleld marad. A meglévé-megmaradd gazrendszeren biztonsagtechnikai
felilvizsgdlatot kell elvégeztetni késziilék—-nyomasprdébaval, késziilék-szervizzel, kéménysperdipari
felilvizsgdlattal egyiitt. A rendszer nyomdsprébizandd, a gdznyomds-szabdlyozé Allomds szerizelend$.

Az éplulet nyildszard cseréjénél mind a gadzmérd, mind a kazdnhdzi helyiségnél az Gj ajté éghetetlen anyagbdl
késziiljon és a meglévd alsdé-felsd szelldzdket eltavolitani tilos! A meglévd kazanhdzi kopolit iiveg hasadé-
nyildé felilet ezért kicserélni tilos! A tervhatdron kivili HStherm kazdnhdz légellatdsat és egyéb adatait
ladsd a melléklet D tervben.

3.2.1./ Gazigények/paraméterek meghatarozdsa:
Lasd a mellékletet.

Figyelembe vett fitdérték (békési regiondlis, MSZ 1648:2000, 2H) - 34,0 MJ/Nm3.
Uzemeltetési hémérséklet hatarok: - =20..+50°cC.
Maximdlis iizemi nyomds - 3,0 és 0,030 bar (MOP).

3.2.2./ GAzrendszer részletes leirdsa:
A T-04-es és az MSZ 7048-as eldirdsoknak megfelelden méreteztik és alakitottuk ki a vezetékeket a szilikséges
késziilékoldali nyomds biztositdsa mellett. Az Atalakitdssal lényeges nyomdsesés valtozds nem tdrténik.

Gazkésziilék elhelyezése: Nem érintett, tervhatdron kiviili.




,A” tipust gizkésziilékek elhelyezésének kiildon eldirdsai: Nem érintett, tervhatdron kiviili.
,B” tipust gizkésziilékek elhelyezésének kiilén eldirdsai: Nem érintett, tervhatdron kiviili.
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,C” tipusi gizkésziilékek elhelyezésének kiildn eldirdsai: Nem érintett, tervhatdron kiviili.

A giz mérése és nyomadsszabdlyozdsa tervezett késziilékek: A bekdtd gidzvezeték és az utcai elosztdvezeték
kézépnyomasu (3 bar) .

Nyomdsszabdlyozdk: Nem érintett, tervhatdron kivili.

Gazmérdk, mérdkor: Nem érintett, tervhatdron kiviili.

Tiizeléstechnika- égéstermék elvezetés, légtérterhelés, légelldtds: Nem érintett, tervhatdron kiviili.

3.2.3./ Csészerelés:

A berendezések gdzelldtdsdt biztositd vezetékek, a terveken jelzett nyomvonalon haladnak tartdszerkezethez
rogzitve szabadon szerelve. Gazvezetéknek «csak varratnélkiili, vagy hosszvarratos szavatolt mindéségd,
menetvdgdsra alkalmas (MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255) acél gdzcsdvet hegesztve lehet alkalmazni. A
gdzvezetékek falon vald Aatvezetését véddcsbd4vel kell elldtni. A véddcsd két dimenzidval nagyobb atmérdjd
legyen a gazvezetéknél és a fal mindkét oldaldn 20-20 mm-el tulnyuljon. Az irdnyvdltoztatdsokat meleg
cs6hajlitdsokkal, patent cséivekkel és gydri idomokkal, a csbkdtéseket hegesztéssel kell késziteni. A véddcsd
acélcsd legyen tlizdlld rugalmas tomitéssel.

3.2.3.1./ Fémcsd szerelés:

Acél anyagu csatlakozd és fogyasztdi vezeték 1létesitésére csak olyan dolgozd alkalmazhatd, aki legaldbb
gdzvezeték és készlilékszereld szakmunkds bizonyitvannyal rendelkezik. Léng vagy ivhegesztést csak az ezzel
megbizott, hegesztd szakvizsgdval, munkavédelmi vizsgdval és tlzvédelmi szakvizsgdval rendelkezd dolgozd
végezhet. Hegesztett kotés fodémbe/faldttdrésbe nem kertilhet. A szereldnek a gyartdi elbirdsokbdl vizsgat
kell tennie. A hosszU egyenes szakaszok kdzepén legyenek a fix megfogdsok, igy a hétdguldsi hossz felezddik.

Szerelés hegesztett kdtéssel:

Cs8anyag feleljen meg az T-04-ben megadott cséanyagoknak, mibizonylattal. Az irdnytdréseket DN 20-ndl nem
nagyobb atmérdji csdvek esetén hajlitdssal, de a csé hajlitdsakor annak keresztmetszete nem csdkkenhet és
korkordssége nem torzulhat, DN 25 méretnél hajlitdssal, vagy forrcsé iv behegesztésével, DN 25 -nél nagyobb
adtmérdk esetén forrcsé iv behegesztésével tdrténhet. Sajtolt csdidomot (csdszlkitd, huzott "T" idom) akkor
kell alkalmazni, ha az idom nagyobb atméréje meghaladja a DN 100 méretet.

Hegesztési eljdrds (technoldgia):

4,5 [mm] falvastagsdgndl nem nagyobb falvastagsdgu csodveket és cséidomokat - tompa illesztéses -
langhegesztési eljdrédssal szabad hegeszteni. A 4,5 [mm]-nél nagyobb falvastagsdgu csdveket ¢és csdidomok
bevont elektrédds - az Ulzemi hémérsékletnek megfeleld hideg Utémunkdra bizonylatolt elektrdédaval - kézi
ivhegesztéssel kell hegeszteni. Mindazon acél vezetékeknél, ahol mindsitett hegesztd végezhet csak
hegesztést, azt a vonatkozé szabvany (MSZ EN ISO 15614-1 Fémek hegesztési wutasitdsa ¢és hegesztés
technoldégidjdnak mindsitése. A hegesztés technoldégia vizsgdlata.) szerinti eljdrdsvizsgdlattal igazolt
hegesztési utasitdsnak (WPS) megfeleléen kell végezni. A személyi és technikai feltételek a 143/2004.
(XII.22.) GKM szamu rendelet (Hegesztési Biztonsdgi Szabdlyzat), az MSZ EN ISO 14731, a MSZ EN 287-1, és a
30/2009. (XI. 26.) NFGM r. szerint.

Hegesztett kdtések vizsgdlata, dokumentdlisa:

Ellenérzést az MSZ EN 12732 és az MSZ EN ISO 15614-1 szerint kell elvégezni és ledokumentdlni a hegesztési
napléban. A hegesztési naplét DN 25-nél nagyobb méretd nagykdzép nyomdst, DN 50-nél nagyobb méretd kdzép- és
a DN 100-ndl nagyobb méretd kisnyomdsu csatlakozdé- és fogyasztdi vezeték hegesztése esetén naprakészen kell
vezetni. A hegesztési napldénak tartalmaznia kell a hegesztd nevét, Jelét, vizsgabizonyitvdnya szdmat,
ddtumokat, érvényességet, varrat sorszdmokat, nemét. Varrat minésités az MSZ EN 12007-1,-2,-3, az MSZ EN
12732, MSZ EN 1594 szerint torténjen /mindsités, varrat Jjavitdsok, Javitdsok eredményei, hegesztés
korilmények, varrattérkép, stb./. Minden varratndl 100% szemrevételezés tdrténjen.

Rézcsd szerelési technolégia:
Nincs tervezve.

Feliiletvédelmi eljdrédsok:
A vezetékeket kétszeri alap- és egyszeri - sdrga - fedémdzoldssal kell bevonni. Minden egyéb acél feliiletet
is korrdézidvédelemmel kell ellatni.

3.2.3.2./ Pe csdszerelés:
Nincs tervezve.

3.2.4./ Sziladrdsigi- és tomdrségi nyomasprédba:

Nyomasprébak altaldnos eldirdsai:

A  csatlakozé- és a fogyasztdi vezeték anyagdnak és szerelésének megfeleldségét {lzemszerl 4dllapotban
szildrdsdgi- és toémdérségi nyomdsprdébdval ellendrizni kell. Nyomdsprodbdnak aldvetni csak levalasztott (zdrd
tdrcsa, tele karima, menetes dugd, vagy kupak), és a csatlakozd csészakaszoktdl fliggetlenitett zart
vezetékrendszereket szabad. A nyomdsprébdhoz sziikséges csatlakozdsi helyek és csonkok gdztdmdren zarhatdak
legyenek. A nyomdspréba terv szerinti elvégzése, dokumentdldsa és értékelése a kivitelezd feladata és
feleldssége. Nyomdsprodba csak akkor kezdhetd meg, ha csédvezetékek flizemeltetésre kész 4allapotuak, az Osszes
kotés hozzaférhetd és festéstb8l-takardstdl mentes, valamennyi Dbeépitett rendszerelem megfelel a tervi
feltételeknek. A nyomdsprdba idépontjdban elvarhatd tartalmi megvaldsuldsi dokumentdcid rendelkezésre &all, a
megfeleldségek a kivitelezett 4&llapot szerinti hozzdjdruldsok dokumentaltan igazoltak. A szildrdsdgi és
tomdérségi nyomdspréba levegdvel, vagy semleges gazzal végezhetd el. A szildrdsagi vizsgdlat eldzze meg a
tomdrségi vizsgdlatot. A nyomdsprdba sordn keriilni kell minden hirtelen nyomdsndvekedést. A nyomdsprdba
kdrnyezeti hémérséklete 0°C-ndl magasabb legyen és a nyomdspréba ideje alatt legfeljebb +1 [°C/h]-val
valtozhat. A nyomdspréba érvényessége 6 hdénap. A csatlakozé vezeték rendszert 600 L-nél kisebb térfogatu
részekre kell osztani. Az 6nadlldéan nyomdsprdbdzanddé szakaszok a csatlakozdé vezeték kb.150,1 L-es mig a mért
belsé rendszer 29,9 L-es szakasza (elzdrétdl-elzdrdig). Szivargds esetében, minden szivdrgdsi hely
felderitendd és a toémdrtelenség megsziintetendd.

Szildrdsiagi nyomdsprdba:

A nyomdsprdba értéke nem haladhatja meg a tervezési /DP/nyomast. Sziikséges és indokolt esetben a csatlakozd
vezeték és/vagy felhaszndldi berendezés egyes tartozékait, amelyek nem viselik el a megvalasztott vizsgdld
nyomdst, a vizsgdlat idétartamdra ki kell szerelni, vagy ki kell szakaszolni az T-04 el8irdsai szerint.




A szildrdséagi prdébanyomdshoz csérugds manométer, vagy elektronikus nyomdsmérd és regisztrdld mlszer
haszndlhaté. A prdbanyomds értékét mutatd manométer olyan méréshatdru legyen, hogy a mért érték a manométer
alsdé méréshatdrdnak 33%-dba, felsé méréshatdr 90%-dba essen és legaldbb 1.6 pontossdgi osztdlyu. A manométert
2 évenként kalibrdltatni kell, a vizsgdlat idején ennek érvényességérdl a plomba ellendérzésével meg kell
gyéz&édni. A legfeljebb 100 [mbar] {zemi nyomasu csatlakozé és felhaszndldéi Dberendezés szildrdsagi
nyomdsprdébdja soran a vezetéknek a gaztérben hatd 100 [kPa] tulnyomdst maradandd alakvaltozas nélkil kell
birnia, a megfigyelési idé alatt a megengedettnél nagyobb nyomdscsdkkenés, illetve tdmdrtelenség nem lehet. A
nyomdspréba alatt a vezetéket és kotési helyeit mechanikailag (nem veszélyes erdsségli) Utdgetéssel és
szemrevételezéssel kell ellendrizni.

Szildrdsagi prébanyomds értéke:

4 bar-os vezeték: min. 1,4 x MOP = 1,30 x 3 bar = 4,20 bar, 15 perc.

0,03 bar-os vezeték: 1,0 bar, 15 perc.

Témérségi nyomasprdba:

Csatlakozé és fogyasztdi vezetékre: TTP = 1500 da Pa.

A megfigyelési iddé alatt 5 [daPal-ndl nagyobb nem lehet a nyomdsesés. Tomdrségi nyomdsprdébdhoz egycsdvi vagy
,U” csdves manométer mérdeszkdz haszndlhatd. Az egycsdvl manométer haszndlatdndl az eldirt méretek betartdsat
ellenérizni kell. Ha a csatlakozd vezeték méretlen oldala is kisnyomdsu - a mérdkdtés dthidaldsdval (amely
egyben lehet a nyomdsprdébdk céljdra kialakitott mérési hely) - a csatlakozd vezetékekkel egylitt vizsgdlhatd.
A sikeres tomdrségi nyomdspréba ellenérzése utdn, amennyiben G-6-ndl nagyobb a mérd (tehdt mind a méretlen,
mind a mért oldalon elzdrd szerelvény van), a nyomdst nem szabad leengedni a rendszerrd8l. (Az lizembe helyezés
alkalmédval ennek a nyomdsnak az ellendérzésével, leengedésével tud meggydzd8dni az lizembe helyezd arrdl, hogy
az lzembe helyezésre keriilé csészakaszok zartak.)

Tomérségi prdébanyomds értéke:

3 bar-os vezeték: min. 1,0 x MOP = 3 bar, 10 perc.

0,03 bar-os vezeték: 150 mbar, 10 perc.

Mérést az ideiglenes mérdcsonkokndl és/vagy a mér8kotésnél kell elvégezni.

Kb6zép—- és nagykdzépnyomdst csatlakozd vezetékek nyomdsprdbdjidnak specidlis esetei:
Nincs tervezve. Tervhatdron kivil.

Megfelel8ség értékelése és igazolédsa:

A nyomdsprdba akkor tekinthetd eredményesnek, ha a vizsgdlt létesitményen szivadrgds, maradandd alakvédltozds
és a kilsé 1légnyomds— és hémérsékletvaltozas &altal indokoltan Dbekdvetkezett nyomadsvaltozdson tuali
nyomdsvaltozas nem kovetkezett be.

3.3./ Uzembehelyezés, feliilvizsgalat:

A csatlakozd vezeték és/vagy fogyasztdi vezeték gz alad helyezésére a milszakibiztonsdgi szempontbdl sikeres
ellendérzést kovetden keriilhet sor. Ezt a miveletet csak az elosztdi engedélyes, vagy megbizottja végezheti
el. A csatlakozé vezetékek és a fogyasztdi vezetékek gdz ald helyezése sordn gondoskodni kell a bennik 1évd
nyomdsprdba kdzeg (levegd, vagy inert gdz, vagy viz) eltdvolitdsdrdl. A gdz ald helyezést az engedélyes ezen
miveletekre vonatkozé technoldgiai utasitdsa szerint kell elvégezni. A gdz ald helyezd kdteles meggy8z8dni a
szabad csévégek biztonsdgos (csak szerszdmmal bonthatd) gdztdmdr lezdrdsdrdl. Az elkésziilt létesitmény készre

jelentésére - szerelési nyilatkozat benyGjtdsdval - a csatlakozd vezeték és a fogyasztdi berendezés
kivitelez&je jogosult a T-04, 8.1. pontja szerint. Az elkésziilt létesitmény készre jelentésére - szerelési
nyilatkozat (7.11. sz. melléklet) benyujtdsdval - a csatlakozd vezeték és a fogyasztdédi berendezés
kivitelez&je jogosult. A szerelési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kivitelezd jogosultsdgdnak igazoldsét
(igazolvanya szamat, érvényességét). A csatlakozéd és fogyasztdi vezetékeket és részeiket a T-04, 9.-10.

pontja szerint kell izembe helyezni, és feliilvizsgdlni. Ha a T-04, 8.2. pontja szerinti kdvetelményeket a
miiszaki biztonsdgi fellilvizsgdlat sordn meg kell kdvetelni és ellenbrizni kell. A MEO &tadds meghitusultnak
kell tekinteni a T-04 8.3. pontja szerint. Az elkészilt fogyasztdi hdldzatot, tlzembe helyezni csak az
engedélyes dltal eldézetesen megtartott eredményes mlszaki adtvételt kdvetden szabad. Az engedélyes gondoskodik
a gazmérd és adott esetben a nyomdsszabdlyzé felszerelésérdl. A fogyasztd késziilékeket a gyartd vagy
forgalmazdé dltal meghatdrozott szervizek helyezik lizembe a D tervek dataddsa utén. A mlszaki ataddson jelen
kell 1lenni a Dberuhdzdénak, kivitelezédnek ¢és a terliletileg illetékes gdzszolgdltatd megbizottjdnak. A
gdzhdldézat dtaddsakor a kivitelezd megvaldsuldsi "D" tervet kdteles a gdzszolgdltatd képviseldjének dtadni. A
haszndlatbavételi eljdrds soradn a jelenlevdknek meg kell vizsgdlni a megvaldsuldsi dokumentdcidt. Az Uzembe
helyezést csak a gydrtd szakszervize végezheti, az Egdz-Dégdz Foéldgdzelosztd 2Zrt. és a beruhdzd
szakembereinek jelenlétében. A miszaki-biztonsdgi ellendrzést végzd személy az ellendrzésr8l jegyzdkdnyvet
411it ki, amelynek egy példanyat a kivitelezdnek, egy mdsik példanyat a beruhdzdénak (fogyasztdénak) atadja.

3.4./ Egyéb:

Térszint alatti/feletti csatlakozé és fogyasztdi vezetékek tisztitdsa: A nyomdspréba elétt a vezetékrendszert
ki kell fuavatni stliritett levegdével (3 bar nyomdson), még késziilékbeépités eldétt. A leftvatd csonkot
acélcsébdl kell kiépiteni, és elzard szerelvénnyel kell ellatni. A kifuvatd csonkot a kérnyezetre figyelemmel
kell elhelyezni a vezetékvégen. A vezetékben a tidlnyomds létrehozasdt lehetdleg a lefuvatadsi hellyel
dtellenes vezetékvégen kell végezni. A leftvatdst legaldbb 6tszdr meg kell ismételni, benaplézva.

Polgarjogi hozzdjarulds:
A belsé gazellatashoz nem sziikséges tarsashdzi-, oSnkormanyzati-, maganszemélyi és egyéb hatdésagi hozzajaruléd
nyilatkozat.

—T§Z-ES MUNKAVEDELMI FEJEZET ——

<

1./ Altalédnos el8irdsok:

A gyartd, illetve a szereld vallalatnak rendelkeznie kell az 1993. évi XCIII. tdrvény alapjén készitett
Munkavédelmi  Szabdlyzattal, valamint az OTSZ alapjan készitett Tlzvédelmi Szabdlyzattal. Ezeket a
Szabdlyzatokat jelen tervdokumentdcidéban meghatdrozott feladat kivitelezése, gyartdsa, szerelése, szdllitdsa
kdzben be kell tartani, illetve tartatni. A tdrgyi létesitmény teriiletén folyé helyszini gydrtdsndl és
szerelésnél be kell tartani a tédrgyi létesitmény sajat, belsd Tlz-, és Munkavédelmi Szabdlyzatat is, valamint
a Hegesztési Biztonsagi Szabdlyzat kiadasardl szdlé 143/2004. (XII.22.) GKM szami rendeletet. Az adott munka
biztonsdgos elvégzéshez a gyartd, illetve szereld cég Munkavédelmi Szabdlyzatdban eldirt véd&eszkdzdk
(védbkesztyld, védészemiveg, védbsisak, stb.) haszndlata kotelezd. A munkavégzés helyszinén illetéktelen
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személy nem tartdzkodhat. Daruzdsndl és emelésnél be kell tartani az emelésekre vonatkozd munkavédelmi és
balesetmegelézd szabdlyokat. Jelen tervdokumentdcid tdrgyadt képezd &atalakitds sordn tlzveszélyes anyag nem
kerlil beépitésre. A cs8vezetékek gydrtémivi, illetve lizemi nyomdsprébdi alatt be kell tartani a nyomdsprdbdra
vonatkozé balesetvédelmi eléirdsokat. Az egyes elzdrdkra, berendezésekre, cs8szakaszokra tdjékoztatd tablakat
kel elhelyezni magyardzatképpen, hogy mely épliletrészt szolgdl ki vagy, hogy mi a funkcidéja - a rendszer
készreszerelése utan. A szerelési munkdkat csak min. két f& végezhet. Minden szerelési munkaeszkdz és épitési
segédanyag ép és karbantartott legyen 1ill. feleljen meg a munkavédelmi eld&irdsoknak. Csak kétagu létrat
szabad haszndlni. A munkavégzés helyszinén mindig kéznél kell tartani 1 db 12 kg-os ABC tilizek oltdsdra
alkalmas késziiléket. Gaztdmdrséget nyilt ldnggal ellendrizni tilos! A Beszallitd kdteles a munkateriiletét a
4/2002 (II.20) SzCsM-EuUM, és a 3/2001. (K6ViM) rendelet figyelembevételével Jo1 1lathatd mddon jeldlni,
illetve ko6riilhatdrolni, és az illetéktelenek hozzaférését, bejutdsdt megakaddlyozni. A munkavégzés soran
haszndlt minden véd&8eszkdz, illetve az egyéb felhaszndlt eszkdz feleljen meg a vonatkozd jogszabalyokban
eldirt kovetelményeknek. Csak 18. életévét betdltdtt személy végezhet ilyen munkdt, a munkavégzésre
egészségileg alkalmas &llapotban (érvényes orvosi alkalmassdgi vizsgdlat). Alkoholos &llapotban megjelenni,
munkdt végezni tilos! Irdsos engedély birtokdban lehet barminemi tlizveszéllyel jadrd munkdt elvégezni. Tiltott
és korldtozott vegyi anyagokat nem szabad a munkavégzéshez felhaszndlni.

2./ Szerelés eld8készitése:

A kivitelezési munkdkat csak a kiviteli tervdokumentdcié alapjén szabad elkésziteni. A Kivitelezd, a
szerelést megeldézden tanulmdnyozza 4t a tervet, az Osszes vonatkozd és hivatkozott jogszabalyokat,
technoldégiai utasitédsokat, stb. Ezek utdn, ha irdsos észrevétele ¢és megjegyzése nincs a tervezett
létesitményhez, hozzd kezdhet a szereléshez. A szerelési munka folyamatdt épitési napldban rdgziteni kell.
2.1./ Munkanemekre vonatkozd eldirdsok:

2.2./ Fdldmunka:

Nincs tervezve.

2.3./ Zsaluzds:

Nincs tervezve.

2.4./ Betonacél szerelés:

Nincs tervezve.

2.4.1./ Betonozdsi munka:

Nincs tervezve.

2.5./ Allvényozési munka:

Az 4dllvénypadozat szélessége min.1,0 m. lehet. Az dllvadnypadozatot 48 mm vastagsdgu allvanypalldbdl szabad
csak késziteni. Az &llvanypalldkat szorosan egymds mellé kell helyezni. Az &llvanypalldérdél csak olyan munkat
szabad végezni, amelyt8l a padozat széle vizszintes irdnyban nem t8bb 30 cm-nél. Az &llvanyt anyaggal
tulterhelni tilos! 2 m-nél magasabb munkaszinteket korldttal kell elldtni.

2.6./ Kémives munka:

Szerkezeti falakat csak biztonsdgos munkaszintrél szabad késziteni. Falon &dllva falazni tilos! Falazds alatt
4116 falon semmi felesleges targy / szerszadm, tégla / nem lehet. Fal vésésnél 20 cm-nél révidebb vését
haszndlni tilos! Epiiletszerkezetek &ttdrését megbontdsdt csak tervek alapjdn szabad végezni. Attdrés csak a
sziikséges kivaltdsok utdn kezdhetd el. Vakoldsi munkdkndl az &allvanyzatra keriilt habarcsot folyamatosan el
kell takaritani. Felverddéssel Jard munkdkndl véd&szemiiveget kell haszndlni. Koér alakd DN100-as méreti
megvésés nem befolyisolja a szerkezetek &llékonysdgat.

2.7./ Csészerelés és gazhegesztés:

A EGAZ- DEGAZ FOLDGAZELOSZTO ZRT. Technoldégiai  Utasitdsait maradéktalanul be kell tartani. A
foldgdzelldtdsrol szdéld tdrvényben /GET/ meghatdrozott szerelési munkdk elvégzésére csak jogosult gdzszereld
vagy Vallalat alkalmas. A gdzhegesztd Dberendezések tomldit szabvdnyos bilincsekkel kell felerdsiteni,
haszndlatba vétel eldétt, valamint azt kovetden hdrom havonként tomdrség szempontjdbdl ellendrizni kell. A
gdzpalackokat, nyomdscsokkentSket ¢és a vezetéket az MSZ 6292 szerint szinjeldléssel kell elldtni. A
gdzpalackokat eld&lés ellen biztositani kell. Az oxigénpalackot, hegeszté berendezést zsiros, vagy olajos
kézzel, illetve ronggyal tisztogatni nem szabad. A felhaszndlds helyén csak 1-1 palack éghetd gdz és oxigén
tdrolhatdé. A nyomdscsdkkentdt a befagydstdl oSvni kell. A csbdvezeték szerelésnél Ugyelni kell a megfeleld
lejtés biztositdsdrdl és a gyartdi utasitdsok betartdsdra.

Gadzhegesztéssel kapcsolatos munkavédelmi eléirdsok:

Dissousgdz hegesztdvel csak olyan gdzszereld dolgozhat, aki az MSZ 6291 és MSZ 6292 szabvédny eléirdsaibdl és
a vallalati tlizvédelmi utasitdsbdl eredményes vizsgdt tett és arrdl vizsgabizonyitvdnyt kapott. Kisiparosok
esetében a KIOSZ helyi csoportjédndl kell a tlzrendészeti vizsgat letenni. Csészerelést csak az végezhet aki
tizvédelmi szakvizsgdval rendelkezik aki megfelel a 30/2009. (XI. 26.) NFGM r. a 27/2009. (X. 29.) OM r. és a
21/2010. (V. 14.) NFGM rendeleteknek. ill. a T-04 T@zvédelmi Szabdlyzatnak is Cs8szerelési munkdt csak olyan
szakember végezhet, aki, a kotelezd id&szakos orvosi vizsgdlat sordn alkalmasnak bizonyult, aki az id&szakos
munkavédelmi oktatdson részt vett (Munkavédelmi Szabdlyzat), aki védelmet nyujtd (MVSZ-ben meghatdrozott)
védbeszkdzokkel rendelkezik, aki elmalt 18 éves és a helyi sajdtossdgokra is ki lett oktatva, dokumentdltan.
A hegesztdk részére legaldbb 1 évenként az eldbb feltiintetett szabvanyokbdél rendszeres ismétld eldaddsokat
kell tartani. A hegesztési munkdt csak tlzgyujtdsi engedély beszerzése utdn szabad elkezdeni. A tlzgyujtdsi
engedélyt a létesitmény lizemeltetdje tartozik kiadni. Hegesztési munkdt csak két személy jelenlétében szabad
végezni. Hegesztésnél 12 kg-os porral oltd tlzoltd késziiléket kell készenlétben tartani. A gdzpalackokat /
Uzemeld és tartalék / feld8lés ellen biztositani kell. Gazhegesztd készliléket csak alld, legfeljebb 45 fokos
szbgben d&lt palackrél szabad ilizemeltetni. Uzemeld palackokat az éplileten kiviil kell elhelyezni és onnan
szabvanyos gdztdmlével kell elvezetni a gézt a hegesztdpisztolyhoz. Kildnféle gdzokat tartalmazd palackokat,
az f{ires és tele palackokat elkiilénitve kell tdrolni. Ures palackra feltiné helyre fel kell irni: URES!
Gazpalackokat csak zart 4dllapotban és felcsavart véd&sapkdaval szabad tdrolni. Munkahelyen csak az {lzemeld
palackokat szabad elhelyezni. Gdazpalack szelepén csak a tdlté wvallalat végezhet Jjavitdsi munkdt. A
gdzpalackot 1lépcsbhdzban az éplilet emeleti eldéterében, 4atjard folyosdn, felvondakndban elhelyezni tilos!
Hegesztés kozben a témldéket lehetdleg ugy kell elhelyezni, hogy az a kdzlekedést ne akaddlyozza és mechanikai
sériiléstél védve legyen. A gdzhegesztd pisztoly és a gdzpalack kdzé visszacsapdszelepet kell beépiteni, hogy
visszaégés a palackba ne tdrténhessen meg. Hibds szerszdmmal, repedezett témlével dolgozni tilos! A gdztdmld
maximdlis hossztsdgu 30 m lehet. A létesitményen beliili munkahely valtoztatds esetén a gazpalackot felszerelt
nyomdscsokkentd szeleppel és feszmérdvel csak hegesztésre jogosult személy feliigyelete mellett szabad
szdllitani elzart szeleppel. Ugyelni kell arra, hogy a szerelvények szallitds kodzben ne sériiljenek meg. A
felhaszndlds helyszinén csak 1 db oxigén és 1 db dissous palack tdrolhaté feld8lés ellen biztositva.

2.8./ Nyomdsprdba:

A nyomasprdébat csak érvényes biztonsdgtechnikai és tlzvédelmi szakvizsgaval és megfeleld szakképzettséggel
rendelkezd személy irdnyithatja. A kivitelezd koteles a dokumentdcidt &ttanulmanyozni, a szakhatdsagok
elfirdsait betartani. A nyomdspréba sordn a vezetékhez 5 m-en beliil illetéktelen személy nem tartdzkodhat. A




vezetéken a nyomdsprdba alatt mas munka nem végezhetd. Nyomdsprdbdt csak lerdgzités utdn szabad végezni. A
nyomdsprdébdndl haszndlt kompresszort vagy gdzpalackot csak a gépkdnyvi elbirdsok ill. a gdzpalackokra

vonatkozd kezelési utasitds szerint lehet haszndlni. Erre megfeleld képesitést kell szerezni. A nyomasprdba
utdni lefuvatéds csak a szabad térbe, ellendérzdtten torténjen.

2.9./ Villadmvédelem, érintésvédelem, fdldelés, elektromos gépek, villamossiag:

Minden kapcsoldédd villamos rendszert Jjogosult szaktervezdvel kell megterveztetni, a vonatkozd wvillamos
szabvanyok és eldirdsok betartdsdval a vezetékhdlézatot és minden fémes feliiletet EPH hdldzatba kell bekdtni.
A villamosan vezetd részegységek villamos OsszekOtését és a foldeld vezetékhez torténd csatlakoztatdsa legyen
leellendérizve és sz.e. pdtolva. A gdzfogyasztd késziilék elhelyezése és villamos csatlakozdsa feleljen meg az
épiiletek villamos berendezéseinek létesitésére vonatkozé eldirdsoknak MSZ 2364 Epliletek villamos
berendezéseinek létesitése. MSZ HD 60364-7-701 Kisfeszliltségl villamos berendezések. 7-701. rész: Klldnleges
berendezésekre vagy helyekre vonatkozé kdvetelmények. Helyiségek fiirdékaddal vagy zuhannyal. SZ HD 60364-4-
41 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsdg. Aramiités elleni védelem. MSZ EN 60529

Villamos gyartmdnyok burkolatai &ltal nyujtott védettségi fokozatok (IEC 529)]; Mindazon géazfogyasztd
késziilékek elhelyezésekor, amelyek villamos hdldzati csatlakozdssal rendelkeznek, figyelembe kell venni az
aldbbi feltételeket: a) Vizes berendezés f&lé, vagy annak kornyezetében a vonatkozd szabvanyok [MSZ HD

60364-7-701 Kisfeszlltségll villamos berendezések. 7-701. rész: Kuldnleges berendezésekre vagy helyekre
vonatkozé kdvetelmények. Helyiségek fiird6ékdddal wvagy =zuhannyal. MSZ HD 60364-4-41 Kisfesziiltségd villamos
berendezések. 4-41. rész: Biztonsdg. Aramiités elleni védelem. MSZ EN 60529 Villamos gyartmdnyok burkolatai
dltal nyujtott védettségi fokozatok (IEC 529:1989)], vagy azzal egyenértékd mlszaki megoldds szerinti
villamos védettségl gdzfogyasztd késziilék szerelhetd. Gazfogyasztd késziilék csak abban az esetben szerelhetd
kddhoz, zuhanyzdéhoz 60 cm-nél kisebb vizszintes tdvolsdgban, ha a villamos részeinek IP védettsége a
vonatkozé szabvédnyok [MSZ HD 60364-7-701 Kisfeszultségd villamos berendezések. 7-701. rész_ Kildnleges
berendezésekre vagy helyekre vonatkozd kovetelmények. Helyiségek flirdékdddal vagy zuhannyal. MSZ HD 60364-4-
41 Kisfesziiltségld villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsdg. Aramiités elleni védelem. MSZ EN 60529
Villamos gyartmdnyok burkolatai &ltal nyujtott védettségi fokozatok (IEC 529:1989)], vagy azzal egyenértéki
miszaki megoldds szerinti. A késziilék Aramkdrét legfeljebb 30 mA névleges kioldddrami &ram-véddkapcsoldval
(RCD-vel) kell védeni. A kivitelezés sordn hasznalt elektromos munkagépeket a kezelési utasitdsnak megfeleld
id&szakonként érintésvédelmi, biztonsdgtechnikai feltilvizsgdlat ald kell wvonni. A meghibdsodott gépek
javitdsat, séritlt kdbelek cseréjét csak erre kijeldlt szakvallalat végezheti. Hiba észlelése esetén a gépet
tovdbb haszndlni tiles! Uj fogyasztdéi gdzvezeték épitésekor, illetve meglévd bévitésekor a gazvezeték
érintésvédelmérdl a 8/1981.(XII.)IPM. Szdmi rendelet Kommundlis- és Lakdéépililetek Erintésvédelmi szabdlyzata
(KLESZ) és az MSZ 2364 (Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése) szerint gondoskodni kell, mivel a
gadzvezeték olyan ,idegen fémszerkezet”, amely nem tartozik a wvillamos berendezéshez, de valamely potencidlt
(dltaldban féldpotencidlt) kézvetithet. Epiileten kiviili csatlakozé vezeték eltérd potencidlon 1évé szakaszait
dthidaldé kotés alkalmazdsdval (potencidl kiegyenlitdével) egyenpotencidlra kell hozni. A kivitelezés soran
haszndlt elektromos munkagépeket a kezelési utasitdsnak megfeleld id&szakonként érintésvédelmi,
biztonsdgtechnikai feliilvizsgdlat ald kell wvonni. A gdzrendszer rekonstrukcidjakor a kivitelezdédnek az
érvényes villamos szabvdnyoknak megfeleld kialakitdst a gdzrendszer kdzvetlen kornyezetében is el kell
végeznie.

2.10./ Gazok és gézdk elleni védelem:

Zart helyiségben végzett hegesztési munkandl folyamatosan keresztirdnyd huzattal biztositott légcserét kell
megvaldsitani. A hegesztdk és segitdi csak a munkavédelmi eléirdsokban meghatdrozott egyéni
védéfelszereléssel dolgozhatnak.

2.11./ Gazalatti munkak:

A gézberendezések iizembe helyezésére a mindenkor érvényben 1évé EGAZ- DEGAZ FOLDGAZELOSZTO ZRT. technolégiai
utasitéds szabdlyozédsa az irdnyadé. Kiilonds gonddal kell végezni az elkészilt gdzberendezések
lizembehelyezését. Ennek sordn meg kell akaddlyozni a gdznak az éplilet légterébe tdrténd bejutdsdt. Meg kell
tiltani illetéktelen személyek jelenlétét az lzembe helyezés soran. Az alapvezetéket a mérdkdtésre szerelt
tomlével a szabadba kell kiszelldztetni, a fogyasztdi vezetéket a beépitett berendezések gyujtd langcsdvén
keresztlil kell légteleniteni. Az lizembe helyezés sordn allandé szellSztetésrdl gondoskodni kell.

2.12./ Kdrnyezetvédelmi fejezet:

A kdrnyezethaszndlatot wUgy kell megszervezni, hogy a legkisebb mértékl kdrnyezetterhelést és igénybevételt
idézze eld, megelézze a kdrnyezetszennyezést, és kizdrja a kornyezetkdrositdst. Minden tevékenységet a
kornyezeti elemek kiméletével, takarékos haszndlatdval, tovdbbad a hulladékkeletkezés csdkkentésével, a
természetes és elddllitott anyagok visszaforgatdsdra ¢és uUjrafelhaszndldsdra torekedve kell végezni. A
tevékenységet végz& minden esetben kdteles betartani a vonatkozé kdrnyezetvédelmi jogszabdlyokat, felszini-
felszin alatti vizek védelmével, 1légszennyezéssel, zajszennyezéssel, veszélyes anyagokkal és veszélyes
hulladékokkal kapcsolatban. A létesitményben légszennyezd pontforris nem létesiil. Egyéb tekintetben az KEGAZ-
DEGAZ FOLDGAZELOSZTO ZRT. technolégiai utasitdsait kell figyelembe venni. A szerelés sordn keletkezd
hulladékokat szelektdltan Ossze kell gyljteni és szlikséges esetben azokat kezeltetni kell.

2.13./ Egyéb eld8irasok, megijegyzések:

A gazmérd eldtti gdmbcsap szdrat leszerelni tilos. A betervezett gdzkésziilékek dllandé feliigyeletet nem igényelnek,
de szakszerl és rendeltetésszerd haszndlatot igen. Bdrmilyen gdzkésziléket szerelni ill. nyomds alatti rendszert
csak nyomdsmentesités, gdztalanitds és szakszerd ledllitds utdn lehet. A kivitelezédnek minden {zemdllapotra
kezelési-karbantartdsi utasitdst kell kidolgoznia a D tervek, a gépkdnyvek és a probalizemeltetési tapasztalatok
alapjédn. Minden Jjelentdsebb kivitelezdi mlveletrdl kiildn jegyzdkdnyvet kell felvenni /ny. préba, beszabidlyozds,
garancidlis Dbelizemelés, stb./ és azt a mlbizonylatokkal egytutt kell az 4&taddsi dokumentdcidhoz csatolni. A
rendszerhez tartozé minden szakdgra komplett engedélyes/kiviteli tervet kell készittetni. A kivitelezdnek megfeleld
jogosultsdgokkal kell rendelkeznie. A garancidlis Dbelizemelést 1igénylé berendezéseket és rendszereket csak
garancidlis szerviz vagy kivitelezd {izemelheti be. A Dbetervezett szerelvények, anyagok, Dberendezések gydrtdi
szerelési-karbantartdsi utasitdsait is be kell tartani. A szerelési munka megkezdésekor a Megrendeldével egyeztetni
szilkséges, amelynek eredményét célszerd jegyzdkdnyven rdgziteni. Sziikséges esetben a létesitményre bontdsi tervet
kell készittetni, mert erre megbizdsunk nem terjed ki. Gydrtédsndl, szerelésnél, bontdsndl, {zemeltetésnél,
karbantartdsnal, stb. a 3/2002 /II.8./ SZCSM -EUM r. eldirdsait is be kell tartani. Jelen terv mas jogszabdly vagy
eldirds szerint szikséges és/vagy kotelezd egyéb szakdgi tervet nem helyettesit. Minden vonatkozdé tlzvédelmi,
munkavédelmi, egészségvédelmi, ©&évd rendszabdly Dbetartandé! Magyarorszdgon csak olyan gazfogyasztd késziilék
szerelhetd fel, helyezhetd iizembe, amely megfelel az EU gazfogyasztd késziilék iranyelvnek, Eurdpai Bizottsag altal
bejegyzett szervezet kdzremikddésével kiadott és magyar nyelvi megfeleldsség-tanusitdssal rendelkezik és ezt a
gazfogyasztd késziilékhez mellékelt okirat igazolja. A Kivitelezd alkalmazzon Dbiztonsdgi-és egészségvédelmi
koordindtort. Gdzszivdrgds esetén az EGAZ-DEGAZ ZRT. iigyelete értesitendd, nyilvdnos telefonszdmon.




——— TERVEZOI-, TUZ-ES MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT ——-—

A DEREKEGYHAZ KOZSEG ONKORMANYZAT épittetd (DEREKEGYHAZ, KOSSUTH L. U. 4.)
beruhdzisiban megvaldsulé TOBB CELU CSALADBARAT NEVELESI- ES OKTATASI INTEZMENYE ENERGETIKAI
FELUJITASA (Cime: DEREKEGYHAZ, RAKOCZI U. 16. HRSZ: 249 ) gazelladtds kiviteli tervdokumenticiéjahoz

Felelds épliletgépész tervezdként az épitésigyi hatdsdgi eljdrdsokrdl, valamint a telekalakitdsi és az
épitészeti - miiszaki dokumentdcidk tartalmdrdl széld 37/2007. (XII. 13.) OTM rendelet, valamint az épitdipari
kivitelezési tevékenységrdl, az épitési naplérdl és a kivitelezési dokumentdcid tartalmdrdl szdéld 191/2009.
(X. 15.) Korm. rendelet alapjan a fenti létesitmény kiviteli tervének elkészitése sordn az &ltalam tervezett
épliletgépészeti-mliszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak, dltaldnos érvényld és az eseti hatdsdgi
eléirdsoknak. Tovdbbad nyilatkozom arrdl, hogy:

e Az dltalam tervezett épliletgépészeti - mlszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak, igy kiiléndsen
az 1997. évi LXXVIII. toérvény 31. §-dnak (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatdrozott kovetelményeknek, az
épitési kévetelményekrdl sz6ld 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTEK) ide vonatkozé eldirdsainak. Az
épitmény tervezésekor alkalmazott miszaki megoldds az Etv. 31. § (1) - (2) és (4) bekezdésben meghatdrozott
kovetelményeknek megfelel, 1illetéleg az (1) bekezdés szerinti egyeztetés megtdrtént, tovdbbad annak
tartalmdrdl, illetve a kovetelmények teljesitésének mdédjardl a mlszaki leirdsban rendelkezem. A

jogszabdlyokban meghatdrozottaktdl eltérés engedélyezése nem szikséges, nemzeti szabvanyoktdl vald eltérd
miszaki megoldds nem valt szikségessé. A betervezett épitési termékek megfeleldségi igazoldssal rendelkeznek.
A tervben alkalmazott mlszaki megolddsok a szerz§ szellemi termékei, szerzd8i jogvédelem alatt dllnak ill. a
terv felhaszndldsa, tovdbbaddsa, mds helyszinre tdrténd adaptdldsa a tervezd és a megbizd egylittes engedélye
nélkiil nem lehetséges! A kivitelezést felelds miszaki vezetd irdnyitdsdval, épliletgépészeti kiviteli tervek
alapjan lehet elvégezni. A munkavédelemrdl szd6ld 1993. évi XCIII. torvény 18. §. (1) bekezdésében foglaltakat
megtartottam, azaz a terv a munkavédelmi jogszabdlyokban meghatdrozott és a jelenlegi technikai szinvonal
mellett elvdarhaté munkavédelmi kovetelmények megtartdsdval késziilt el ill. a terv tartalma a létesitésrdél és
a munkavégzés targyi feltételeirdl szdld, vonatkozd munkavédelmi kovetelményeknek megfelel. Az Orszagos
Tlzvédelmi Szabdlyzat betartdsra kerilt és a terv kiildn munka- és tlzvédelmi leirdst tartalmaz, melyet a
Kivitelezé és a Tulajdonos/ Uzemeltetd a munkavégzés - {izemeltetés sordn betartani kd&teles. A
tervdokumentdcidé a tervezési célnak megfelelden késziilt el, melynek megfelelden kivitelezett létesitmény
biztonsdgosan, és az egészséget nem veszélyeztetd mdbdon lzemeltethetd. A terv teljes tartalmdt ismertetnie
kell a Kivitelezének a Megrendel&vel/ Tulajdonossal/ Uzemeltetdvel. A terv szerint kivitelezett létesitmény a
biztonsdgos lizemeltetés feltételeit biztositja. Mindezek mellett betartanddéak a Géztrv., a 49/2006. (III.
10.) Korm. sz. r., a 1993. évi X. trv., a 1993. évi XCIII. trv. a munkavédelemrdl, a 1995. évi LIII. trv. a
kornyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl, a 191/2009. (X. 15.) Korm. r., a 104/2006. (IV. 28.) Korm. r., a
8/1981.(XII. 27.) IpM. szdmu r. (KLESZ), a 4/2002. (II. 20.) SZCSM - EiiM egyilittes rendelet az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimdlis munkavédelmi kovetelményekrdl, az
Orszdgos Tlizvédelmi Szabdlyzat, a 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet Egyes gdzfogyasztd készlilékek
kialakitdsdrél és megfeleldségének tanusitdsdrdl, a médositott 253/1997. (XII. 20.) Korm. sz. r. (OTEK), a
143/2004. (XII.22.) GKM szamu rendelet (Hegesztési Biztonsdgi Szabdlyzat), a 53/2005.(XI. 10.) BM r., a IKIM
7-1269-1/68 sz. hatdrozata a rdviditett (egyszerlsitett) nyomasprébardél, a 2012. XC. trv és a 347/2012.
(X.11.) Korm. r. rendelet a koételezd kéménysepré-ipari kdzszolgdltatdsrdl, a 21/2001 (II. 14.) Korm. sz. r.,
a 19/2012. (VII. 20.) NGM r., az EGAZ- DEGAZ FOLDGAZELOSZTO ZRT. technolégiai utasitdsai, a 11/2013. (III.
21.) NGM r. és a kovetkezd szabvanyok/el8irdsok:

® MSZ EN 10296-1:2004 Hegesztett acélcsdvek mechanikai és dltaldnos milszaki célra - hegesztett acél.
® MSZ 7048 sz. szabvanysor: Korzeti gdzellatd rendszerek,

® MSZ 11413 sz. szabvdnysor: Gaztdémdrségi vizsgdlat,

e MSZ 11414 sz. szabvanysor: Gazelosztdshoz tartozd berendezések,

® MSZ 11425 sz. szabvanysor: Ipari gdzelldtd rendszerek,

® MSZ 2394-1: Gazelldtas szerelvényei. Gyorszar,

® MSZ EN 10208-2: Acélcsovek éghetd kbzegek csédvezetékeihez. Mlszaki szdllitdsi feltételek,

® MSZ EN 10255: Hegesztésre és menetvagdsra alkalmas &tvozetlen acélcsdvek,

e MSZ EN 10220: Varratnélkiili és hegesztett acélcsodvek,

e MSZ EN 13384-1,2, az MSZ EN 12391, az MSZ 15287-1,2, az MSZ EN 1443 és az MSZ 845 szabvanyok eldirdsai,
® MSZ EN 12279: Csatlakozé vezetékek - Funkciondlis eldirdsok,

® MSZ EN 1775: Gazelldtds - Fogyasztdi gdzvezetékek,

e MSZ EN 1776: Gazelldtd rendszerek. Foldgdzmérd dllomdsok. Miszaki kdvetelmények,

® MSZ EN 12186: Gazelldtd rendszerek. Gaznyomds szabdlyozd dllomdsok,

® MSZ CEN/TR 1749:2006 a gdzkésziilékek égéstermék elvezetés mddja, tipusok.

® MSZ EN 12732: Gazelldtd rendszerek. Acélcsdvek hegesztése. Mlszaki kdvetelmények,

e MSZ EN 12007-1,2,3: Gazelldtd rendszerek. Legfeljebb 16 [bar] lzemi nyomdsu csdvezetékek,

® MSZ EN 287-1: Hegesztdk mindésitése Omlesztd hegesztésre. 1. rész. Acélok,

® MSZ EN ISO 14731:2007 Hegesztési felligyelet. Feladatok és feleldsség.

® MSZ EN 12732: Gazelldtd rendszerek. Acélcsdvek hegesztése. Mlszaki kovetelmények,

® MSZ EN 12327: Gazelldtd rendszerek. Nyomdsprdba, lizembe helyezés és lizemen kivil helyezés,

e MSZ EN 751-1,2,3: Az 1., 2. és 3. gdzcsaldd gdzaival és forrd vizzel érintk. fémes menetes kotések tdmitdanyagai,
® MSZ 2394-1,2: Gazellatds szerelvényei,

e MSZ EN 12480:2002 és MSZ EN 12480:2002/A1:2006- Gazmérdk,

® MSZ EN ISO 15614-1: Fémek hegesztési utasitdsa és hegesztés technoldgidjdnak mindésitése. Vizsgdlat, és
a MSZ EN 15287-1:2007, 2011, szabvényok.

® MSZ EN 1555 M{lanyag csévezetékrendszerek éghetd gdzok szdllitdsdra. Szabvany sorozat.

A tervben szerepld, illetve a betervezett gdzfogyasztd késziilékek a Magyarorszdgra érvényes tanusitvanyokkal,
illetve a gyartd megfeleldségi nyilatkozatdval rendelkeznek, és azok megfelelnek a gazkészlilékek tanusitott
tipusa egyikének a tipus megjeldlésével, a gdzkésziilék tartozékdnak mindsiilé, beépitésre tervezett szerkezeti
elemek kizadrdlag a készlilék CE tanusitdsa szerintiek, a gyartd dltal eldéirt tisztitd- és ellendbrzdédn idomokat
a kiviteli terv tartalmazza, az égési levegd elldtd és égéstermék-elvezetd szerkezeti elemek megfelelnek a
gyadrtdi eldéirdsoknak, a gdzkésziilék minden részében a kondenzviz elvezetésérdl a gydri el&irdsok szerint

7



gondoskodtam és dugdt a kondenzviz nem okoz. A tervet, a rendeletekhez kapcsoldédd egyéb orszdgos és dgazati
szabvanyok, valamint a miszaki eldirdsok figyelembevételével készitettem el, azoktdl vald eltérés nem valt
sziikségessé. A tervezés sordn a tlzvédelemrdl sz61ld jogszabdlyok betartdsra keriiltek. A beruhdzé (Ugyfél) a
biztonsdgtechnikai el&irdsokrdl vald tdjékoztatdsdrdl gondoskodtam. Az eldgydrtdsndl, a gyartdsndl, illetve a
helyszini kivitelezésnél és a belsd szdllitdsndl is be kell tartani a tdrgyi létesitmény sajat, belsd Tlz-és
Munkavédelmi Szabdlyzatat is. Alulirott tervezd, kijelentem, hogy a tervezés sordn az eldéirt jogszabdlyok,
szabvanyok, miszaki el&irdsok, valamint a gdzszolgadltatd, az EGAZ- DEGAZ FOLDGAZELOSZTO ZRT. technolégiai
utasitdsai tlzvédelmi - munkavédelmi eld&irdsait betartottam. A terv készitéshez sziikkséges jogosultsdggal és

MMK tagsdggal rendelkezem.
Békéscsaba, 2017. 01. hé.
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