AKADALYMENTESITESI LEIRAS

TOBB CELU CSALADBARAT NEVELESI- ES OKTATASI INTEZMENY
KIALAKITASANAK TERVEHEZ
6621 DEREKEGYHAZ, RAKOCZI U. 16. (HRSZ.: 249)

A tervezéskor a 1997. évi LXXVIII. torvény (az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérdl), a 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet (az orszagos telepulésrendezési
és épitési kovetelményekrdl) és a palyazati kiiras mellékletét képezb Segédlet a
kbzszolgaltatasokhoz és egyéb szolgaltatasokhoz val6é egyenlé esélyl hozzaférés
megteremtéséhez cimi dokumentum (Fogyatékos Szemelyek Esélyegyenléségért
Kbzhasznu Nonprofit Kft, 2015, szerkesztette: Pandula Andras) el6irasait vettik
alapul.

Munkank soran figyelembe vettik az egyetemes tervezés elveit, a térhasznalat, és a
kozlekedési kapcsolatok tervezésekor gondot forditottunk arra, hogy az eltéré
tulajdonsaggal rendelkezé felhasznalok egyforman biztonsagosan és kényelmesen
tudjak hasznalni a létesitményt, fuggetlentul koruktol, nemuktdl, esetleges
fogyatékossaguktol. Az akadalymentesités valdjaban az épitett kdrnyezet olyan
formaban tortén6é megépitése, amely a képességeitél fliggetlenll mindenki szamara
a lehetd legnagyobb mértéki hasznalhatdsagot biztosit. Az igazan j6 megoldasoknak
nem feltiindnek kell lennitk, hanem logikusnak és kézenfekvének.

A jelenlegi épuletet bejarva megallapithatjuk, hogy az akadalymentes bejutas nincs
megoldva, nincs akadalymentes parkolo és akadalymentes WC. Az ajtok
nyilasszélessége nem mindenatt biztositja a megfelel6 athaladasi szélességet. A
latassérlltek szamara a szinhasznalat és a feliratok nem felelnek meg, tovabba nem
all rendelkezésre a hallassérultek kommunikaciojat segité eszkdz sem.

A jelen projekt soran egy meglévé iskolaépulet foldszintje kerll atalakitasra, ahol mini
bolcsddét és ket csoportos dvodat alakitunk ki. Projektaranyos akadalymentesitést
tervezink. Egy akadalymentes utvonalon biztositjuk az épuletbe val6 bejutast, a
bdlcsbdei és az dvodai funkcio akadalymentes elérését, és egy akadalymentes WC-t.
A fentebb részletezett problémak kikiiszobolésére az alabbi részletezés szerinti
megoldasokat tervezzuk:

Akadalymentes parkol6: Az épulet el6tt a Bem utcaban egy akadalymentes parkol6
kerdl kialakitasra, csuszasmentes vizszintes fellleten, min. 3,6 m x 5,5 m méretben.
Tablaval és utburkolati jellel jeldljuk meg.

Akadalymentes jarda, gyalogut: az akadalymentes parkol6tdl és a kornyez6 jardaktol
az épulet Bem utca feldli bejaratahoz vezet, felllete csuszasmentes, egyenletes,
O0sszefuggd. Menetiranyu lejtése sehol nem haladja meg az 5%-ot. Szabad
szélessége min. 1,2 m, beldégd akadalyok nincsenek. A fellletébe az eldgazasok
kdérnyezetében szinében és fellleti érdességében eltéré vezetdsav és forduld elem
lesz beépitve.

Rampa: A mini bolcséde bejaratahoz vezetd, nem akadalymentes rampakar kezdete
és vége elbjelz6 savval jeldlve lesz.



Lépcsd: Meglévé megmarado elem. (Akadalymentes utvonalba esé 1épcsé nem
épul.)

Korlatlift: A kérnyezet és az épllet foldszintjének akadalymentes athidalasara a
meglévd 1épcsé mellé korlatliftet tervezink. Az emelSlap mérete: 0,9x1,2 m.
Megkdzelitéséhez mindkét szinten rendelkezésre all az @1,5 m forduldkor. A
kezelbeszkdzok kerekesszekbdl elérhetd kialakitasuak lesznek.

Ajtok: Az ajtok mindkét oldalan a megkozelitéshez szikséges szabad terilet
biztositott. Min. 90 cm szabad nyilasu ajtok kerulnek beépitésre. A kuszob
megengedett magassaga 2 cm. A kilincs jol megmarkolhat6 és kontrasztos szin(
lesz. Az ajtélap a tok és a kdrnyez§ falfelllet szinezésekor tgyelni kell a megfeleld
kontraszt biztositasara. Az ajtdlapok alsé min. 30 cm-es része nem torhet6é anyagbol
készll. A nagy Uvegfellletek jeldlve lesznek.

Folyosok, kozlekeddk: A kozlekedéshez szukséges 120 cm szélesség mindenatt
biztositott, helyenként elegendé hely van a megfordulashoz is. A jarofelllet
csuszasmentes és egyenletes. A folyosok fellletébe szinében és fellleti
érdességeében eltérd vezetdsav kerll beépitésre.

Akadalymentes WC-zuhany: Egy akadalymentes WC-zuhany kerul kialakitasra,
amely a folyosordl nyilik. A helyiség mérete és elrendezése biztositja a kényelmes
hasznalatot. A WC csésze tengelye az oldalfaltél 45 cm, kiallasa min. 70 cm,
ulésmagassaga pedig: 46-48 cm lesz. A zuhany talca nélkuli kialakitassal, vagy max.
2 cm peremmagassagu talca beépitésével készll. Az Ul6ke magassaga a WC ul6ke
magassagaval lesz azonos. A csaptelep az Ul6kével ellentétes falon lesz elhelyezve,
ulé helyzetben is elérheté magassagban. A csaptelepbdl (a forrazas veszély miatt)
40 C° -nal magasabb hémérsékletl viz nem folyhat! A mosdé konkav
peremkialakitasu, 55 cm kidllasu, lesz, 85-90 cm peremmagassaggal felszerelve, a
szifon térdszabad kialakitasu. A mosdo folé teljes alakot mutaté sillyesztett tlikrot
helyezink. A WC csésze mindkét oldalan kapaszkodo lesz elhelyezve melynek
magassaga 75 cm, atmérdje pedig legalabb 32 mm. A tér felé felhajthato, az
oldalfalra fix kapaszkodd kerul. A zuhany mellett mindkét falon legalabb egy-egy
kapaszkodo lesz biztositva, melyek kozul legalabb az egyik ,L” alaku, szerelési
magassaguk 75 cm, atmérgjuk pedig legalabb 32 mm. A kezelbeszkdzok
(kapcsoldk) magassaga: 0,90-1,10 m. A falon tajékozodast segitd vizszintes csik
(bord(r) lesz, kb. a 0,90-1,10 m tartomanyban. Az ajto kilincse visszahajlo és
kontrasztos szin(, az ajto retesz belllrél kdnnyen zarhatd, de kivilrél (kulccsal,
pénzérmével) nyithato lesz. Az ajté becsukast a belsé oldalra szerelt kapaszkodd
segiti. A segélyhivé a WC-n illetve a zuhanyulékén Ulve és a féldon fekve is elérhetd
kialakitasu lesz, a torlégombot is a WC-zuhany helyiségben helyezzik el. A
segélyhivot jol lathato és tapinthaté modon feliratozni kell. A kapcsoldk és segélyhivé
szine kontrasztosan tér el a kdrnyezetétél.

Tajékozddast és kommunikaciot segitdé eszkdzok:
Az épuletmegnevezése: jOl lathatd elhelyezéssel a homlokzaton torténik.



Térkép: Az akadalymentesen hasznalando helyiségeirdl épulletrészenként kilon-
kildn tapinthato térkép készlil, és a kdzlekedd elétérben kerdl kifliggesztésre, 1,20-
1,60 m magassagtartomanyba.

Ajtétablak (helyiség funkcioé jelzd tablak): A szllék (gyerekek) altal hasznalt ajtoknal
az ajto kilincs feldli oldalan a falon 1,20 — 1,60 m magassagtartomanyba kerdl
elhelyezésre A tabla sikirassal és lehet6ség szerint szimbolumokkal tartalmazza a
helyiség funkciojat. A felirat Arial tipusu 3 cm magas betlkkel készul 2 réteg
dekorfélia szamitégépes vagasaval. Ezen kivil a tablanak tartalmaznia kell az
informaciot Braille felirattal is.

Indukcios készulékek: 1 db hordozhatd készulék beszerzését tervezzuk. A
készlléket hasznalhato allapotban kell tarolni. Az indukciés készulék
elérhetéségeének jelzése a kihelyezett min. 10x10 cm piktogrammal torténjen.

Alulirott tervezdk nyilatkozunk, hogy a tervezett fejlesztés figyelembe véve a hatalyos
jogszabalyokat és a palyazati kiirast (részletes felsorolasat lasd fentebb) megfelel az
akadalymentesités kdvetelményeinek.
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