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JELMAGYARAZAT:

Tervezett flitési eléremend vezetdk (max.+90°C)
— —— —— — Tervezett flitési visszatérd vezeték (max.+70°C)
CSM Csatlakozds a meglévd alap—vagy dgvezetékre

E———— Tervezett (Gj) radiator

E=————= Meglévé — dthelyezett radiGtor
EEE—— Meglévé — megmaradd radidator
MEGJEGYZESEK:

Csohaldzat anyaga:

MSZ-120/2 szerinti (A37/X) fekete futési acélcs® hegesztett &s mentes kdtésekkel.
Radigtorok:
A meglévd radidtorok acéllemez lapradiatorok (DUNAFERR jellegti).

PN min.= 6 bar, Tu = 100°C (futés).

Radigtor szerelvényezés:

HEIMEIER STANDARD termosztatikus—, &s HEIMEIER REGOLUX visszatéré csavarzat (vandélbiztos HEIMEIER termofej vagy vagy szimpla kézikerékkel).
A meglévd radidtorok szerelvényezése korszertinek és j6 GllapotGnak tunik ezért 4tvizsgdlds utdn megmarad.

Feltdltés:

Atmosatds és tisztavizes &toblités utdn: 100% lagyitott vizzel tdrténjen.

Dilatacis:

A dilataciés elemek &s a fix/cslGsz6 megfogbsok kiépitenddek. A fal—és fédémattorés

tlzszakasz hatarokon vald Gtvezetésénél az épiilet szerkezet tliz4lldsagi hatarértékével

egyezzen meg az alkalmazott véd8csSvezés és tomités (Th).

Beszabdlyozés:

Atépités — atszerelés, atoblités, feltdltés utdn

a rendszert probafités sorén — hidraulikailag — be kell szabdlyozni, amelyet mérési

jegyzdkonyvvel kell bizonylatol
Nyomdaspréba:

1,5 x P Uzemi + 1 bar, min. 24 h.

EBMN.D“HW n\m.

Csak a falhoronyban / elburkoltan haladé vezetgkeket kell lehdszigetelni min. 11 mm vtg. POLIFOAM hdszigeteléssel.
Eqyéb eléirdsok:

Tartoszerkezetnél statikus tervezd kozremukddését kell kérni
Kivitelezés sordn minden vonatkozd munka—é&s balesetvédelmi—, tuzvédelmi—, egészségvédelmi— 6vd rendszabdlyt be kell tartani.
Jelen terv mas jogszabdlyok szerinti sziikséges egyéb tervet nem helyettesit!

Kivitelezéskor az Osszes szakagi terveket Ossze kell nézni.

Minden egyéb eltTrast Idsd a mulefrasban.
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RADIATOR BEKOTESEK ALTALANOS VAZLATA

CSM  CSM
DN15 DN15

csatlakozds a meglévd alap—vagy &gvezetékre

HEIMEIER STANDARD termosztatikus szeleptest
termofejjel vagy kézikerékkel (atmeneti v. sarok)

Lapradidtor

kézi légtelenTtd csavarzat

1/2"—0s menetes véqdugd _
szint (50)—100

f

HEIMEIER REGOLUX kettés—bedllitasd
visszatérd csavarzat (Gtmeneti v. sarok)




