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TERVEZ Ol NYILATKOZAT

A kivitelezési terv készitése soran betartottukéaznyes hatdsagidtasokat és orszagos
szabvanyokat, azoktol eltérés nem tortént. Az §tvén 1€w 54/2014 (XI1.5.) BM rendelet
(Orszagos tizvedelmi Szabalyzat) és az ide vonatkoz6 MSZ HD6B08zabvanysorozat
alapjan kijelentjuk, hogy:

Beruhazé Derekegyhaz Kozség Onkormanyzata
6621 Derekegyhaz, Kossuth L. u. 4.
Terved : Kovéacs Sandor ev.
Szaktervez Chalmovszki Zsolt ev. (Projektszam: CH-0286)
Létesitmény : Megléve bolcside és dOvoda épulletegyittesének atalakitasi terve

Villamos-energia ellatas

megnevezds tervezett |étesitmény imzaki megoldasai megfelelnek a vonatkozo, illetve a
dokumentacioban emlitett rendeleteknek, szabalikpatoés szabvanyoknak.

A terv szerint kivitelezett létesitmény a koérnyexédelmét, a biztonsagos munkavégzes,
illetve Uzemeltetés targyi feltételeit biztositfaggfelel a munkavédeletirszold tébbszor
modositott 1993. évi XCIII. térvény és végrehajtaséiadott 5/1993.(X11.26.) MUM szamu
rendelet, valamint a 253/1997.(XI1.20.) kormanyrelettel érvénybe Iépett OTEK, a 2015.
marcius 5-6l hatalyba lépett ) OTSZ kiadasardl szolé 54/20(4ll.5.) BM rendelet,
valamint a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyazdlé 1995. évi LIl tdérvény és a
kulturalis 6rokség vedelm@érszolo 2001. évi LXIV. térvény éirasainak.

A tervedk a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendeletberdiet tervedi jogosultsaggal €s mérnoki
kamarai tagsaggal rendelkeznek.

Oroshéaza, 2017. marcius 27.

Chalmovszki Zsolt
Terved
V/04-521-2009
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1 Dokumentumjegyzék

VILLAMOS ENERGIA ELLATAS DOKUMENTUM SZAM REVIzIO
e et pcrat,iszad e 1
Koltségvetés CH-DO-0286-KV 1
Rajzok

1 | Villamos kapcsolasi rajz CH-D0O-0286-VKR 1
2 | Ewatvitel CH-DO-0286-KNY1 1
3 | Vilagitas CH-DO-0286-KNY2 1
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2 A tervezési feladat, @lzmeények, miszaki tartalom
2.1 Atervezeési feladat

Az épittet, Derekegyhaz Kozség Onkormanyzata. 6621 Derekegykdssuth L. u. 4, az
épulet tervezésével a Kovacs Sandor egyéni valtakuzta meg.

Tervezési feladatunk a Derekegyhaz Kozség Onkormadaynegbizasabol a

" Meglévé bolcside és dvoda éplletegyittesének atalakitasi terve
Villamos-energia ellatas "

cimet viseli.
Megrendet: Derekegyhaz Kozség Onkormanyzata
Beruhazé Derekegyhaz Kozség Onkormanyzata
Terves: Kovacs Sandor ev.
Szaktervez Chalmovszki Zsolt ev. (CH-0286)

Beruhazas helye: 6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. Hrsz.:249

Jelen terv a 6621 Derekegyhdz, Rakoczi u. 16. 242. szam alatti meglévbolcde és
ovoda épuletegylttesének atalakitas villamos-eaergllatasanak megtervezésével
foglalkozik.

2.2  Elézmények

Jelen terv a megrendekl, az éplletgépész tenéwel €s a beruhazo képvisglvel tortént
egyeztetések, valamint helyszini felmérések alakgailt

ATADOTT DOKUMENTUM MEGNEVEZESE ADATSZOLGALTATO MERHE
Helyszinrajz -Derekegyhaz, Iskola 2018-01-10.dwg v&Gs Sandor ev. 160061 B
Emeleti alaprajz -Derekegyhaz, Iskola 2018-01-1@.dw Kovacs Sandor ev. 435658 B
D metszet -Derekegyhaz, Iskola 2018-01-10.dwg Ke&dndor ev. 947487 B
C metszet -Derekegyhaz, Iskola 2018-01-10.dwg Ko%érxlor ev. 268906 B
B metszet -Derekegyhaz, Iskola 2018-01-10.dwg Ko@&olor ev. 461838 B
Alaprajz -Derekegyhaz, Iskola 2018-01-10.dwg Kovaésdor ev. 1929284 B
A metszet -Derekegyhaz, Iskola 2018-01-10.dwg Ke&éndor ev. 891736 |B
Derekegyh_ovoda_villany2.dwg Kovacs Sandor ev. 1239979 B
Derekegyh_ovoda_villanyl.dwg Kovacs Sandor ev. 950690|B
E-03 Atalakitasi terv - féldszinti alaprajz B.pdf ¥ars Sandor ev. 522003|B

2.3 Tervezési hatar:

Jelen terv csak az épilet féldszint villamos-ereegiiatdsanak megtervezésevel foglalkozik.
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3 Miszaki leiras

3.1 Villamos energia fogadasa és elosztasa

Az épilet a villamos energiat az EDF-DEMASZ Derekely Rakoczi Gti kozcéld
hal6zatardl, foldkabeles csatlakozassal kapja. Aydsztasmérés az eéplleten belll a
kozleked elotér falaba sillyesztett fogyasztastieérekrényben torténik. A csatlakozasi aram
értékét meg kell ndvelni a jelenlegi 3x258-8x40A-re elgsorban a sok Ujonnan beépitett
jelents teljesitméniy bojlerek és az elektromo&zhely miatt.

Amennyiben a csatlakozé kabel erre a csatlakozémin aértékre is elegetid akkor
megmaradhat, maskiilénben SZAMKAM 0,6/1kV 4x25hkaresztmetszéte cserélend és

a kozcélu haldzatrol ide egy Uj csatlakozé szekvérfgg csatlakozni.

A megléww méwszekrényt fel kell vjitani, és kisebbre valasztamyy hogy az FE jél
féeloszto is elférjen a szekrény mellett a falbaysidlttve.

A fogyasztasmér szekrény szerelését és a betaplalé kabel fektetéakk DEMASZ-Partner
kivitelez6 végezheti.

Az Uzemi feszlltség: 3x400/230VAC 50 Hz (3fazis+&}rP
A csatlakozas 3x40A névleges aramu.

A tervezett terllet beépitett teljesitménye: 27,4kwW

Egyidejiségi tényeé&: 0,65

A tervezett terllet egyidéjteljesitménye: 17,81 kW

Erintésvédelem: TN-C-S rendszer, Nullazas, féldeélozattal kiegészitve. A csatlakozo
aljzatok, az egyedi fogyasztok és a kildagitas estében aramvEkapcsoldval kiegészitve.

Az éplletre napelemek keriilnek elhelyezésre, arkalyeerteren keresztil kapcsolédnak a
meérszekrénybe beépitett FE jeléelosztoba. A fogyasztasmeérést ki kell cserélniyves{
irdnyu kell legyen, a napelemes rendszer miatt.

Az FE jeli féelosztd szekrény kdzvetlenil kozlekeelstér falaba sillyesztve kap helyet, a
padlosiktél 0,8m magassagban. #elbszté Schneider gyartmanyu falba stllyesztettifea
tipusu, PRA25424 4x24 modul méretizekrény, atlatszo ajtoval.

A teljes épulet foldszintjet egyélosztobol (FE) és két alelosztobdl (E1, és EJukael
villamos energiaval. Az emeleti rész ennek a piojek a keretében nem valtozik, de annak
betaplalasa érdekébendeliosztoban két leagazé aramkor létesiil.

Az FE jeli féeloszto rendelkezikizvédelmi tkapcsoloval, amelynek segitségével az egész
épuletet aramtalanitani lehet. Mivel az éplletngetames rendszer is telepitésre keril, ennek
DC betaplaldsat is ki kell kapcsolni, az épullejetearamtalanitdsahoz. Emiatté&dpcsolo
mukodtetése esetén a napelemek utani egyenaramu épitedt biztonsagi megszakitot is ki

kell kapcsoltatnunk, nulla fesziltség kiolddja ssggével. Ez a megszakitd a haldzati

betaplalas kikapcsolasa esetén, biztonsagi okokhtdpelemes betaplalast is kikapcsolja. Ezt
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a biztonsagi megszakitét a napelemekhez képesetérem belll kell elhelyezni, és csak a
napelemekkel egyszerre kell felszerelni.

Az E1 és az E2 alelosztok is rendelkezriddapcsoloval, de ezek ékapcsoldk csak az E1 és
az E2 elosztokrol taplalt tertletet &ramtalanitja.

Az E1 eloszto is Schneider gyartmanyu falba sifyets Pragma tipust, PRA25318 3x18
modul mérei szekrény, atlatszé ajtéval. Az E1 jeblelosztd szekrény kozvetlenul a
kozleked folyoso bel$ faldba sillyesztve, a nyomvonalterveken jeldltybe] a padldsiktol
1,2m magassagban lesz beépitve.

Az E2 eloszto is Schneider gyartmanyu falba sttt Pragma tipusu, PRA25318 3x18
modul mérei szekrény, atlatszé ajtoval. Az E2 {jehlelosztdé szekrény kozvetlendl a
tornateremhez vezekodzleked folyoso bel$ faldba sullyesztve, a nyomvonalterveken jel6lt
helyen, a padldsiktol 1,2m magasségban lesz beepitv

A féelosztéban talalhatd két tovabbi leagazas (E3, &delyekél a jelenlegi allapotaban
megmaradd emeleti éplletrészt lehet és kell taplaln

3.2 Tulfesziltség védelem

Az egész éplletrész U], korsizertbbb |épcss tulfesziltség védelemmel lesz ellatva. A
féelosztoba, (FE), és az alelosztokba (E1 és E2)edpitesre kertl egy I+l tipusu
tulfesziltség levezét amely hatékonyan csdkkenti a tranziens tulfesegik altal okozott
zavarbecsatolast, méghozza jefsen az EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3 szigetelés-
koordinaciés szabvany altaléétt hatarértékek ala, ellatva az épuletdleges tulfesziltség
védelmét, vagyis az épulet tulfeszlltségre érzékimmyasztoit védi, mint amilyenek a
szamitastechnikai és szorakoztat6 elektronikaideszk

A féelosztd és az aleloszté szekrényeken az MSZ 458zazonositd és figyelmeztet
feliratokat és jeleket tartds,dthllé kivitelben el kell helyezni. Az elosztokbarkészilékeket
tartos felirattal tervjelezni kell, a ledgazasolarsat és megnevezését ugyanilyen médon
jeldlni kell. A jelen terveken szerdpkloszto berendezést, igy az FE, E1 és az E2 ékadzt
is, az MSZ EN 61439-1:2010 és MSZ EN 61439-2:2028bgany ,Elledrzott elosztd
berendezésekre” vonatkozo kritériumainak teljesté@k@®en megfelelve kell elkésziteni.

3.3 Vilagitas

A teljes épllet vilagitasat a jelenleg elééthé&tgenergiatakarékosabb LED és fénycsoves
fényforrdsokkal mMkods lampatestekkel terveztik. A csoportszobak vil&gita LED
panelekkel terveztik azért, hogy az energia takesdg mellett, a fényerszabalyozhato
legyen ezekben a helyiségekben, valamint azért; knéell elégiteni az UGR 19 szabvany
kovetelményeit. A valasztott LED panelek kielégitdzeket a feltételeket. Ezekben a
panelekben digitalisan vezérelbepegysegek vannak beépitve, igy azok fényergjgze
nyomogombokkal vezérelligt egy a nyomogombbal azonos szerelvénydobozba tbaepi
analdg-digitalis atalakito (LCU2070/00 PBU integaeszkoz segitségével.
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Nyomogombos kézi vezérlés leirasa:

1 révid megnyomas: a vilagitast be, vagy kjuldkapcsolni

1 hosszU megnyomas: a nyomva tartas idejéjgiichtosan le, vagy fel tudjuk szabalyozni
a vilagitas fényerejét.
A panelek és a beépitett anal6g-digitalis atalékjedenleg kissé magasabb ara hosszabb
tavon kifizetdik a jéval hosszabb élettartamuk és kis fogyasktawvalamint sokkal
alacsonyabb karbantartasi koltségeik réevén. A andzered egyeb lampatestek kivalthatok
barmilyen mas gyartmanyu, tiszakilag hasonld tulajdonsagu lampatesttel. A ldegiak
kiosztasat, elhelyezését a vilagitasi nyomvonadterabrazoltuk. Ugyancsak feltintettik az
alkalmazott lampatestek tipusait ébli adatait.
Az épulletben az dsszes fali és mennyezeti lame&itsa nyomvonalterven megjelélt helyre
kell felszerelni, a folyosé esetében szimmetrikysagyend tavolsagokra keriljenek
felszerelésre. A fukiszobakban csak IP44 védettségi fokozatu “fredcsén ellen védett”
lampatestek hasznéalhatok.
A kozleked folyosokon és a szélfogbban a lampatestek kapsolémpulzus-relék
segitségeével oldottuk meg, mivel tébb hélys kell mikodtetnioket.
A CH-DO- 0286-KNY1 szamu vilagitasi nyomvonaltervieddlt helyeken tartalékvilagitasi
iranyfényt add lampatestek keriilnek felszerelémmaelyek aramszinet esetén tovabbi 3 éran
at izemelnek sajat akkumulatoraik és invertereijtségével.
Figyelem!
Ezeket a lampatesteket éképcsold dittrél ledgaztatott aramkorosdr taplaljuk, vagyis
ezeket az dramkoroket kapcsold nem aramtalanitja!

3.4 Szerelési moéd

A szerelési mod a tornaterem kivételével mindesitlyesztett szerelés Wl vékonyfall
miianyag védcsovekbe, vagy symalen csdvekbe huazott HO7V-U fipuszetékekkel
huzalozva. A tornateremben kabel szerelést kddaladazni bilincsekkel rogzitett fém
védicsOvekben vezetve.

A vilagitas kapcsol6i és nyomogombjai stillyesztgtiiteliek és szerelvénydobozokban
helyezkednek el. A vezetékek, illetve a &ésbvek nyomvonalait, kilon vilagitasi és
erdatviteli nyomvonalterveken abrazoltuk.

A kotéseket sullyesztett elagaz6 dobozokban, kiagrésorkapcsok, vagy kiglemek
segitségével, kell megvaldsitani.

A féelosztd napelemes rendszer ledgazassal is rentelkerely a napelemes rendszer
inverteréhez kapcsolodik. Az invertert@elfoszto kozelében célstezlhelyezni.

3.5 Epiletgépészeti berendezések és csatlakoz6 aljzatok

A hasznalati meleg vizet az épiletben tébb helybrelyezett villamos iftédi bojlerek
szolgéltatjdk. A bojlerek sajat kulon aramkibrrkapnak villamos energiat, és kilon
fékapcsoldval is rendelkeznek, amely a berendezésekién kdzelében lesz felszerelve.
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A konyhaban |é§ elektromos tizhely is kilén haromfazisu aramkélrrél, és kulon
sullyesztett szekrénybe épitetikdpcsoléval is rendelkeznek, amelyiahely mellett lesz
felszerelve.

Az elstérben 1é% elektromos étellift is kialon haromfézisa aramkbrel, és kulon tokozott
fékapcsoldval is rendelkeznek, amely a lift vedgzkekrénye mellett lesz felszerelve.

A konyhai péaraelszivénak is 6nall6 aramkore varsdi#dan a tobbi szélttets ventilatornak

is elosztonként egy-egy sajat aramkaorik van terezv

Az éplletben 6sszesen 84 db csatlakozasidségtlesz, amelyekb 43 db iker csatlakozo
aljzat, 20 db 1P44 védettsigga tobbi pedig, 11db normal kivitellasd a CH-DO-0286-KNY2
szamu tervlapot! A csatlakozo aljzatok szerelésdjamds mindenutt sullyesztett szerelés
MUIIl vékonyfalli mianyag véécsévekbe hizott HO7V-U tipust vezetékekkel huzaloAv
csatlakoz6é aljzatok és kapcsolok szerelvénydobaaokhelyezkednek el. A kotéseket
sullyesztett elagazé dobozokban, kizarélag sorl@pssgitségével, kell megvalositani.

A mozgaskorlatozott WC-ben beépitésre kerll egyélgbigvé szett (Schneider ELSO
mozgasseriult WC szett), falra szerelve 30 és 110 mmmgassagban megkilénboztetett
szinezéssel és braille felirattal, amely segélyhagetén a kidsoldalon az ajto felett hang és
fényjelzést ad, és csak helyileg nyugtazhato.

A bejarathoz egy video kaputelefon egység beépitem@eztik, amely csengetési és
kapunyit6 funkciokkal is rendelkezik.

3.6  Napelemes rendszer

A 6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. Hrsz.:249, iadgiiiletre 12kW teljesitméfiynapelemes
rendszer telepitése fog megvaldsulni ennek a progéla keretében.

A napelemekdl érkezy egyenaramu villamos energiat inverterrel alakitatk400V 50Hz
feszultség villamos energiava, amely mar kézvetlenil felha#zato, vagy visszataplalhato a
hélozatba. Az inverter kimenete az épulet F& féklosztojaba taplalja be a termelt villamos
energiat, amely azonnali felhasznalasra, vagy atéagtalasra keril a kozcélu hal6zatba.

3.7 EPH héalozat

A vizhalézat fém asvezetékeit, a flirdszobak zuhanyoz6 talcéit, a mozgaskorlatozott
szerelvények fém részeit legaldbb 6mm2-es zolglasBi07V-K vezetékkel be kell kdtni az
EPH csomdpontba, amelyet @efosztd szekrény alatti helyen sullyesztettbdobozban kell
kialakitani. Az EPH csomopontot legaldbb 16mm2 &atreetszdt zold-sarga HO7V-K
vezetékkel dssze kell kétni az éplilet megl&ideld halozataval és a PE \adkzebvel.

4 Altalanos kivitelezési, szerelési adatszolgaltatésoeloirasok

4.1 Korrdzio elleni védelem

Alkalmazott fellletvédelmek:

Tartészerkezetek: festéssel

Foldeb: horganyzott
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4.2  Erintésvédelem modja:

Az éplletben alkalmazotts férintésvédelmi mod: Nulldzas, EPH halozattal kiegee.
Csatlakoz0 aljzatok estében aramy&dpcsoloval kiegészitve.

4.3 Kivitelezés, szerelés soran betartandé @rasok:

A szerelésben, atvételben, Uzemeltetésben résikmevrendszeresen balesetvédelmi
oktatasban kell részesiteni és messzémenbe kell tartani az Gzemnél rendszeresitett
balesetvédelmi Utmutaté édtasait. A kivitelezésben csak olyan személy vebBett, aki a
21/2010. (V.14.) NFGM rendeletben foglalt szakkégssel rendelkezik.

A helyszini munkavégzés csak érvényes Kkiviteli svmunkavégzeési engedély birtokaban
kezdhed meg.

A kivitelezének be kell tartania azokat adiehsokat, melyeket az lizemeltet tertilet atadasi
€s munkavégzesi engedeélyébeiirel A munkahely sajatossagainak megi@lapecialis
eléirasokat az irasos engedeély kiadasakor az engedelyiaddnak kell meghataroznia
(tizvédelmi eszkozok biztositasa, stb.) az Uzenteltdtizvédelmi Szabalyzatanak
megfeleben.

A helyszinen el kell helyezni 1 db 12 kg-os pooti6 késziléket.

A Kkivitelezési munkakat fokozott koriltekintésselelk végezni, kilonds tekintettel,
allvanyzatrol, vagy kosaras kocsikrol végzett mukika

5 Kisfesziltsédi rendszer szerelési, ellairzési és vizsgalati éirdsok

A kivitelezés soran a Vallalkozonak az alabbi vaatpkat, elleirz6 méréseket, teszteket
kell elvégezni és azok eredményeit jetinyvben rogziteni.

5.1  Erintésvédelmi szabvanyossagi felulvizsgalat

A fellilvizsgal6 hurokellenallas méréseket végeelisvrzi, hogy a lekapcsolast végjgzerv
hiba fennallasa esetén val6ban lekapcsol-e. Méeésegez a hiba-aramu&dkapcsold
lekapcsolasi idejere és értékére vonatkozdan. At mkdmeényeket tablazatos formaban
roégziti a jegyskonyvben. Tovabba ellérzi, hogy a telepitett berendezések villamos
csatlakozasi felluletei nem sériltek-e meg a tedspsoran, ezen kivil ellézi a kabelek
megfeleb elhelyezését a kabelbeveieatt, hogy megfeléen rogzitik-e a kabeleket. Ezen
tulmerben azt, hogy a kdbelek kiszakadas, elmozdulas elegfeleben rogzitve legyenek és
védve legyenek az ott &brdulé behatasok ellen. A felllvizsgéalat alapjatk@vetke®
szabvanyokban és rendeletekben foglaltak képzik:

o 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok &szhéalatuk biztonsagi és

egészsegugyi kovetelményeinek minimalis szittjér
 MSZ HD 60364-6:2007 Kisfesziltségillamos berendezések. 6. rész: Eflergs

 MSZ HD 60364-5-54:2012 Kisfesziiltsegillamos berendezések. 5-54. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelésdeBdierendezések és @azetk
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* MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszultdégillamos berendezések. 4-41. rész:
Biztonsag. Aramiités elleni védelem

« MSZ 4851-1:1988 Erintésvédelmi vizsgalati modszehdtalanos szabalyok és a
védivezed allapotdnak vizsgalata

« MSZ 4851-2:1990 Erintésvédelmi vizsgalati modszerefoldelési ellendllas és a
fajlagos talajellenallas mérése

« MSZ 4851-3:1989 Erintésvédelmi vizsgalati médszex@dsvezebs érintésvédelmi
modok mérési modszerei

5.2  Erésaramu berendezések szabvanyossagi felllvizsgéalata

A szabvanyossagi felllvizsgalo a teredtal elkészitett terv alapjan elkésziti a megqiem
kotott de a nyomvonalakon elhelyezett kabelek selgsi ellenallas mérést a meért
eredményeket tablazatos formaban szerepelteti wdkgnyvben. Megvizsgalja, hogy a
tuldram védelmi eszkdzok a tervben szdéfvemgy azzal egyenértékvédelmet latnak-e el.
Megvizsgdlja a kdbelek és a szekrények tablaiti@olait és jeldléseit. Ellénzi, hogy a
tervol eltérs villamos berendezések megfelelnek-e az adott leketpen valo telepitésnek. A
felllvizsgalat alapjat a kdvetkézszabvanyokban és rendeletekben foglaltak képzik:
» 54/2014. (X11.5.) BM rendelet "OrszagosiZzvédelmi Szabalyzat" XII. fejezet
* 191/2009. (I1X.15.) Korm. rendelet az épdari kivitelezési tevekenységir
e 2/2010. (1.14.) KHEM rendelet adolaj- és Foldgazbanyaszati Biztonsagi
Szabalyzatrol
» MSZ HD 60364-6:2007 Kisfeszultségillamos berendezések. 6. rész: Eliees
« MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terfedévleges fesziltségerosaramu
kabelek és jelikabelek kivalasztasa, fektetése és terhédtdgfe
e MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelésnallasanak mérése
 MSZ 453:1987 Biztonsagi tablakésaramu villamos berendezések szamara
* MSZ 1585:2016 Villamos berendezések Uzemeltetése
* MSZ 2064-2:1998 Villamos berendezések iranyelvei.rbsz: A villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. Kabel- és vezetékrarlsZe csatlakozasi hatarfellletek
melegedésének korlatozasa
 MSZ HD 60364-4-43:2010 Kisfeszultgégvillamos berendezések. 4-43. rész:
Biztonsag. Tularamvédelem
e MSZ HD 60364-5-53:2009 Kisfeszlltgégvillamos berendezések. 5-53. rész:
Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelésélasxtas, kapcsolas és vezérlés.

5.3 Villamvédelmi szabvanyossagi fellilvizsgalat

A villamvédelemmel jelen tervben csak a tulfesagtsedelmével foglalkozunk.

5.4  Felllvizsgalatok végzésével kapcsolatos megjegyaése

a) a szabvanyossagi felllvizsgalatot csak érvényesongitvdnnyal rendelkéz
szakember végezheti.

b) felllvizsgalénak mindenféleképpen rendelkeznie Ikell21/2010. (V.14.) NFGM
rendeletben foglalt szakképesitéssel/szakképekkigse
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c) a kisfeszultsély méréseket megkovetelvizsgalatok esetében a fellilvizsgalatot csak
két ember végezheti egy szakember (felllvizsg&@anhimimum egy kisér, aki ki van
oktatva a felllvizsgalatr6l és a vizsgalat alkalalavebforduld balesetek
bekovetkezését koueteendkrol.

6 Bizonylatolas, dokumentalasi kovetelmények

6.1 Elsé ellensrzés

Els6 ellersrzést az MSZ EN 60364-6:2007 szabvanyban fogladtalpjan kell elvégezni,
amelyben a vizsgalatokat kétriészre bontjuk.

a) Szemrevételezés: Megvizsgalasra kerul, hogy aekeaett berendezés a tervnek
megfeleben készllt-e el, a tervben Kkiirt szerelvények vagykkal nfiszakilag
egyenérték vagy jobb paraméterekkel rendelkeszerelvények, berendezések lettek-e
beépitve, tovabba a szemrevételezés annaksetiesére is szolgal, hogy a szerkezet
beszerelése megfelel-e a gyartd azon utasitasaarak]yek biztositjak, hogy a
mikodését nem érik karos hatasok.

b) Vizsgalatok: vizsgalatok keretében konkrét mérésa@rténnek, amelyek
szemrevételezéssel nem ellamhetbk, mint pl.: hurokellenallas mérés

Roviden dsszefoglalva jelen tervezés soran elvélfzeremrevételezeseket és vizsgélatokat

Szemrevételezeés:
» héhatasok elleni védelem
» vezetk megfeleb megvalasztasa a megengedett aram és feszltségesdzontjabol
» kapcsolasi rajzok, figyelmeztefeliratok vagy mas hasonlé informaciok megléte
» avezebk csatlakozasanak megfdisége
* megkozelitheiség a kezelh8séghez, azonositashoz, karbantartashoz

Vizsgalatok:
» avédivezebk folytonossaga

» avillamos berendezések szigetelési ellenallasa
» védelem a taplalas onitkdo lekapcsolasaval
» a hibahely-hurokimpedancia mérése

Elst ellerzés jelentésének elkészitése:

Egy Uj berendezés vagy egy medlderendezésdvitésének vagy modositasanak eliaése
utdn egy el$ jelentést kell késziteni. A dokumentacionak tamtmtnia kell az adott
berendezés kiterjedését, a szemrevételezésesitedsas vizsgalati eredmeényeket.

Az ellersrzés soran felmerllt barmilyen hibat el kell hanitalletve minden hianyt poétolni
kell, mielstt az ellerzést végé fél lenyilatkozza, hogy a berendezés megfelel &ZNHD
60364 szabvanysorozatba foglaltaknak.

Az els jelentésnek tartalmaznia kell:
* aszemrevételezés eredményeit
* avizsgalt aramkorok leirdsat és a vizsgélati erédpeket

Az aramkori részletek és a vizsgalati eredménydkadédnak azonositania kell minden
aramkort, beleértve a kapcsolatos védelmi eszkdzéke tartalmaznia kell a meglev
vizsgalatok és mérések eredményeit.
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A berendezés biztonsagaért, kialakitasaért és oeléséért feléls személynek vagy
szemeélyeknek a jelentést, amely &azajatos felélsségliket is figyelembe veszi a vizsgalat
eredményeivel egyutt at kell adni a munkat megreénsieemélynek.

A jelentést az ellefrzésre jogosult személynek vagy személyeknek kedizéallitani és
alairni, vagy mas maédon hitelesiteni.

6.2 Miikodési probak

A részegységeken, pl. a kapcsolo- és vébérendezéseken, hajtasokon, szabalyozokon,
reteszed korokon niikodési prébdkat kell végezni annak ellemésére, hogy a vizsgélt
részegységeken, kapcsolé- és véibatendezések, hajtasok, szabalyozok, retésiebk és
ezekhez kapcsolédd berendezések megfatel vannak-e ©sszeszerelve, beallitva és
beszerelve az MSZ HD 60364 szabvanysorozat vonatkoretelményeinek megfetan. A
miikodési probakat dokumentalni kell, amellyel bizahgté, hogy a kiépitett berendezés/
rendszer rikddése kifogastalan.

6.3 Megvaldsulasi terv (,D’-terv)

A megvalosulasi terv (,D” terv) a kiviteli tervnekszerelést és az izembe helyezést kpaet
megvalosult allapotot tikrdz valtozata. A megvaldsulasi terv elkészitése a t&ler
Véllalkozo kotelessége. A megvalOsulasi terv azmeletés és Uzemeltetési utasitasok
alapdokumentacidja. Kiviteli terét vald eltérés csak a beruhdzd, lzemélés a tervey
hozzajaruldséval lehetséges.

6.4  Miiszaki atadas-atvételi eljaras

A kivitelezés befejeztével aimmzaki atadason at kell adnia a Vallalkozonak a #k@zkben
részletezett jegyikonyveket, dokumentumokat, a megvalosulasi tervet.

* Tervedi nyilatkozat

* Felebs miszaki vezdii nyilatkozat

« Uzemeltedi nyilatkozat (atalakitas esetén)

* miszaki leiras

* egyvonalas 0sszedllitasi rajz

e nyomvonal rajz

e aramutas- és szerelési rajz

« villamos biztonsagtechnikai felilvizsgalatok (EVBE) jegyzkonyvek

7 Kdrnyezetvédelem

7.1  Kornyezetvédelmi ebirdsok

A Kkivitelezés és az Uzemeltetés soran be Kkell riarta kérnyezetvédelmi éirasokat,
kilondsen az 1995. évi LIl torvényt a kornyezelmém altalanos szabalyairdl. A
Kivitelezés soran a Kkiviteléz az Uzembe helyezést kofenh az Uzemeltét felel a
kornyezetvédelmi éirasok betartasaert.

A kivitelezés soran be kell tartani a kbrnyezetelatere vonatkozé éirasokat, kilénésen az
1995. évi LIl térvényt a kdrnyezetvédelem altalédrszabalyairdl. A kdrnyezetre artalmas
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anyagok hasznalatat kerilni kell, azok kornyezepbgsat meg kell akadalyozni. A
kivitelezés soran kornyezetszennyezés nem keletkezh keletke# kornyezetre artalmas
anyagok, egyéb hulladékok 0sszéjtgseét| és elszallitasardl gondoskodni kell.

Koteled az épitési, a felvonulasi, az anyagszallitAsiamait a munkaterilet tisztantartasa.
Kilon évintézkedéseket kell foganatositani az épifidrgalom altal hasznalt kbzutak sar és
egyeb szennyédésekdl valo tisztantartasara.

7.2 Hulladékkezelés

A Kkivitelezés soran keletkéz hulladékokat 72/2013.(VIII.27.) VM rendelet széria
kovetked megjeldlésekkel kell dyteni és tarolni:

Az épités soran keletkéhulladékok jelerits része nem veszélyes hulladék:

« EWC 170203 ranyag

« EWC 17 04 05 vas és acel

« EWC 170401 vorosréz, bronz, sargaréz,
« EWC 17 04 07 fémkeverék

Ezek gyijtését a kivitelegnek kell megoldani. Az elszallitasrol és a hulladédakasarol a
Kivitelezé6 gondoskodik.

A munkalatok soran keletkeznek a hulladékok jeggr#kszolo 72/2013.(VIIL27.) VM
rendelet szerint veszélyesnek 68iil hulladékok

« EWC 170409 veszélyes anyaggal szennyezett féatan|

« EWCO080111 szerves oldGszereket vagy mas veszéhymgokat tartalmazo
festék- és lakk-hulladék

« EWC 150110 veszélyes anyagokat maradékkéntriaata vagy azokkal

szennyezett csomagolasi hulladék

EWC 15 02 02 veszélyes anyagokkal szennyezett dimzsek, siréanyagok
(ideértve a kdzelebbrmeg nem hatarozott olajgdket),
torlokendsk, vedbruhazat

EWC 17-05-03 veszélyes anyagokat tartalmazé f®lkib&ek

A veszélyes hulladékokat azoéahsoknak megfeléen megkllonboztetett figyelemmel,
elktlonitetten kell gjjteni. Az elszallitasrol minden esetben a Kivitélegpndoskodik. A
hulladékkezelés soran is figyelembe kell venni 4/2009. (1X.15.) Kormany rendeletben
leirtakat.

7.3 Vizmingség védelem

A kivitelezési munkalatokat olyan modon kell végetrogy a csapadékviz, a felszini viz, a
talaj és a talajviz ne szennydhessen.

Kdrnyezetszennyezéssel jaré barmilyen rendkividmemyt haladéktalanul be kell jelenteni a
Kdrnyezetvedelmi Feligyéségnek.

Vonatkozo torvények, rendeletek, utasitasok, syahédk, szabvanyok:
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o 1995. évi LIIl. térvény a kdrnyezet védelmének laltas szabalyairdl,

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékokrol

e 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hudldal kapcsolatos tevékenységek
veégzéseinek feltételéi,

e 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a felszin alaitek védelmésl

e 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a felszini zminésége védelmének
szabalyairol

e 28/2004. (X11.25.) KVVM rendelet, a vizszennyeanyagok kibocsatasaira vonatkozé
hatarértékekil és alkalmazasuk egyes szabalyairol

* 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, az éppiari kivitelezési tevékenyséatjr

minden egyéb hatalyos utasitas és rendelet.

8 Munkavégzés feltételei

A kivitelezés megkezdése ét a Kivitelezének meg kell adnia az épitkezés tertletére
lépé és ott munkat veégé szakemberek névsorat, az épittéhek a Kivitelezo
munkatarsait ki kell oktatni, az épitkezés terllet& torténé mozgasi utvonalakra,
valamint a dohanyzasi tilalmakat illetéen. Az oktatasokrol jegydkonyvet kell irni, és azt
az 0sszes érintettnek ala kell irni. A sikeres oktas és a feszlltségmentesités, valamint
Munkavégzési engedély birtokaban végezhét az adott munkalatok:

A Kivitelezék villamos szakemberei csak az épittével egyeztetett munkakat
végezhetik. A munkavégzés soran a vonatkoz6 MSZ EN0110-1:2013 és az MSZ
1585:2016 dlirasait, tovabba az Uzemeltdt Uzemviteli utasitasaiban foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani.

Mindennemii munka csak fesziltségmentes allapotban végezblet

A Kkivitelezének az elhatarolasokrél, a fesziltségmentesitések odjardl, a
munkamiiveletek  sorrendjéél, a varhatd veszélyforrdsokrol —munkavédelmi
organizacios tervet kell készitenie.

Kezelési utasitast kell kiadni, amelyben meg keltalozni a kapcsolasi imeletek
elvégzéseére jogosultak korét.

A kezelésre Uzemviteli utasitast kell kidolgoznifesziltség-mentesités elvégzéséhez az
MSZ 1585:2016 szerint szikséges eszkozoket ketindisi a szabvany és az Uzeméli@tal
meghatarozott modon.

A szerelés végzésénél az alabbidestkdzoket kell hasznalni sziikség szerint: biziginsa
ov, védisisak, védcsizma, védruha, védpajzs, védszemiveg, véikesztyi, foldels-
révidre zaro, feszultségkembelfigyelem felhivo tablak, stb.

9 Jeldlések

A kabeleket szerelésuk utan azonositoval kell réll&mi tartalmazza a kabel tervjelét,
névleges feszlltségszintjét, érszamat és kereszatét telepitést vegzcég nevét és a
datumot.

CH-DO- 0286-ML Oldal: 16/23



Chalmovszki Zsolt ev. Meglévs bolcside és dvoda Tervszam: CH-08€

Oroshaza, Kérhaz utca 20. épliletegyittesének atalakitasi terve Reviziol
info@chvill.hu Villamosenergia-ellatas 2018. marcius 27

A szekrényekben elhelyezett vezetékeket szerel&wilkazonositoval kell ellatni, az
indulasi és érkezési sorkapocs és kapocsléc azijasl.

A kapcsolokat, nyomégombokat funkcidjukat jélddblakkal kell ellatni.

A kotédobozt és a villamos berendezéseket fesziltséfigamtutald tablakkal kell
ellatni, tovabba figyelmeztétjeldléseket kell alkalmazni olyan helyeken, akotzekrény
lekapcsolasa utan is masik elosztobol éfkdegen fesziltség van jelen

Pl.: VIGYAZZ IDEGEN FESZULTSEG!

Tablak anyagéara és méretére az a MSZ 453:1987 &xalartalmaz informacidkat.

A tablak anyagéara vonatkoz&ehsok:a tabla anyagat ugy kell megvalasztani, hogy naind
tabla, mind a rajta lév szbveg az alkalmas helyen és kortlmények kozdtbstaés a
szamitasba vett kornyezeti hatasoknak ellenallgeleg

A tablak méreteire vonatkozos@asok:a tabla mérete olyan legyen, hogy a kivant ésilelé
helyrsl a tabla jelenléte falho és jOl felismerhét, a szikséges intézkedési hélypedig a
szOveg is jol olvashato legyen.

10 Megvalésult allapot

A tervezett kivitelezési munkak elkészilte utarkell késziteni a megvaldsult allapotot
tukrozs ,D” szinti tervet a tartalmi és formai kovetelményeinek mksjfen. A
tervdokumentacionak tartalmaznia kell az EPLAN eéafvprogrammal készitett rajzokat,
amelyet a megrendilel egyeztetve a tervézEPLAN (P8) 2.0-as verzioban készit el.
Tovabba atadja az AUTOCAD programmal készitett $®tyrajzait. Az elkészllt rajzokat a
kivitelezonek elektronikus "pdf" formaban is at kell adnil@emelteinek. A megvalosulasi
dokumentacio elkészitéseKavitelezé feladata A ,D” terv készitésére a koltségvetésben
koltségkeretet biztositottunk. A Kiviteléaek minden esetben be kell tartani a tervek
felhasznaldséara vonatkozo rendeleteket.

11 Tervezo feleléossége, tervaidi zaradék

A Kkivitelezéshez csak tbizonylattal, illetve mifségi bizonyitvannyal rendelké&z
anyagok és kéeszulékek hasznalhatok fel!
Chalmovszki Zsolt ev. felésséget csak az altala kiadott terv szerint kivitetelétesitmeny
mikodéséért vallalja. A terv felhasznélasa, tovaehidigozasa soran (pl. gyartas, szerelés,
attervezés, kivitelezés) veégrehajtott modositaspkBbalmovszki Zsolt ev. hozzajarulasa
szlkséges.
Ennek hianyaban a tervezmemcsak a modositott megoldasért, hanem - az faggések
miatt - a megtervezett teljesssaramu rendszeritkodéséért sem vallal fetiedséget.
A tervtél eltérni_csak a beruhazé, uzemeliét és a terved elozetes irdsos
hozzajarulasaval lehet!
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12  Torvenyek, Rendeletek, Szabvanyok
12.1 Kivitelezéskor alkalmazando rendeletek, szabvanyokranyelvek
Azonosité Cim
1 1995 évi LIll. tdrvény A kdrnyezet védelmeének altalanos szabalyairdl
2 1993 évi XCIII. torvény A munkavédelemrél
3 1996.évi XXXI. térvény A tlz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrél és a tlizoltésagrol
4 1991 évi XLV. Tv. Médositja a Mérésiigyrdl szolo6 térvény
2001 évi CXII. Tv.
5  2008. évi XL. térvény A foldgazellatasrol
6  98/2001 sz. Kormanyrendelet Veszélyes hulladékok kezelésének szabalyairdl
7  79/2005 GKM rendelet A szénhidrogén szallitovezetékek biztonsagi kdvetelményeirdl és
a Szénhidrogén Szallitovezetékek Biztonsagi Szabalyzata
kozzétételérdl
8  31/1995 (VII.25.) IKM rendelet Vas és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
9  45/2004 (VII.26.) BM-KvWM Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol
rendelet
10 3/2003 (l11.11.) FMM-EszCsM A potencialisan robbanasveszélyes kdrnyezetben lévé
rendelet munkahelyek minimalis munkavédelmi kértiiményeirél
11  4/2002 (11.20.) SzCsM-EuM Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
rendelet megvaldsitand6 minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél
12 2/98 (1.16.) MUM rendelet A munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi
jelzésekrdl
13 54/2014. (XII.5.) BM Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (OTSZ) kiadasarol szél6 BM
rendelet
14 8/2002 (11.16.) GM rendelet (EU ATEX 94/9)
15 4/2002 (11.20.) SZCSM-EUM az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
egyiittes rendelet megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol
16 21/2010. (V.14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlasahoz
szikséges képesitésekrol
17 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszkozok és hasznalatuk biztonsagi és
egészségligyi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl
18 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl
19 2/2010. (I.14.) KHEM rendelet a Kéolaj- és Foldgazbanyaszati Biztonsagi
Szabalyzatrdl
20 72/2013.(VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékré|
21 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékokrol
22 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

végzéseinek feltételeirdl
a felszin alatti vizek védelmérél

23 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet

24 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet  a felszini vizek minésége védelmének

szabalyairdl

a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozé
hatarértékekrél és alkalmazasuk egyes szabalyairol

25 28/2004. (X11.25.) KVvM rendelet

26 MSZ EN 50014:2001
27 MSZ EN 60079-0:2013

Robbanasbiztos villamos gyartmanyok. Altalanos el6irasok

Villamos gyartmanyok robbandképes gazkozegekben. 0. rész:
Altalanos kévetelmények

28 MSZ EN 60079-1:2008 Robbandképes kdzegek. 1. rész: Gyartmanyok védelme

nyomasall6 tokozassal, ,d”
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29

MSZ EN 60079-7:2007

Robbandképes kdzegek. 7. rész: Gyartmanyok védelme
fokozott biztonsaggal, "e"

30 MSZEN 60079-10-1:2009 Robbanoképes  kozegek. 10-1: rész: Térségbesorolas.
Robbanoképes gazkézegek (IEC 60079-10-1:2008)

31 MSZEN 60079-14:2014 Robbandéképes kozegek. 14. rész: Villamos berendezések
tervezése, kivalasztasa és szerelése

32 MSZEN 60079-17:2014 Robbanoképes kozegek. 17. rész: Villamos berendezések
fellilvizsgéalata és karbantartasa (IEC 60079-17:2007)

33 MSZEN 60079-18:2010 Robbandképes kézegek. 18. rész: Készilékek védelme
kiontéssel, ,m”

34 MSZ 453:1987 Biztonsagi tablak er6saramu villamos berendezések szamara

35 MSZ 1585:2016 Villamos berendezések Uzemeltetése (EN 50110-1:2013 és
nemzeti kiegészitései)

36 MSZ 2064-2:1998 Villamos berendezések iranyelvei. 52. rész: A villamos
szerkezetek  kivalasztasa  és  szerelése. Kébel- és
vezetékrendszerek. A csatlakozasi hatarfeliiletek melegedésének
korlatozasa

37 MSZ 2364-460:2002 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 4. rész:
Biztonsagtechnika. 46. kotet: Levalasztds és kapcsolas (IEC
60364-4-46:1981, mddositva)

38 MSZ 4851-1:1988 Erintésvédelmi vizsgalati médszerek. Altalanos szabalyok és a
véddvezetd allapotanak vizsgélata.

39 MSZ 4851-2:1990 Erintésvédelmi vizsgalati médszerek. A féldelési ellendllas és a
fajlagos talajellenallas mérése.

40 MSZ 4851-3:1989 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. Védévezetss érintésvédelmi
ma&dok mérési modszerei.

41 MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak mérése.

42 MSZ 10900:2009 Kisfesziiltségli villamos berendezések idészakos (tlizvédelmi)
ellenérzése

43 MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tél 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségi er6saramu
kdbelek és jelz6kabelek  kivalasztasa, fektetése és
terhelhet6sége.

44 MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziltségl villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonséag.
Aramiités elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, médositva)

45 MSZ HD 60364-4-43:2010 Kisfesziiltségl villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonsag.
Talaramvédelem (IEC 60364-4-43:2008, moédositva + 2008.
oktoberi helyesbités)

46 MSZ HD 60364-5-51:2010 Kisfeszlltségl villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Altalanos el6irasok (IEC
60364-5-51:2005, médositva)

47 MSZ HD 60364-5-54:2012 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Foldel6berendezések és
véddvezeték (IEC 60364-5-54:2011)

48 MSZ HD 60364-6:2007 Kisfesziiltség villamos berendezések. 6. rész: Ellenérzés

49 MSZ EN 60900:2013 Fesziiltség alatti munkavégzés. Kéziszerszamok legfeljebb
1000 V valtakozo fesziltségen és 1500 V egyenfesziiltségen valo
hasznalatra (IEC 60900:2012)

50 MSZ EN 61140:2002/A1:2007 Aramiités elleni védelem. A villamos berendezésekre és a

villamos szerkezetekre vonatkozé kozds szempontok (IEC
61140:2001/A1:2004, modositva)
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13 Koltségvetés
13.1 (CH-D0O-0286-KV)

Koltségvetes
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Villamos-energia ellatas

Anyag Munkadij
FE féeloszt6 E1 és E2 elosztd szekrény OFt OFt
Vezetékelés, kabelfektetés, szerelvények OFt OFt
Ellendrz6 vizsgélatok OFt
Szallitas és rakodas OFt
Dolgozék helyi széllitasa és szallaskoltség OFt
OFt OFt

Anyagkockazat 5% OFt

Anyagingadozas 5% OFt
Tartalék keret 5% OFt OFt
Beruh&zdi szintii 6sszeg: OFt 0 Ft
Nené OFt
AFA 27% OFt
Beruhazéi szint (i 6sszeg AFA-val: O Ft

Szerel6i éradij: O Ft
Felulvizsgaldi dij: O Ft
Mérnoki 6radij: O Ft
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FE féelosztd E1 és E2 elosztd szekrény
FE FOELOSZTO ANYAGAI

(EDF DEMASZ) Fogyasztasmérd szekrény feldjitas
1db A
SZ:

(EDF DEMASZ) Tébblet villamos energia ellatasa csatlakozasi alapdij 3x40A- 3x25A
1db A
SZ:

(FE) Schneider Pragma PRA25424 4x24 modul méretii stillyesztett kiseloszté
1db A
SZ:

(FE) Schneider Pragma PRA15418 atlatsz6 ajté
1db A
SZ:

(-FK1) ENSTO 4P 40A Fékapcsol6 (KS3.40N)
1db A
SZ:

(-FTV1, -FTV2, -FTV3) Schneider kismegszakité iC60n 1P C 6A (A9F04106)
3db A
SZ:

(-SBV1, -SBV2, -SBV3 ) Schneider kapcsol6 Acti9 iSW kapcsolé 1P 20A 250V (A9F04106)
3db A
SZ:

(-TV1) Weidmilller VPU | 3+1 LCF 280 V/12,5 kA (1352020000)
1db A
SZ:

(-F1) Schneider kismegszakité iC60n 3P C 32A (A9F04332)
1db A
SZ:

(-F2, -F3, -F4, -F5, -F6) Schneider kismegszakité iC60n 3P C 25A (A9F04325)
5db A
SZ:

(-FE1, -FE2, -FE3, -FE4) ENSTO 3P 25A Fékapcsol6 (KS3.25)
4 db A:
SZ:

(-NRFK1) Ensto kapcsol6 4P 25A (KS3.25N)
1db A
SZ:

(-Q1, -Q2, -Q3) Schneider RESI9 aramvédé kapcsol6 4P, 40A, 30mA (R9R11440)
3db A
SZ:

(-Q4, -Q5, -Q6) Schneider ilD Aravéds kismegszakité 1P+N 16A, 30mA (A9D51616)
3db A:
SZ:

(-F7,...,-F10, -F12,...,-F16, -F24) Schneider kismegszakité IC60N 1P C 10A (A9F04110)
10 db A:
SZ:

(-F17,...,-F22) Schneider kismegszakité IC60N 1P C 6A (A9F04106)
6 db A
SZ:

(-F11, -F23) Schneider kismegszakité IC60N 1P C 16A (A9F04116)
2db A
SZ:

(-K1, -K2) Schneider A9 ITL 16A 2P 230VAC/110VDC impulzus relé (A9C30812)
2 db A:
SZ:

E1 ELOSZTO ANYAGAI

(E1) Schneider Pragma PRA25318 3x18 modul méretii stllyesztett kiselosztd
1db A
SZ:

(E1) Schneider Pragma PRA15318 atlatszo ajté
1db A
SZ:

(-FKE1) ENSTO 3P 25A Fékapcsol6 (KS3.25)
1db A:
SZ:

(-TV1) Weidmidiller VPU | 3+1 LCF 280 V/12,5 kA (1352020000)
1db A:
SZ:

(-FTV1) Schneider kismegszakit6 iC60n 3P C 32A (A9F04332)
1db A
SZ:

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

OFt

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft
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(-F1, ...,-F4) Schneider kismegszakit6 iC60n 3P C 10A (A9F04110)
4 db A
SZ:

(-F5, -F11,...,-F15) Schneider kismegszakité IC60N 1P C 6A (A9F04106)
6 db A
SZ:

(-Q1, -Q2, -Q3) Schneider RESI9 aramvédé kapcsol6 4P, 40A, 30mA (R9R11440)
3db A
SZ:

(-Q4) Schneider iID Aravéds kismegszakito 1P+N 16A, 30mA (A9D51616)
1db A
SZ:

(-F6) Schneider kismegszakité IC60N 3P C 10A (A9F04306)
1db A
SZ:

(-F7, -F9) Schneider kismegszakité IC60N 1P C 10A (A9F04110)
2 db A
SZ:

(-F8) Schneider kismegszakité IC60N 3P C 16A (A9F04316)
1db A
SZ:

(-F10) Schneider kismegszakité iC60n 3P C 20A (A9F04320)
1db A
SZ:

(-F16, -F17, -F18) Schneider kismegszakit6 IC60N 1P C 16A (A9F04116)
3db A:
SZ:

E2 ELOSZTO ANYAGAI

(E2) Schneider Pragma PRA25318 3x18 modul méretii stllyesztett kiselosztd
1db A
SZ:

(E2) Schneider Pragma PRA15318 atlatszo ajté
1db A:
SZ:

(-FKE2) ENSTO 3P 25A Fékapcsol6 (KS3.25)
1db A
SZ:

(-TV1) Weidmilller VPU | 3+1 LCF 280 V/12,5 kA (1352020000)
1db A
SZ:

(-FTV1) Schneider kismegszakité iC60n 3P C 32A (A9F04332)
1db A
SZ:

(-F1, ...,-F4) Schneider kismegszakit6 iC60n 3P C 10A (A9F04110)
4 db A
SZ:

(-F5, ) Schneider kismegszakit6 IC60N 1P C 6A (A9F04106)
1d A
SZ:

(-Q1) Schneider RESI9 aramvédé kapcsol6 4P, 40A, 30mA (R9R11440)
1d A
SZ:

(-Q2,..., -Q5) Schneider iID Aravéds kismegszakité 1P+N 16A, 30mA (A9D51616)
4 db A
SZ:

(-F®, ..., -F12) Schneider kismegszakité IC60N 1P C 6A (A9F04106)
7 db A
SZ:
(-K1) Schneider A9 ITL 16A 2P 230VAC/110VDC impulzus relé (A9C30812)
1db A
SZ:

KESZULEK KAPCSOLOK ES SZERELESI ANYAGAI

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

OFt

(-EVKL1,..., -EVKS3, 2x(S1, -S2), -S3, -S5, -VK1,..., -VK6 )EATON T0-1-102/11 Be/Ki kapcsolé 2P, 20 A, IP65 (207061)

25 db A:
SZ:

(-VK, -B5) EATON Bef/ki kapcsol6 T0-2-8900/11 3P+N, 20 A,IP65 (207109)
2 db A:
SZ:

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

OFt

O Ft
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Dokumentum szama: CH-DO-0286-KV

Derekegyhaz Rakdczi u. 16 sz. épiilet atalakitas
Villamos-energia ellatas

(-ETKE1) Schneider Mini Pragma 1 sor 04 modul siillyesztett,
atlatszo ajtéval PE, N sinnel fehér, komplett (MIP22104T)

1db A: 0 Ft
SZ: 0Ft
(-ETK) ENSTO kapcsol6 3P, 25A (KS3.25)
1db A: 0Ft
SZ: OFt
Részosszeg: O Ft 0 Ft
Vezetékelés, kabelfektetés, szerelvények
(Md.Ill. 13,5) Vékonyfall merev védécsévek (29844)
450 m A: 0Ft
SZ: 0Ft
(Md.1ll. 16) Vékonyfall merev véddcsovek (29845)
510 m A: 0Ft
SZ: 0Ft
(Md.1lI. 23) Vékonyfall merev véddcsovek (29846)
240 m A: 0Ft
SZ: 0 Ft
(25/21 Betonflex) Hajlékony véddcsovek (atm. 25mm)
350 m A: 0Ft
SZ: 0Ft
(MUDS 80) BUDVILL 30083 KOTODOBOZ PERF+FEDEL
85 db A: 0 Ft
SZ: 0Ft
(DUNSZT) 60802 D-6080/2 65 MM SZERELVENYDOBOZ
150 db A: 0 Ft
SZ: 0Ft
(‘WE1) NAYY-J 4x25 mm2 kabel
30 m A: 0Ft
SZ: 0Ft
(-WE2) NYY-J 5x10mm2 kabel
0m A OFt
SZ: O Ft
(-WE2-15, -WE2-16, -WE10.1) NYY-J 5x2,5mm2 kabel
0m A O Ft
SZ: O Ft
(-WE10.1) NYY-J 5x1,5mm2 kébel
40 m A O Ft
SZ: O Ft
(-WES, -WE1, -WE2) NYY-J 5x6mm2 kabel
110 m A O Ft
SZ: O Ft
(-WES3, -WE4, -WE10) NYY-J 5x4mm2 kabel
90 m A O Ft
SZ: O Ft
(-WES,...,-WE9, -WE11,...,-WE25, -WE-14,...,-WE19, WE2-1,..., WE2-14) HO7V-U fekete vezeték 1,5mm2 WE
2700 m A O Ft
SZ: O Ft
(-WES,...,-WE9, -WEL11,...,-WE25, -WE-14,... WE2-14) HO7V-U kék vezeték 1,5mm2
2700 m A O Ft
SZ: O Ft
(-WES,...,-WE9, -WEL11,...,-WE25, -WE-14,...,-WE19, WE2-1,..., WE2-14) HO7V-U z6ld/sarga vezeték 1,5mm2
2700 m A O Ft
SZ: O Ft
(-WE1-1, -WE1-4, -WE1-8,...,-WE1-11, -WE2-6, -WE2-7, -WE2-14,..., -WE2-16) HO7V-U fekete vezeték 2,5mm2
450 m A O Ft
SZ: O Ft
(-WE1-1, -WE1-4, -WE1-8,...,-WE1-11, -WE2-6, -WE2-7, -WE2-14,..., -WE2-16) HO7V-U kék vezeték 2,5mm2
450 m A O Ft
SZ: O Ft
(-WE1-1, -WE1-4, -WE1-8,...,-WE1-11, -WE2-6, -WE2-7, -WE2-14,..., -WE2-16) HO7V-U z6ld/sarga vezeték 2,5mm2
450 m A O Ft
SZ: O Ft
(-W-EPH) HO7V-U zéld/sarga vezeték 6mm2
50 m A O Ft
SZ: O Ft

Tervszam: CH-0286
Revizi6: 0
2018. marcius 27.
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Dokumentum szama: CH-DO-0286-KV

Derekegyhaz Rakdczi u. 16 sz. épiilet atalakitas
Villamos-energia ellatas

(-DAL,...,-DAB8) Schneider Classic siillyesztett dugaszold aljzat fedlappal (Phd2-16 kbg) (EEEP20102101100)
11 db A: 0 Ft
SZ:

(-DA1,...,-DAB8) Schneider stillyesztett kettés catlakoz aljzat (Phd5-16 kb) (EEEP10100501080)
43 db A: OFt
SZ:

(-DAL,...,-DAB8) Schneider ANYA 2P+F Csapoéfedeles stillyesztett csatlakoz6 aljzat IP44 krém (AYA3100223)

20 db A: 0Ft
SZ:
(Pdk2-101 rkb2) Schneider Classic Egypodlust kapcsol6 rugés bekétést (EEEP22111200010)
17 db A: 0Ft
SZ:
(Pdk2-102 rkb2) Schneider Classic Kétpélusu kapcsol6 rugds bekétési (EEEP22111300010)
31 db A: 0Ft
SZ:
(Pdk2-N101 rkb2) Schneider Classic egyp6lust nyomé rugés bekotésti (EEEP22111900010)
9 db A: OFt
SZ:
(Pb-1) Schneider Classic Billentytifedél (EEEP32101601040)
56 db A: 0 Ft
SZ:
Philips RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC LED panel lampatest
36 db A: 0 Ft
SZ:

Philips Philips LCU2070/00 PBU interface A/D atalakité LED panel lampatest fényer6 szabalyozasahoz
3db A: OFt
SZ:

Philips TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840 fénycs6 lampatest
28 db A: 0 Ft
SZ:

Philips  TCS165 4xTL5-14W HFP C3_840 mennyezeti fénycsé lampatest
9 db A: 0 Ft
SZ:

Philips  WL120V LED12S/840 fali/mennyezeti lampatest
A O Ft
SZ:

Philips  WL120V LED16S/840 fali/mennyezeti lampatest
A O Ft
SZ:

Philips TCWO060 2xTL-D58W HF fénycsé lampatest
4 db A OFt
SZ:

Philips TCWO060 2xTL5-35W HF fénycsé lampatest
7 db A OFt
SZ:

Philips TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840 fénycsé lampatest
4 db A OFt
SZ:

Philips TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840 fénycsd lampatest
5 db A OFt
SZ:

Philips WL120V LED16S/840 fali/mennyezeti lampatest 24W
46 db A OFt
SZ:
Philips fényveté RVP351 HPI-TP250W K IC A, IP65 +véddkosar
A O Ft
SZ:

Philips ASM CL-505) kijaratmutaté lampatest LED fényforrassal

18 db A OFt
SZ:
(Gipsz)
350 kg A O Ft
SZ:

Horonyvésés téglafalban 8cm-es keresztmetszetig
0 m A:
SZ:

Fészekvésés téglafalban szerelvény és elagazé dobozok részére
A O Ft
SZ:

Védécs 6 elhelyezése elére elkészitett horonyba elagazé dobozokkal, MU I1I. védécsé, atméré 13, 5-16-21-25mm
1250 m A O Ft
SZ:

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

O Ft

OFt

O Ft
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Dokumentum szama: CH-DO-0286-KV

Derekegyhaz Rakdczi u. 16 sz. épiilet atalakitas
Villamos-energia ellatas

Elagazé doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése Stllyesztve, tégla és gipszkarton falhoz
A:

220 db OFt
SZ: 0Ft
(XBS) 12 tagl vaghat6é miianyag sorkapocs 4mm2
50 db A: OFt
SZ: 0 Ft
(XBS) 12 tagl vaghat6 miianyag sorkapocs 6mm2
60 db A: OFt
SZ: 0 Ft
(XBS) 12 tagl vaghat6 miianyag sorkapocs 10mm2
40 db A: O Ft
SZ: 0Ft
(MS) Schneider ELSO Mozgéassériilt WC szett, fehér JOY (ELG740210)
1db A: 0Ft
SZ: 0Ft
(EPH) OBO Bettermann EPH potencialkiegyenlit-sin (5015502)
2 db A: 0 Ft
SZ: 0 Ft
(Tdzhely) Electrolux EKC545520X tipust elektromos tlizhely
1db A: 0Ft
SZ: 0 Ft
(-KELVSZ) Eaton Moeller T0-2-1/11 kézikapcsol6 tokozott 0-1 &llast 20A 3P IP65 (207081)
1db A: 0Ft
SZ: 0 Ft
Részosszeg: 0 Ft 0 Ft
Ellen 6rzé vizsgalatok
Erintésvédelmi szabvéanyossagi felllvizsgalat
6 nap OFt
Erésaramu berendezések szabvanyossagi fellilvizsgalata
6 nap OFt
Kabel szigetelési ellenllas mérés
6 nap 0Ft
"D" terv készités nyomtatott és elektronikus formaban.
6 nap 0Ft
Rész6sszeg: 0 Ft
Szallitas és rakodas
Koltségvetésben szerepl6 anyagkéltségek utan 0Ft 0Ft
Rész6sszeg: 0 Ft
Dolgozék helyi szallitasa és szallaskoltséq
Szallaskoltség
nap Ft/nap F6 0Ft
Utazasi koltség
at km Ft/km O Ft
Helyi kozlekedés
at km Ft/km O Ft
Részosszeg: 0 Ft

Tervszam: CH-0286
Revizi6: 0
2018. marcius 27.
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Kabellista F10_001
Kabelnév Forras Célkésziilék (-ig) Kabeltipus Osszes ér Alkalmazott erek Keresztmetszet | Hosszusag Funkcioszoveg Kabelterv gr_aﬁkus
(megnevezés) [mm] [m] tervlapja
=A00+FE-W1 =A00+MSZ-F1 L1 NAYY 4 3 25mm2
=A00+FE-W2 NYY-] 5 5 10mm2
=A00+FE-WE1 =A00+E2-FKE2 NYY-J 5 5 6m2 30
=A00+FE-X1 =A00+E1-FKE1
=A00+E1-DA1 =A00+E1-DA2
=A00+E2-DA1 =A00+E2-DA2
=A00+FE-WE2 NYY-J 5 5 6mm2 30
=A00+FE-WE3 =A00+FE-E3 NYY-J 5 5 4mm?2 30
=A00+FE-WE4 =A00+FE-E4 NYY-] 5 5 4mm?2 30
=A00+FE-WE5 =A00+FE-NRINV1 NYY-J 5 5 6mm2
=A00+FE-WE6 HO7V-U 3 0 1,5mm2
=A00+FE-WE7 =A00+FE-DA2 =A00+FE-DA3 HO7V-U 3 1 1,5mm2
=A00+FE-WE8 =A00+FE-DA3 =A00+FE-DA4 HO7V-U 3 1 1,5mm2
=A00+FE-WE9 HO7V-U 3 0 1,5mm2
=A00+FE-WE10 =A00+FE-EK =A00+FE-F11 NYY-J 5 5 4mm?2 20
=A00+FE-WE10.1 =A00+FE-FEL =A00+FE-ELV NYY-J 5 5 1,5mm2 30
=A00+FE-DAS =A00+FE-DA6
=A00+FE-WE11 HO7V-U 3 3 1,5mm2
=A00+FE-WE12 =A00+FE-DA6 =A00+FE-DA7 HO7V-U 3 3 1,5mm2
=A00+FE-WE13 =A00+FE-DA7 =A00+FE-DA8 HO7V-U 3 3 1,5mm2
=A00+FE-WE14 =A00+FE-DA8 =A00+FE-MS1-N HO7V-U 3 3 1,5mm2
=A00+FE-WE15 HO7V-U 3 3 1,5mm2
=A00+FE-WE16 =A00+FE-EVK1-EVK3 =A00+FE-F17 HO7V-U 3 3 1,5mm2 Mozgassériilt segélyhivo szett
=A00+FE-WE17 =A00+FE-H1 =A00+FE-Q4 HO7V-U 3 3 1,5mm2
=A00+FE-WE18 HO7V-U 3 3 1,5mm2
=A00+FE-WE19 =A00+FE-H3 =A00+FE-Q5 HO7V-U 3 3 1,5mm2
=A00+FE-WE20 HO7V-U 3 3 1,5mm2
=A00+FE-WE21 HO7V-U 3 3 1,5mm2
=A00+FE-WE22 HO7V-U 3 3 1,5mm2
=A00+FE-WE23 HO7V-U 3 3 1,5mm2
=A00+FE-WE24 HO7V-U 3 3 1,5mm2
=A00+FE-WE25 =A00+FE-Q6 =A00+FE-S5 HO7V-U 3 3 2,5mm2
=A00+FE-WTV1 =A00+FE-X1 =A00+FE-TL1 HO7V-U 3 3 1,5mm2
=A00+FE-WTV2 =A00+FE-X1 =A00+FE-TL2 HO7V-U 3 3 1,5mm2
=A00+FE-WTV3 =A00+FE-X1 =A00+FE-TL3 HO7V-U 3 3 1,5mm2
=A00+E1-WE1 NYY-J 5 5 6mm2
=A00+E1-WE1-1 HO7V-U 3 3 2,5mm2
=A00+E1-WE1-2 =A00+E1-DA2 =A00+E1-DA3 HO7V-U 3 3 2,5mm2
=A00+E1-WE1-3 =A00+E1-DA3 =A00+E1-DA4 HO7V-U 3 3 2,5mm2
=A00+E1-WE1-4 =A00+E1-VK4-VK6 =A00+E1-DA4 HO7V-U 3 3 2,5mm2
=A00+E1-WE1-5 =A00+E1-Q1 =A00+E1-VK4-VK6 HO7V-U 3 3 1,5mm2
=A00+E1-WE1-6 HO7V-U 4 3 1,5mm2
=A00+E1-WE1-7 =A00+E1-MK =A00+E1-VK HO7VV-F 4 3 1mm2
=A00+E1-WE1-8 HO7V-U 3 3 2,5mm2
=A00+E1-WE1-9 HO7V-U 5 5 2,5mm2
=A00+E1-WE1-10 =A00+E1-B5 =A00+E1-WE1-8-B5 HO5VV-F 5 5 2,5mm2
, Détum:” 2018.03.27.- Chalmovszki Z’Solt e.v. Megrendlelé'f ; ijekt/e[frés,' ) . ollda[ /efra'sa: Projektszém: Rajzszém: CH-DO-0286-VKR Al{fllfllis oldal:
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Kabellista F10_001
Kabelnév Forras Célkésziilék (-ig) Kabeltipus Osszes ér Alkalmazott erek Keresztmetszet | Hosszusag Funkcioszoveg Kabelterv gr_aﬁkus
(megnevezés) [mm] [m] tervlapja

=A00+E1-WE1-11 HO7V-U 3 3 2,5mm2

=A00+E1-WE1-12 =A00+E1-ETKE1-ETK =A00+E1-Q3 HO7V-U 5 5 4mm2 Raktar, konyha, egyéb helyiségek

=A00+E1-WE1-13 =A00+E1-ET1 =A00+E1-ETKE1-ETK HO7VV-F 5 1 4mm?2 =

=A00+E1-WE1-14 HO7V-U 3 3 1,5mm2

=A00+E1-WE1-15 HO7V-U 3 3 1,5mm2

=A00+E1-WE1-16 HO7V-U 3 3 1,5mm2

=A00+E1-WE1-17 HO5VV-F 3 3 1,5mm2

=A00+E1-WE1-18 HO7V-U 3 3 1,5mm2

=A00+E1-WE1-19 =A00+E1-H6 HO7V-U 3 3 1,5mm2 Mosdd, 6lt6z6, zuhanyzd

=A00+E1-WE2-14 =A00+E1-Q5 =A00+E1-S1 HO7V-U 3 3 2,5mm2

=A00+E1-WE2-15 =A00+E1-Q6 =A00+E1-S2 HO7V-U 3 3 2,5mm2

=A00+E1-WE2-16 =A00+E1-Q7 =A00+E1-S3 HO7V-U 3 3 2,5mm2

=A00+E2-WE2 NYY-J 5 5 6mm2

=A00+E2-WE2-1 HO7V-U 3 3 1,5mm2

=A00+E2-WE2-2 =A00+E2-DA2 =A00+E2-DA3 HO7V-U 3 3 1,5mm2

=A00+E2-WE2-3 =A00+E2-DA3 =A00+E2-DA4 HO7V-U 3 3 1,5mm2

=A00+E2-WE2-4 =A00+E2-VK1-VK3 =A00+E2-DA4 HO7V-U 3 3 1,5mm2

=A00+E2-WE2-5 HO7V-U 3 3 1,5mm2

=A00+E2-WE2-6 =A00+E2-Q2 =A00+E2-S1 HO7V-U 3 3 2,,5mm2

=A00+E2-WE2-7 =A00+E2-Q3 =A00+E2-S2 HO7V-U 3 3 2,,5mm2

=A00+E2-WE2-8 HO7V-U 3 3 1,5mm2

=A00+E2-WE2-9 HO7V-U 3 3 1,5mm2

=A00+E2-WE2-10 HO7V-U 3 3 1,5mm2

=A00+E2-WE2-11 HO7V-U 3 3 1,5mm2

=A00+E2-WE2-12 HO7V-U 3 3 1,5mm2

=A00+E2-WE2-13 HO7V-U 3 3 1,5mm2

=A00+E2-WE2-14 HO7V-U 3 3 1,5mm2 Oltsz8, zuhanyzé WC fid

=A00+E2-WE2-15 =A00+E2-F6 =A00+E2-H7 NYY-J 3 3 2,5mm2

=A00+E2-H8
=A00+E2-WE2-16 =A00+E2-F7 =A00+E2-H8 NYY-J 3 3 2,5mm2
=A00+E2-H1 =A00+E2-H2
, Détum:” 2018.03.27.- Chalmovszki Z’Solt e.v. Megrendlelé'f ; ijekt/e[frés,' ) . ollda[ /efra'sa: Projektszém: Rajzszém: CH-DO-0286-VKR Al{fllfllis oldal: 2.a
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Schneider Pragma PRA25424 4x24 modul méretii
siillyesztett kiseloszto PRA15418 atlatszo ajtéval
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F6z6/slit6 csatlakozo doboza

Eloszto berendezés

Bojler 200I. és kapcsoloja EATON TO-1-102/112P 20A IP65

Konyhai, és egyéb szell6zé ventilator

Etellift levalaszté kapcsoldja

Schneider stillyesztett kettds catlakozo aljzat
Phd5-16 kb

Schneider dugaszolo aljzat slillyesztett
védett Phd2-16 kbg

Schneider dugaszolo aljzat slillyesztett
Phd2-16 kbg

Schneider ELSO Mozgassériilt WC szett, fehér JOY
tipus: ELG740174

Szell6z6 ventilator kapcsoléja

Bojler 80I.és kapcsoloja EATON TO-1-102/112P 20A IP65
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I (o E =Y (oo = =T PSSR PUPRTOURPN

Tornaterem egyéb
Foldszint TT. egyéb

DIALux

Lampatestek helyszinrajza
Kozl.zsib.atadd 43,46+13,6+12,95

I (o E =Y (oo = =T PSSR PUPRTOURPN
Lampatestek helyszinrajza
AKM Néi WC 5,89

I (o E =Y (oo = =T PSSR UPU PRSP
Lampatestek helyszinrajza
Koézl./varé 8,88

I (o E =Y (oo = =T PSSR PP PROTRPN
Lampatestek helyszinrajza
Kozl.-Elét. 7,52

I (o E =Y (oo = =T PSSR PP PROTRPN
Lampatestek helyszinrajza
Kozlekedd 4,08

I (o E =Y (oo = =T PSSR PP PROTRPN
Lampatestek helyszinrajza
Tapszer.el6k. 6,65

I (o E =Y (oo = =T PSSR PP PROTRPN
Lampatestek helyszinrajza
Atad6 6,05

I (o E =Y (oo = =T PSSR PP PROTRPN
Lampatestek helyszinrajza
El6tér 4,7

I (o TS Ty =Y (oo = =T SRS URUPUPRTOURPN
Lampatestek helyszinrajza
Tér.-Rakt. 3,83

I (o T Ty =Y (oo = =T RO UR PP PRTOURPN
Lampatestek helyszinrajza
Tak.eszk. 3,6

I (o T Ty =Y (oo = =T RO URUPUPROURRRN
Lampatestek helyszinrajza
Fird6 7,44

I (o T Ty =Y (oo = =T RO URUPUPROURRRN
Lampatestek helyszinrajza

Raktar 17,93
I (o E =Y (oo = =T PO URURUPROURPN
Lampatestek helyszinrajza.
Raktar 14,24
I (o E =Y (oo = =T PO URURUPROURPN
Lampatestek helyszinrajza.
Fitéhelység
I (o E =Y (oo = =T PO URURUPROURPN
Lampatestek helyszinrajza.
Gazfogadd
I (o E =Y (oo = =T PO URURUPROURPN
Lampatestek helyszinrajza.
Muhely 4,38
I (o E =Y (oo = =T PO URURUPROURPN
Lampatestek helyszinrajza.
Elstér 1,83
I (o E =Y (oo = =T PO URURUPROURPN
Lampatestek helyszinrajza.
WC 1,25
I (o E =Y (oo = =T PO URURUPROURPN
Lampatestek helyszinrajza.
Kozlekedd 29,7

SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 3
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I (o E =Y (oo = =T PSSR PUPRTOURPN
Lampatestek helyszinrajza
Oltézé 20,25

I (o E =Y (oo = =T PSSR PUPRTOURPN
Lampatestek helyszinrajza
Elstér 3,08

I (o E =Y (oo = =T PSSR UPU PRSP
Lampatestek helyszinrajza
Zuhanyz6 7,74

I (o E =Y (oo = =T PSSR PP PROTRPN
Lampatestek helyszinrajza
WC 1,17

I (o E =Y (oo = =T PSSR PP PROTRPN
Lampatestek helyszinrajza
WC 1,04

I (o E =Y (oo = =T PSSR PP PROTRPN
Lampatestek helyszinrajza
El6tér 2,92

I (o E =Y (oo = =T PSSR PP PROTRPN
Lampatestek helyszinrajza
Zuhanyzo6 7,39

I (o E =Y (oo = =T PSSR PP PROTRPN
Lampatestek helyszinrajza
Oltézé 20,7

I (o TS Ty =Y (oo = =T SRS URUPUPRTOURPN
Lampatestek helyszinrajza
Kozlekedd 9,83

I (o T Ty =Y (oo = =T RO UR PP PRTOURPN

Lampatestek helyszinrajza
Kazanhaz 10,0

I (o T Ty =Y (oo = =T RO URUPUPROURRRN
Lampatestek helyszinrajza

Tornaterem
Tornaterem
Tornaterem beltér
I (0T E =Y (o | = =T PP UPRRTRRN

Lampatestek helyszinrajza.
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SYLUX

VILAGITASTECHNIKA

Darabszam Lampa (Fénykilépés)

6 Philips Lighting - CDS461 1xSON-TPP70W EB LO
+GDS460 LT
Fénykilépés 1 CPD
Felszerelés: 1XSON-TPP70W ‘§,§
Uzemi hatasfok: 26.49% §§

Lampafényaram: 6600 Im
Vilagitotest fényarama: 1748 Im
Teljesitmény: 79.0 W
Fényhasznositas: 22.1 Im/W

Szinmetrikai adatok
1xSON-TPP70W: CCT 3000 K, CRI 100

8 Philips Lighting - MVP506 1xHPI-TP250W SGR A60
Fénykilépés 1
Felszerelés: 1xHPI-TP250W
Uzemi hatasfok: 82.51%
Lampafényaram: 25000 Im
Vilagitotest fényarama: 20628 Im
Teljesitmény: 316.0 W
Fényhasznositas: 65.3 Im/W

Szinmetrikai adatok
1xHPI-TP250W: CCT 3000 K, CRI 100

36 Philips Lighting - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC
Fénykilépés 1
Felszerelés: 1xLED34S/830/-
Uzemi hatasfok: 99.96%
Lampafényaram: 3400 Im
Vilagitotest fényarama: 3399 Im
Teljesitmény: 41.0 W
Fényhasznositas: 82.9 Im/W

Szinmetrikai adatok
1xLED34S/830/-: CCT 3000 K, CRI 100

33 Philips Lighting - TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840
Fénykilépés 1
Felszerelés: 2xTL5-35W/840
Uzemi hatasfok: 61.87%

Lampafényaram: 6650 Im a3
Vilagitotest fényarama: 4115 Im 7]">
Teljesitmény: 77.0 W = 4
Fényhasznositas: 53.4 Im/W qq"'

> w’

&

Szinmetrikai adatok
2xTL5-35W/840: CCT 3000 K, CRI 100

9 Philips Lighting - TCS165 4xTL5-14W HFP C3_840
Fénykilépés 1
Felszerelés: 4xTL5-14W/840
Uzemi hatasfok: 65.39%
Lampafényaram: 4800 Im
Vilagitotest fényarama: 3139 Im
Teljesitmény: 61.0 W
Fényhasznositas: 51.5 Im/W

Szinmetrikai adatok
4xTL5-14W/840: CCT 3000 K, CRI 100

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM
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SYLUX

VILAGITASTECHNIKA

Darabszam

Lampa (Fénykilépés)

4

68

Philips Lighting - TCW060 1xTL5-49W HF
Fénykilépés 1

Felszerelés: 1xTL5-49W/840

Uzemi hatasfok: 68.99%

Lampafényaram: 4375 Im

Vilagitotest fényarama: 3018 Im
Teljesitmény: 54.0 W

Fényhasznositas: 55.9 Im/W

Szinmetrikai adatok
1xTL5-49W/840: CCT 3000 K, CRI 100

Philips Lighting - TCW060 2xTL-D58W HF
Fénykilépés 1

Felszerelés: 2xTL-D58W/840

Uzemi hatéasfok: 58.98%

Lampafényaram: 10300 Im

Vilagitotest fenyarama: 6075 Im
Teljesitmény: 110.0 W

Fényhasznositas: 55.2 Im/W

Szinmetrikai adatok
2xTL-D58W/840: CCT 3000 K, CRI 100

Philips Lighting - TCW060 2xTL5-35W HF
Fénykilépés 1

Felszerelés: 2xTL5-35W/840

Uzemi hatéasfok: 71.97%

Lampafényaram: 6650 Im

Vilagitotest fényarama: 4786 Im
Teljesitmény: 77.0 W

Fényhasznositas: 62.2 Im/W

Szinmetrikai adatok
2xTL5-35W/840: CCT 3000 K, CRI 100

Philips Lighting - WL120V LED12S/840
Fénykilépés 1

Felszerelés: 1xXLED12S/840/-

Uzemi hatéasfok: 99.88%
Lampafényaram: 1200 Im

Vilagitotest fenyarama: 1199 Im
Teljesitmény: 18.0 W
Fényhasznositas: 66.6 Im/W

Szinmetrikai adatok
1xLED12S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100

Philips Lighting - WL120V LED16S/840
Fénykilépés 1

Felszerelés: 1XxLED16S/840/-

Uzemi hatasfok: 99.91%
Lampafényaram: 1600 Im

Vilagitotest fenyarama: 1599 Im
Teljesitmény: 24.0 W
Fényhasznositas: 66.6 Im/W

Szinmetrikai adatok
1xLED16S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100

Teljes lampafényaram: 845900 Im, Teljes lampatest fényaram: 647722 Im, Osszteljesitmény: 10503.0 W, Fényhasznositas: 61.7 Im/W

DIALux

SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcséde foldszint / MBCSszoba 47,06 / Térosszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

MBCSszoba 47,06
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Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényezé: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI6irt) Min Max Min/kdzepes Min/max
1 Munkasik 1 Meréleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 567 (= 500) 305 693 0.54 0.44
Magassag: 0.800 m, Szélso 6vezet: 0.000 m
# Lampa d(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
12 Philips Lighting - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 41.0 82.9
40788 492.0 82.9

Osszes lampatest feletti 6sszeg

Fajlagos energiafelhasznalas: 10.45 W/m? = 1.84 W/m?/100 Ix (Helyiség alapterilete 47.09 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkul.
Fogyasztas: 650 kWh/a maximalistdl 1650 kwWh/a

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 7
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MBCSszoba 47,06
9 10 11 12
6 7 8
1 2 4

L.

Philips Lighting RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 0.978 1.029 3.043 0.0
2 2.933 1.029 3.043 0.0
3 4.888 1.029 3.043 0.0
4 6.843 1.029 3.043 0.0
5 0.978 3.086 3.043 0.0
6 2.933 3.086 3.043 0.0
7 4.888 3.086 3.043 0.0
8 6.843 3.086 3.043 0.0
9 0.978 5.143 3.043 0.0
10 2.933 5.143 3.043 0.0
11 4.888 5.143 3.043 0.0
12 6.843 5.143 3.043 0.0

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 8
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / Szélfog. 14,34 / Térosszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

Szélfog. 14,34

@

Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI6irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 2 Meréleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 107 (= 100) 82.2 126 0.77 0.65
Magassag: 0.000 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa d(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
3 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
Osszes lampatest feletti 6sszeg 4797 72.0 66.6

Fajlagos energiafelhasznalas: 5.01 W/m? = 4.70 W/m?/100 Ix (Helyiség alapteriilete 14.37 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 79 kWh/a maximalistdl 550 kWh/a

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 9
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsdde / Ovoda/Bolcsode foldszint / Szélfog. 14,34 / Lampatestek helyszinrajza

Szélfog. 14,34

Philips Lighting WL120V LED16S/840

SYLUX

VILAGITASTECHNIKA

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1.330 4.675 3.200 90.0
1.330 2.805 3.200 90.0
1.330 0.935 3.200 90.0
DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 10
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsdde / Ovoda/Bolcsode foldszint / Vez.gazd.ir 12,76 / Térésszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

Vez.gazd.ir 12,76
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Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI6irt) Min Max Min/kdzepes Min/max
1 Munkasik 3 Mer&leges megvilagitasi ersség (adaptiv) [Ix] 635 (= 500) 426 782 0.67 0.54
Magassag: 0.800 m, Szélso 6vezet: 0.000 m
# Lampa d(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
4 Philips Lighting - TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840 4115 77.0 53.4
Osszes lampatest feletti dsszeg 16460 308.0 53.4

Fajlagos energiafelhasznalas: 24.14 W/m? = 3.80 W/m?/100 Ix (Helyiség alapterilete 12.76 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 850 kWh/a maximalistél 450 kWh/a

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 11
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsdde / Ovoda/Bolcsode foldszint / Vez.gazd.ir 12,76 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Vez.gazd.ir 12,76

L.

Philips Lighting TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 2.175 1.100 3.200 0.0
2 2.175 3.300 3.200 0.0
3 0.725 1.100 3.200 0.0
4 0.725 3.300 3.200 0.0

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 12
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / Elk. és Orv. szoba 11,91 / Térosszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

Elk. és Orv. szoba 11,91

S
& ) iy

Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI6irt) Min Max Min/kdzepes Min/max
1 Munkasik 4 Meré&leges megyvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 639 (= 500) 381 803 0.60 0.47
Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
4 Philips Lighting - TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840 4115 77.0 53.4
Osszes lampatest feletti dsszeg 16460 308.0 53.4

Fajlagos energiafelhasznalas: 25.86 W/m? = 4.05 W/m?/100 Ix (Helyiség alapteriilete 11.91 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 850 kWh/a maximalistél 450 kWh/a

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 13
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Ovoda/Bolcsdde / Ovoda/Bolcsode foldszint / Elk. és Orv. szoba 11,91 / Lampatestek

helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Elk. és Orv. szoba 11,91

Philips Lighting TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 2.040 1.100 3.200 0.0
2 2.040 3.300 3.200 0.0
3 0.680 1.100 3.200 0.0
4 0.680 3.300 3.200 0.0
DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM

Oldal 14
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcséde féldszint / Log.szoba Sziilsi fog. 17,4 / Térdsszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

Log.szoba Szul6i fog. 17,4

O

Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI6irt) Min Max Min/kdzepes Min/max
1 Munkasik 5 Meréleges megvilagitasi ersség (adaptiv) [Ix] 511 (= 500) 297 667 0.58 0.45
Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa d(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
4 Philips Lighting - TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840 4115 77.0 53.4
Osszes lampatest feletti 6sszeg 16460 308.0 53.4

Fajlagos energiafelhasznalas: 17.70 W/m? = 3.46 W/m?/100 Ix (Helyiség alapterilete 17.40 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkiil.
Fogyasztas: 850 kWh/a maximalistél 650 kWh/a

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 15
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Ovoda/Bolcsdde / Ovoda/Bolcsode foldszint / Log.szoba Sziilsi fog. 17,4 / Lampatestek

helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Log.szoba Szul6i fog. 17,4

I

y

Philips Lighting TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 1.450 5.250 3.200 90.0
2 1.450 3.750 3.200 90.0
3 1.450 2.250 3.200 90.0
4 1.450 0.750 3.200 90.0
DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM

Oldal 16
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Ovoda/Bolcsdde / Ovoda/Bolcsode foldszint / Ovodai csop.szoba 52,62 / Térdsszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

Ovodai csop.szoba 52,62
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Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmeény Atlag (EI6irt) Min Max Min/kdzepes Min/max
1 Munkasik 6 Mer&leges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 523 (= 500) 284 638 0.54 0.45
Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
12 Philips Lighting - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 41.0 82.9
Osszes lampatest feletti dsszeg 40788 492.0 82.9

Fajlagos energiafelhasznalas: 9.40 W/m? = 1.80 W/m?#100 Ix (Helyiség alapterilete 52.32 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 1350 kWh/a maximalistol 1850 kWh/a

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 17
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Ovoda/Bolcsdde / Ovoda/Bélcsode foldszint / Ovodai csop.szoba 52,62 / Lampatestek i B
helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Ovodai csop.szoba 52,62

9 10 11 12
6 7 8
1 3 4

L.

Philips Lighting RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 1.090 1.000 3.043 0.0
2 3.270 1.000 3.043 0.0
3 5.450 1.000 3.043 0.0
4 7.630 1.000 3.043 0.0
5 1.090 3.000 3.043 0.0
6 3.270 3.000 3.043 0.0
7 5.450 3.000 3.043 0.0
8 7.630 3.000 3.043 0.0
9 1.090 5.000 3.043 0.0
10 3.270 5.000 3.043 0.0
11 5.450 5.000 3.043 0.0
12 7.630 5.000 3.043 0.0

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 18
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsdde / Ovoda/Bolcsode foldszint / Ov. csop.szoba 53,7 / Térosszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

Ov. csop.szoba 53,7
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Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI6irt) Min Max Min/kdzepes Min/max
1 Munkasik 7 Mer&leges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 506 (= 500) 274 607 0.54 0.45
Magassag: 0.800 m, Szélso 6vezet: 0.000 m
# Lampa d(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
12 Philips Lighting - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 41.0 82.9
Osszes lampatest feletti dsszeg 40788 492.0 82.9

Fajlagos energiafelhasznalas: 9.16 W/m? = 1.81 W/m?#/100 Ix (Helyiség alapterilete 53.70 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kornyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 1350 kWh/a maximalistol 1900 kWh/a

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 19
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Derekegyhaza_Chvill_20180105_Sylux SYLUX

6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcséde féldszint / Ov. csop.szoba 53,7 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Ov. csop.szoba 53,7

9 10 11 12
5 6 7 8
1 3 4

L.

Philips Lighting RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 1.113 1.050 3.043 0.0
2 3.338 1.050 3.043 0.0
3 5.563 1.050 3.043 0.0
4 7.788 1.050 3.043 0.0
5 1.113 3.150 3.043 0.0
6 3.338 3.150 3.043 0.0
7 5.563 3.150 3.043 0.0
8 7.788 3.150 3.043 0.0
9 1.113 5.250 3.043 0.0
10 3.338 5.250 3.043 0.0
11 5.563 5.250 3.043 0.0
12 7.788 5.250 3.043 0.0

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 20
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsdde foldszint / Melegitdkonyha / Térosszefoglalas

Melegitékonyha

SYLUX

VILAGITASTECHNIKA

Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI6irt) Min Max Min/kdzepes Min/max
1 Munkasik 8 Meréleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 609 (= 500) 262 757 0.43 0.35
Magassag: 0.800 m, Szélso 6vezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
4 Philips Lighting - TCW060 2xTL-D58W HF 6075 110.0 55.2
Osszes lampatest feletti 6sszeg 24300 440.0 55.2

Fajlagos energiafelhasznalas: 30.02 W/m? = 4.93 W/m?/100 Ix (Helyiség alapterilete 14.66 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 1700 kWh/a maximalistol 550 kwWh/a

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM

Oldal 21
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Derekegyhaza_Chvill_20180105_Sylux SYLUX

6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / Melegitdkonyha / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Melegitékonyha

Philips Lighting TCWO060 2xTL-D58W HF

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 3.000 1.157 3.200 0.0
2 3.000 3.307 3.200 0.0
3 1.450 3.307 3.200 0.0
4 1.450 1.157 3.200 0.0
DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 22
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / Hull.tar 2,12 / Térosszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

Hull.tar 2,12

Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényezé: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI8irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 9 Meréleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 113 (= 100) 98.4 123 0.87 0.80
Magassag: 0.800 m, Szélso 6vezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
1 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
Osszes lampatest feletti 6sszeg 1599 24.0 66.6

Fajlagos energiafelhasznalas: 12.00 W/m? = 10.63 W/m?#100 Ix (Helyiség alapterilete 2.00 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 4 kWh/a maximalistol 100 kWh/a

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 23
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Derekegyhaza_Chvill_20180105_Sylux SYLUX

6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / Hull.tar 2,12 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Hull.tar 2,12

Philips Lighting WL120V LED16S/840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 1.000 0.500 3.200 90.0

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 24
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / EIGtér/Pihend 8,26 / Térosszefoglalas

El6tér/Pihend 8,26

SYLUX

VILAGITASTECHNIKA

Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI&irt) Min Max Min/kdzepes Min/max
1 Munkasik 10 Merdleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 440 (=200) 290 556 0.66 0.52
Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
2 Philips Lighting - TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840 4115 77.0 53.4
Osszes lampatest feletti 6sszeg 8230 154.0 53.4

Fajlagos energiafelhasznalas: 18.72 W/m? = 4.26 W/m?/100 Ix (Helyiség alapterilete 8.23 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 130 kWh/a maximalistél 300 kWh/a

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / EIGtér/Pihend 8,26 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

El6tér/Pihend 8,26
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Philips Lighting TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840
Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 1.253 2.373 3.200 90.6
2 1.238 0.791 3.200 90.6

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 26
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / Raktar 4,68 / Térosszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

Raktar 4,68

Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI6irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 11 Meréleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 151 (= 100) 123 168 0.81 0.73
Magassag: 0.800 m, Szélso 6vezet: 0.000 m
# Lampa d(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
2 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
Osszes lampatest feletti 6sszeg 3198 48.0 66.6

Fajlagos energiafelhasznalas: 10.74 W/m? = 7.13 W/m3/100 Ix (Helyiség alapterilete 4.47 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkiil.
Fogyasztas: 8 kWh/a maximalistdl 200 kWh/a

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 27
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Derekegyhaza_Chvill_20180105_Sylux SYLUX

6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / Raktar 4,68 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Raktar 4,68

Philips Lighting WL120V LED16S/840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 0.975 0.600 3.200 90.0
2 2.925 0.600 3.200 90.0

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 28
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bélcsdde / Ovoda/Bolcsode foldszint / Konyh.6lt. 3,7 / Térosszefoglalas

Konyh.8lt. 3,7

o

-

SYLUX

VILAGITASTECHNIKA

Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI6irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 12 Meréleges megvilagitasi er6sség (adaptiv) [Ix] 103 (= 200) 83.5 118 0.81 0.71
Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
1 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
Osszes lampatest feletti 6sszeg 1599 24.0 66.6

Fajlagos energiafelhasznalas: 6.49 W/m? = 6.32 W/m?#100 Ix (Helyiség alapterilete 3.70 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kornyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkul.
Fogyasztas: 20 kWh/a maximalistél 150 kWh/a

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Ovoda/Bélcsode / Ovoda/Bolcséde féldszint / Konyh.6lt. 3,7 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Konyh.8lt. 3,7

4 05 M
;ﬁf;uwwr

P4l G4

Philips Lighting WL120V LED16S/840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 1.050 0.880 3.200 90.0

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 30
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsdde foldszint / ElStér / Térosszefoglalas

=

El6tér

SYLUX

VILAGITASTECHNIKA

Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényezé: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI8irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 13 Merdleges megyvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 294 (= 200) 177 369 0.60 0.48
Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
1 Philips Lighting - TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840 4115 77.0 53.4
Osszes lampatest feletti 6sszeg 4115 77.0 53.4

Fajlagos energiafelhasznalas: 16.46 W/m? = 5.61 W/m?/100 Ix (Helyiség alapteriilete 4.68 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 64 kWh/a maximalistél 200 kWh/a

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcséde foldszint / EIGtér / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA
ElGter
Y

Philips Lighting TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 0.794 1.769 3.200 0.0

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 32
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / Zuhany. 2,1 / Térosszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

Zuhany. 2,1

51512

Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez&: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI8irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 14 Meréleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 212 (= 200) 187 235 0.88 0.80
Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
2 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 240 66.6
Osszes lampatest feletti dsszeg 3198 48.0 66.6

Fajlagos energiafelhasznalas: 20.78 W/m? = 9.78 W/m?/100 Ix (Helyiség alapteriilete 2.31 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 40 kWh/a maximalistol 100 kWh/a
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / Zuhany. 2,1 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Zuhany. 2,1

Philips Lighting WL120V LED16S/840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 0.525 0.550 3.200 90.0
2 1.575 0.550 3.200 90.0

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 34
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsdde / Ovoda/Bolcsode foldszint / Mosdd,WC 14,43 / Térosszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

Mosdo,WC 14,43

Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI8irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 15 Merdleges megyvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 207 (= 200) 131 251 0.63 0.52
Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
6 Philips Lighting - WL120V LED12S/840 1199 18.0 66.6
Osszes lampatest feletti 6sszeg 7194 108.0 66.6

Fajlagos energiafelhasznalas: 7.43 W/m? = 3.60 W/m?#100 Ix (Helyiség alapterilete 14.53 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkul.
Fogyasztas: 89 kWh/a maximalistél 550 kWh/a
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bélcsdde / Ovoda/Bolcsode foldszint / Mosdd,WC 14,43 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Mosdo,WC 14,43

Philips Lighting WL120V LED12S/840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 2.557 0.710 3.200 90.0
2 2.557 2.130 3.200 90.0
3 2.557 3.550 3.200 90.0
4 0.853 0.710 3.200 90.0
5 0.853 2.130 3.200 90.0
6 0.853 3.550 3.200 90.0

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 36
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / Szem.WC+Zuh. 3,08 / Térosszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

Szem.WC+Zuh. 3,08

75
75

Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI6irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 16 Merdleges megvilagitasi erésseg (adaptiv) [Ix] 188 (= 200) 152 215 0.81 0.71
Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
2 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
3198 48.0 66.6

Osszes lampatest feletti 6sszeg

Fajlagos energiafelhasznalas: 15.58 W/m? = 8.27 W/m?/100 Ix (Helyiség alapteriilete 3.08 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkul.
Fogyasztas: 40 kWh/a maximalistél 150 kWh/a
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / Szem.WC+Zuh. 3,08 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Szem.WC+Zuh. 3,08

Philips Lighting WL120V LED16S/840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 1.000 0.550 3.200 90.0
2 2.100 0.550 3.200 90.0

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 38
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcséde féldszint / Szem.élt. 5,2 / Térosszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

Szem.olt. 5,2

il

Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez&: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI8irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 17 Meréleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 163 (= 200) 129 190 0.79 0.68
Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
2 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 240 66.6

Osszes lampatest feletti dsszeg 3198 48.0 66.6

Fajlagos energiafelhasznalas: 9.23 W/m? = 5.66 W/m?#100 Ix (Helyiség alapterilete 5.20 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 40 kWh/a maximalistol 200 kWh/a

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 39



Ovoda_Bélcsode 2018. 01. 07.

Derekegyhaza_Chvill_20180105_Sylux SYLUX

6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcséde foldszint / Szem.élt. 5,2 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Szem.olt. 5,2

Philips Lighting WL120V LED16S/840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 1.000 0.765 3.200 90.0
2 1.000 2.295 3.200 90.0
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsdde / Ovoda/Bolcsode foldszint / Szem.Mosd. 2,95 / Térésszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

Szem.Mosd. 2,95

1

Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI6irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 18 Mer6leges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 175 (= 200) 143 198 0.82 0.72
Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
2 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
Osszes lampatest feletti 6sszeg 3198 48.0 66.6

Fajlagos energiafelhasznalas: 13.05 W/m? = 7.48 W/m?/100 Ix (Helyiség alapteriilete 3.68 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 40 kWh/a maximalistol 150 kWh/a
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsdde / Ovoda/Bolcsode foldszint / Szem.Mosd. 2,95 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Szem.Mosd. 2,95

Philips Lighting WL120V LED16S/840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 0.602 0.765 3.200 90.0
2 0.602 2.180 3.200 90.0
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6621 Derekegyhaz, Rékéczi u. 16. / Ovoda/Bdlesdde / Ovoda/Blcséde féldszint / Kézl.zsib.atadd 43,46+13,6+12,95 / T
Térosszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

Koézl.zsib.atado 43,46+13,6+12,95

Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényezé: 0.80

Munkasik

Felllet Eredmény Atlag (EI8irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 19 Merdleges megyvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 311 (= 300) 122 498 0.39 0.24

Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m

# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
4 Philips Lighting - TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840 4115 77.0 53.4
7 Philips Lighting - TCS165 4xTL5-14W HFP C3_840 3139 61.0 51.5

Osszes lampatest feletti 6sszeg 38433 735.0 52.3

Fajlagos energiafelhasznalas: 10.98 W/m? = 3.53 W/m?/100 Ix (Helyiség alapterilete 66.95 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kornyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkul.
Fogyasztas: 980 kWh/a maximalistél 2350 kWh/a
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Ovoda/Bolcsdde / Ovoda/Bolcsdde foldszint / Kézl.zsib.atado 43,46+13,6+12,95 / Lampatestek i B
helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Koézl.zsib.atado 43,46+13,6+12,95

[ [
H3 Hl
11 10 9 8 7 6 5
Cl Cl Cd Cl Cl -
U x
Philips Lighting TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840
Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 11.283 2.989 3.200 0.0
2 4.467 5.079 3.200 0.0
3 4.418 2.975 3.200 0.0
4 11.276 5.084 3.200 0.0

Philips Lighting TCS165 4xTL5-14W HFP C3_840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
5 22.092 1.173 3.200 90.0
6 18.560 1.174 3.200 90.0
7 15.028 1.175 3.200 90.0
8 11.496 1.176 3.200 90.0
9 7.964 1.177 3.200 90.0
10 4.432 1.179 3.200 90.0
11 0.900 1.180 3.200 90.0
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / AKM N&i WC 5,89 / Térosszefoglalas

AKM N&i WC 5,89

SYLUX

VILAGITASTECHNIKA

Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI8irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 20 Meréleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 161 (=200) 127 191 0.79 0.66
Magassag: 0.800 m, Szélso 6vezet: 0.000 m
# Lampa d(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
2 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
Osszes lampatest feletti 6sszeg 3198 48.0 66.6

Fajlagos energiafelhasznalas: 8.15 W/m? = 5.05 W/m?/100 Ix (Helyiség alapteriilete 5.89 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 40 kWh/a maximalistol 250 kWh/a

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / AKM N6i WC 5,89 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

AKM N&i WC 5,89

Philips Lighting WL120V LED16S/840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 1.075 0.685 3.200 90.0
2 1.075 2.055 3.200 90.0
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / Kozl./vard 8,88 / Térdsszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

Kozl./vard 8,88

B \
/

QO

T
[

Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

[

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI&irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 21 Merdleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 266 (= 100) 197 301 0.74 0.65
Magassag: 0.000 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
2 Philips Lighting - TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840 4115 77.0 53.4
Osszes lampatest feletti 6sszeg 8230 154.0 53.4

Fajlagos energiafelhasznalas: 17.95 W/m? = 6.75 W/m?/100 Ix (Helyiség alapteriilete 8.58 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 170 kWh/a maximalistol 350 kWh/a

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 47



Ovoda_Bélcsode
Derekegyhaza_Chvill_20180105_Sylux

6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / Kozl./vard 8,88 / Lampatestek helyszinrajza

VILAGITASTECHNIKA

2018. 01. 07.

Kozl./vard 8,88

Philips Lighting TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 1.430 0.750 3.200 90.0
2 4.290 0.750 3.200 90.0

DIALux
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / Kozl.-Elét. 7,52 / Térésszefoglalas

Koézl.-El6t. 7,52

SYLUX

VILAGITASTECHNIKA

Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez&: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI8irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 22 Merdleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 248 (= 150) 106 319 0.43 0.33
Magassag: 0.000 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
3 Philips Lighting - TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840 4115 77.0 53.4
Osszes lampatest feletti dsszeg 12345 231.0 53.4

Fajlagos energiafelhasznalas: 9.44 W/m? = 3.80 W/m?100 Ix (Helyiség alapterilete 24.47 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 250 kWh/a maximalistol 900 kWh/a

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / Kozl.-Elét. 7,52 / Lampatestek helyszinrajza

Koézl.-El6t. 7,52

L.

Philips Lighting TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840

SYLUX

VILAGITASTECHNIKA

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1.253 2.014 3.200 0.0
3.760 2.014 3.200 0.0
6.267 2.014 3.200 0.0
DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 50
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / Kozlekedd 4,08 / Térosszefoglalas

Kozlekedd 4,08

SYLUX

VILAGITASTECHNIKA

Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényezé: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI8irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 23 Merdleges megyvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 163 (= 100) 131 191 0.80 0.69
Magassag: 0.000 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
1 Philips Lighting - TCS165 4xTL5-14W HFP C3_840 3139 61.0 51.5
Osszes lampatest feletti 6sszeg 3139 61.0 51.5

Fajlagos energiafelhasznalas: 15.20 W/m? = 9.35 W/m?/100 Ix (Helyiség alapterilete 4.01 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 67 kWh/a maximalistél 150 kWh/a
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bélcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / Kozlekedd 4,08 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Kozlekedd 4,08

Philips Lighting TCS165 4xTL5-14W HFP C3_840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 0.900 0.942 3.200 0.0
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bélcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / Tapszer.elék. 6,65 / Térosszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

Tapszer.elok. 6,65
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Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI8irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 24 Merdéleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 452 (= 500) 296 550 0.65 0.54
Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
2 Philips Lighting - TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840 4115 77.0 53.4
Osszes lampatest feletti dsszeg 8230 154.0 53.4

Fajlagos energiafelhasznalas: 22.75 W/m? = 5.04 W/m?/100 Ix (Helyiség alapteriilete 6.77 m?)
Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 600 kWh/a maximalistol 250 kWh/a
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / Tapszer.elék. 6,65 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Tapszer.elok. 6,65

Philips Lighting TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 0.900 2.638 3.200 90.0
2 0.900 0.862 3.200 90.0
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsdde / Ovoda/Bolcsode foldszint / Atadd 6,05 / Térdsszefoglalas

Atadé 6,05
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SYLUX

VILAGITASTECHNIKA

Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényezé: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI8irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 25 Merdleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 416 (= 300) 294 499 0.71 0.59
Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
2 Philips Lighting - TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840 4115 77.0 53.4
Osszes lampatest feletti 6sszeg 8230 154.0 53.4

Fajlagos energiafelhasznalas: 18.64 W/m? = 4.49 W/m?/100 Ix (Helyiség alapteriilete 8.26 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 200 kWh/a maximalistol 300 kWh/a
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsdde / Ovoda/Bolcsode foldszint / Atadé 6,05 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Atado 6,05

Philips Lighting TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 1.173 2.946 3.200 90.0
2 1.151 0.973 3.200 90.0
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcséde foldszint / EIStér 4,7 / Térosszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

El6ter 4,7

Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI6irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 26 Mer6leges megvilagitasi erdsseg (adaptiv) [Ix] 148 (= 100) 44.0 183 0.30 0.24
Magassag: 0.000 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
1 Philips Lighting - TCS165 4xTL5-14W HFP C3_840 3139 61.0 51.5
Osszes lampatest feletti 6sszeg 3139 61.0 51.5

Fajlagos energiafelhasznalas: 13.16 W/m? = 8.87 W/m?/100 Ix (Helyiség alapteriilete 4.64 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kornyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkul.
Fogyasztas: 67 kWh/a maximalistél 200 kWh/a
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcséde foldszint / EIGtér 4,7 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

El6ter 4,7

Philips Lighting TCS165 4xTL5-14W HFP C3_840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 1.449 1.148 3.200 90.0
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / Tar.-Rakt. 3,83 / Térosszefoglalas

Tar.-Rakt. 3,83

By
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SYLUX

VILAGITASTECHNIKA

Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI8irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 27 Mer6leges megvilagitasi erdsseg (adaptiv) [Ix] 93.3 (= 100) 33.7 110 0.36 0.31
Magassag: 0.800 m, Szélso 6vezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
1 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
Osszes lampatest feletti 6sszeg 1599 24.0 66.6

Fajlagos energiafelhasznalas: 6.26 W/m? = 6.71 W/m?#100 Ix (Helyiség alapterilete 3.83 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 4 kWh/a maximalistél 150 kWh/a

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsode foldszint / Tar.-Rakt. 3,83 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Tar.-Rakt. 3,83

Philips Lighting WL120V LED16S/840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 1.245 0.668 3.200 90.0
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcsdde féldszint / Tak.eszk. 3,6 / Térosszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

Tak.eszk. 3,6
&
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Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI6irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 28 Mer6leges megvilagitasi erdsseg (adaptiv) [Ix] 102 (= 100) 80.9 116 0.79 0.70
Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa @ (Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
1 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
1599 24.0 66.6

Osszes lampatest feletti 6sszeg

Fajlagos energiafelhasznalas: 6.67 W/m? = 6.54 W/m?#100 Ix (Helyiség alapterilete 3.60 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kornyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkul.
Fogyasztas: 4 kWh/a maximalistol 150 kWh/a
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Ovoda/Bolcsode / Ovoda/Bolcséde foldszint / Tak.eszk. 3,6 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA
Tak.eszk. 3,6
y
X

Philips Lighting WL120V LED16S/840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 0.750 1.200 3.200 90.0
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsdde / Ovoda/Bolcsode foldszint / Fiirdd 7,44 / Térosszefoglalas

Fard6 7,44

SYLUX

VILAGITASTECHNIKA

Térmagassag: 3.200 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI6irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 29 Merdéleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 213 (=200) 160 262 0.75 0.61
Magassag: 0.800 m, Szélso 6vezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
3 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
Osszes lampatest feletti dsszeg 4797 72.0 66.6

Fajlagos energiafelhasznalas: 9.67 W/m? = 4.53 W/m?/100 Ix (Helyiség alapterilete 7.44 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 59 kWh/a maximalistol 300 kWh/a
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Ovoda/Bolcsdde / Ovoda/Bolcsode foldszint / Fiirdd 7,44 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Fard6 7,44

Philips Lighting WL120V LED16S/840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
2.586 1.200 3.200 90.0
1.551 1.200 3.200 90.0
0.517 1.200 3.200 90.0
DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM Oldal 64



Ovoda_Bélcsode 2018. 01. 07.
Derekegyhaza_Chvill_20180105_Sylux S Y I .I IX

6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / Raktar 17,93 / Térosszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

Raktar 17,93

Térmagassag: 3.000 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI6irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 30 Merdleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 231 (= 100) 140 297 0.61 0.47
Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
2 Philips Lighting - TCW060 2xTL5-35W HF 4786 77.0 62.2
Osszes lampatest feletti 6sszeg 9572 154.0 62.2

Fajlagos energiafelhasznalas: 8.71 W/m? = 3.77 W/m?#100 Ix (Helyiség alapterilete 17.68 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 25 kWh/a maximalistél 650 kWh/a
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / Raktar 17,93 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Raktar 17,93

Philips Lighting TCW060 2xTL5-35W HF

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 1.300 1.700 3.000 90.0
2 3.900 1.700 3.000 90.0
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / Raktar 14,24 / Térosszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

Raktar 14,24

=

Térmagassag: 3.000 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI6irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 31 Mer6leges megvilagitasi erdsseg (adaptiv) [Ix] 257 (= 100) 166 312 0.65 0.53
Magassag: 0.800 m, Szélso 6vezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
2 Philips Lighting - TCW060 2xTL5-35W HF 4786 77.0 62.2
Osszes lampatest feletti 6sszeg 9572 154.0 62.2

Fajlagos energiafelhasznalas: 10.97 W/m? = 4.27 W/m?/100 Ix (Helyiség alapteriilete 14.04 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 25 kWh/a maximalistol 500 kWh/a
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / Raktar 14,24 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Raktar 14,24

Philips Lighting TCW060 2xTL5-35W HF

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 1.300 1.350 3.000 90.0
2 3.900 1.350 3.000 90.0
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / Fitdhelység / Térosszefoglalas
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SYLUX

VILAGITASTECHNIKA

Térmagassag: 3.000 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI8irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 32 Meréleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 255 (= 200) 120 404 0.47 0.30
Magassag: 0.800 m, Szélso 6vezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
3 Philips Lighting - TCW060 2xTL5-35W HF 4786 77.0 62.2
Osszes lampatest feletti 6sszeg 14358 231.0 62.2

Fajlagos energiafelhasznalas: 8.00 W/m? = 3.14 W/m?#/100 Ix (Helyiség alapterilete 28.86 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 38 kWh/a maximalistdl 1050 kWh/a
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / Fiitéhelység / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA
Flt6helység
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Philips Lighting TCW060 2xTL5-35W HF

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
2.600 0.925 3.000 90.0
2.600 2.775 3.000 90.0
2.600 4.625 3.000 90.0
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / Gazfogadd / Térésszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

Gazfogado

Térmagassag: 3.000 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI8irt) Min Max Min/kdzepes Min/max
1 Munkasik 33 Merdleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 136 (= 200) 97.7 168 0.72 0.58
Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
1 Philips Lighting - TCW060 1xTL5-49W HF 3018 54.0 55.9
Osszes lampatest feletti dsszeg 3018 54.0 55.9

Fajlagos energiafelhasznalas: 12.00 W/m? = 8.85 W/m?/100 Ix (Helyiség alapteriilete 4.50 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 9 kWh/a maximalistol 200 kWh/a
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / Gazfogadd / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Gazfogado

Philips Lighting TCW060 1xTL5-49W HF

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 0.900 1.250 3.150 180.0
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / Muhely 4,38 / Térésszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

Muhely 4,38

Térmagassag: 3.000 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI8irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 34 Meréleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 141 (=200) 103 175 0.73 0.59
Magassag: 0.800 m, Szélso évezet: 0.000 m
# Lampa d(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
1 Philips Lighting - TCW060 1xTL5-49W HF 3018 54.0 55.9
Osszes lampatest feletti 6sszeg 3018 54.0 55.9

Fajlagos energiafelhasznalas: 12.34 W/m? = 8.73 W/m3/100 Ix (Helyiség alapterilete 4.37 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 9 kWh/a maximalistdl 200 kWh/a
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Derekegyhaza_Chvill_20180105_Sylux SYLUX

6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / Muhely 4,38 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Muhely 4,38

Philips Lighting TCW060 1xTL5-49W HF

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 0.906 1.325 3.000 0.0
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / El6tér 1,83 / Térésszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

El6tér 1,83

Térmagassag: 3.000 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI8irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 35 Merdleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 77.8 (= 100) 73.8 80.5 0.95 0.92
Magassag: 0.000 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
1 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
Osszes lampatest feletti dsszeg 1599 24.0 66.6

Fajlagos energiafelhasznalas: 13.71 W/m? = 17.64 W/m?#100 Ix (Helyiség alapterilete 1.75 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 26 kWh/a maximalistol 100 kWh/a
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Derekegyhaza_Chvill_20180105_Sylux SYLUX

6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / El6tér 1,83 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

El6tér 1,83

Philips Lighting WL120V LED16S/840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 0.577 0.707 3.000 90.0
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / WC 1,25 / Térosszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

WC 1,25

Térmagassag: 3.000 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI6irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 36 Mer6leges megvilagitasi erdsseg (adaptiv) [Ix] 141 (=200) 132 150 0.94 0.88
Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
1 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
Osszes lampatest feletti 6sszeg 1599 24.0 66.6

Fajlagos energiafelhasznalas: 19.20 W/m? = 13.59 W/m?#100 Ix (Helyiség alapterilete 1.25 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kornyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkul.
Fogyasztas: 20 kWh/a maximalistél 50 kWh/a
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / WC 1,25 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

WC 1,25

Philips Lighting WL120V LED16S/840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 0.640 0.500 3.000 90.0
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / Kbzleked6 29,7 / Térésszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

Kézlekedd 29,7

EMENCOKES)

Térmagassag: 3.000 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

=

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EIirt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 37 Mer6leges megvilagitasi erdsseg (adaptiv) [Ix] 222 (= 100) 180 256 0.81 0.70
Magassag: 0.000 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
4 Philips Lighting - TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840 4115 77.0 53.4
Osszes lampatest feletti 6sszeg 16460 308.0 53.4

Fajlagos energiafelhasznalas: 10.37 W/m? = 4.66 W/m?/100 Ix (Helyiség alapterilete 29.70 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 340 kWh/a maximalistél 1050 kWh/a
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Derekegyhaza_Chvill_20180105_Sylux SYLUX

6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / Kbzlekedd 29,7 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Kézlekedd 29,7

Philips Lighting TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 1.000 1.225 3.150 180.0
2 1.000 5.375 3.150 180.0
3 1.000 9.525 3.150 180.0
4 1.000 13.675 3.150 180.0
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6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Féldszint TT. egyéb / Oltézé 20,25 / Térdsszefoglalas

Olt6z6 20,25

-

SYLUX

VILAGITASTECHNIKA

Térmagassag: 3.000 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez&: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI6irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 38 Mer6leges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 233 (= 200) 146 282 0.63 0.52
Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
6 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
Osszes lampatest feletti dsszeg 9594 144.0 66.6

Fajlagos energiafelhasznalas: 7.11 W/m? = 3.05 W/m?#100 Ix (Helyiség alapterilete 20.25 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 120 kWh/a maximalistol 750 kWh/a
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Derekegyhaza_Chvill_20180105_Sylux SYLUX

6621 Derekegyhaz, Rakéczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Féldszint TT. egyéb / Oltézé 20,25 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Olt6z6 20,25

Philips Lighting WL120V LED16S/840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 0.750 1.125 3.000 90.0
2 2.250 1.125 3.000 90.0
3 3.750 1.125 3.000 90.0
4 0.750 3.375 3.000 90.0
5 2.250 3.375 3.000 90.0
6 3.750 3.375 3.000 90.0
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / El6tér 3,08 / Térésszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

El6tér 3,08
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Térmagassag: 3.000 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI&irt) Min Max Min/kdzepes Min/max
1 Munkasik 39 Mer6leges megvilagitasi erdsseg (adaptiv) [Ix] 67.1 (= 100) 56.7 74.0 0.85 0.77
Magassag: 0.000 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
1 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
Osszes lampatest feletti 6sszeg 1599 24.0 66.6

Fajlagos energiafelhasznalas: 7.79 W/m? = 11.62 W/m?/100 Ix (Helyiség alapteriilete 3.08 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkul.
Fogyasztas: 26 kWh/a maximalistél 150 kWh/a
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Derekegyhaza_Chvill_20180105_Sylux SYLUX

6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / El6tér 3,08 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

El6tér 3,08

Philips Lighting WL120V LED16S/840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 0.550 1.400 3.000 90.0
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6621 Derekegyhdaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / Zuhanyzo 7,74 / Térésszefoglalas

Zuhanyzo 7,74

22

K

SYLUX

VILAGITASTECHNIKA

Térmagassag: 3.000 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényezé: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI8irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 40 Merdleges megyvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 211 (= 200) 114 275 0.54 0.41
Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
3 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
Osszes lampatest feletti 6sszeg 4797 72.0 66.6

Fajlagos energiafelhasznalas: 9.19 W/m? = 4.34 W/m?/100 Ix (Helyiség alapterilete 7.84 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkul.
Fogyasztas: 59 kWh/a maximalistél 300 kWh/a
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Derekegyhaza_Chvill_20180105_Sylux SYLUX

6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / Zuhanyzo 7,74 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Zuhanyzo 7,74

Philips Lighting WL120V LED16S/840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
2.618 0.839 3.000 90.0
1.518 0.839 3.000 90.0

3 0.418 0.839 3.000 90.0
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / WC 1,17 / Térosszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

WC 1,17

Térmagassag: 3.000 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI6irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 41 Meréleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 140 (= 200) 132 147 0.94 0.90
Magassag: 0.800 m, Szélso 6vezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
1 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
1599 240 66.6

Osszes lampatest feletti 6sszeg

Fajlagos energiafelhasznalas: 20.51 W/m? = 14.65 W/m?/100 Ix (Helyiség alapterilete 1.17 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 20 kWh/a maximalistol 50 kWh/a
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / WC 1,17 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

WC 1,17

Philips Lighting WL120V LED16S/840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 0.650 0.450 3.000 90.0
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / WC 1,04 / Térosszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

WC 1,04

Térmagassag: 3.000 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI6irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 42 Merdleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 144 (=200) 135 151 0.94 0.89
Magassag: 0.800 m, Szélso 6vezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
1 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
Osszes lampatest feletti dsszeg 1599 24.0 66.6

Fajlagos energiafelhasznalas: 23.08 W/m? = 15.98 W/m?/100 Ix (Helyiség alapterilete 1.04 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 20 kWh/a maximalistol 50 kWh/a
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / WC 1,04 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

WC 1,04

Philips Lighting WL120V LED16S/840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 0.687 0.427 3.000 90.0
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / El6tér 2,92 / Térésszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

El6tér 2,92

EE]
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Térmagassag: 3.000 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI6irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 43 Mer6leges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 70.5 (= 100) 57.9 77.4 0.82 0.75
Magassag: 0.000 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
1 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
Osszes lampatest feletti 6sszeg 1599 24.0 66.6

Fajlagos energiafelhasznalas: 8.23 W/m? = 11.67 W/m?/100 Ix (Helyiség alapteriilete 2.92 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 26 kWh/a maximalistdl 150 kWh/a
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / El6tér 2,92 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

El6tér 2,92

Philips Lighting WL120V LED16S/840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 0.595 1.469 3.000 90.0
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / Zuhanyzo 7,39 / Térésszefoglalas

Zuhanyz6 7,39

T80

SYLUX

VILAGITASTECHNIKA

Térmagassag: 3.000 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI6irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 44 Mer6leges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 217 (=200) 127 275 0.59 0.46
Magassag: 0.800 m, Szélso 6vezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
3 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
Osszes lampatest feletti 6sszeg 4797 72.0 66.6

Fajlagos energiafelhasznalas: 9.62 W/m? = 4.43 W/m?/100 Ix (Helyiség alapterilete 7.48 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 59 kWh/a maximalistol 300 kWh/a

DIALux SYLUX VILAGITASTECHNIKA - AUDIT - TERVEZES - KERESKEDELEM
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / Zuhanyzé 7,39 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Zuhanyz6 7,39

Philips Lighting WL120V LED16S/840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
2.656 1.055 3.000 90.0
1.556 1.055 3.000 90.0
0.456 1.055 3.000 90.0
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6621 Derekegyhaz, Rakdczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Féldszint TT. egyéb / Oltézé 20,7 / Térésszefoglalas

Olt6z6 20,7
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SYLUX

VILAGITASTECHNIKA

Térmagassag: 3.000 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI8irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 45 Merdleges megyvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 230 (= 200) 147 277 0.64 0.53
Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
6 Philips Lighting - WL120V LED16S/840 1599 24.0 66.6
Osszes lampatest feletti 6sszeg 9594 144.0 66.6

Fajlagos energiafelhasznalas: 6.96 W/m? = 3.02 W/m?#100 Ix (Helyiség alapterilete 20.70 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 120 kWh/a maximalistol 750 kWh/a
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6621 Derekegyhaz, Rakdczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Féldszint TT. egyéb / Oltézé 20,7 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Olt6z6 20,7

Philips Lighting WL120V LED16S/840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 3.375 0.767 3.000 90.0
2 3.375 2.300 3.000 90.0
3 3.375 3.833 3.000 90.0
4 1.125 0.767 3.000 90.0
5 1.125 2.300 3.000 90.0
6 1.125 3.833 3.000 90.0
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / Kézleked6 9,83 / Térésszefoglalas

Kozleked6 9,83
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SYLUX

VILAGITASTECHNIKA

Térmagassag: 3.000 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI8irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 46 Meréleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 178 (= 100) 127 220 0.71 0.58
Magassag: 0.000 m, Szélso 6vezet: 0.000 m
# Lampa d(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
1 Philips Lighting - TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840 4115 77.0 53.4
Osszes lampatest feletti dsszeg 4115 77.0 53.4

Fajlagos energiafelhasznalas: 9.22 W/m? = 5.19 W/m?/100 Ix (Helyiség alapteriilete 8.36 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkiil.
Fogyasztas: 85 kWh/a maximalistdl 300 kWh/a
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / Kbzleked6 9,83 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Kozleked6 9,83

Philips Lighting TCS165 2xTL5-35W HFP C3_840

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 1.599 1.470 3.150 180.0
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / Kazanhaz 10,0 / Térosszefoglalas VILAGITASTECHNIKA

Kazanhaz 10,0

Térmagassag: 3.000 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez6: 0.80

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI6irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 47 Mer6leges megvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 173 (= 200) 114 207 0.66 0.55
Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
2 Philips Lighting - TCWO060 1xTL5-49W HF 3018 54.0 55.9
Osszes lampatest feletti 6sszeg 6036 108.0 55.9

Fajlagos energiafelhasznalas: 11.56 W/m? = 6.70 W/m?/100 Ix (Helyiség alapterilete 9.35 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kornyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkul.
Fogyasztas: 18 kWh/a maximalistél 350 kWh/a
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem egyéb / Foldszint TT. egyéb / Kazanhaz 10,0 / Lampatestek helyszinrajza VILAGITASTECHNIKA

Kazanhaz 10,0

Philips Lighting TCW060 1xTL5-49W HF

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 0.991 3.498 3.150 180.0
2 0.988 1.041 3.150 180.0
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem / Tornaterem / Tornaterem beltér / Térosszefoglalas

Tornaterem beltér
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Térmagassag: 6.765 m, Visszaverddési fokok: Mennyezet 70.0%, Falak 50.0%, Talaj 20.0%, Karbantartasi tényez&: 0.80

SYLUX

VILAGITASTECHNIKA

Munkasik
Felllet Eredmény Atlag (EI8irt) Min Max Min/kézepes Min/max
1 Munkasik 48 Merdleges megyvilagitasi erdsség (adaptiv) [Ix] 380 (= 300) 223 461 0.59 0.48
Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m
# Lampa ®(Lampa) [Im] Teljesitmény [W] Fényhasznositas [Im/W]
8 Philips Lighting - MVP506 1xHPI-TP250W SGR A60 20628 316.0 65.3
Osszes lampatest feletti dsszeg 165024 2528.0 65.3

Fajlagos energiafelhasznalas: 8.74 W/m? = 2.30 W/m?#100 Ix (Helyiség alapterilete 289.28 m?)

Az energiafogyasztasi adatok a helyiségben tervezett lampatestekre vonatkoznak a megvilagitasi kérnyezetek és azok dimmelt allapotanak figyelembe

vétele nélkil.
Fogyasztas: 10250 kWh/a maximalistol 10150 kWh/a
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6621 Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. / Tornaterem / Tornaterem / Tornaterem beltér / Lampatestek helyszinrajza

Tornaterem beltér
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Philips Lighting MVP506 1xHPI-TP250W SGR AGO

SYLUX

VILAGITASTECHNIKA

Sz. X [m] Y [m] Szerelési magassag [m] Burkolat forgatasa [°]
1 11.189 2.354 6.765 90.0
2 11.189 8.354 6.765 90.0
3 11.189 15.454 6.765 90.0
4 11.189 21.454 6.765 90.0
5 0.881 2.354 6.765 90.0
6 0.881 8.354 6.765 90.0
7 0.881 15.454 6.765 90.0
8 0.881 21.454 6.765 90.0
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