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——— MUSZAKI LEIRAS ——-

1./ Altaldnos el@irasok:

A kOltségvetésben és/vagy a tervben kiirt anyagok csak a vonatkozd szabvanynak, kiviteli eldirdsoknak és
épitésiigyl normativdknak megfelelden alkalmazhatdék. A szerelés megkezdésének iddépontjat a kivitelezd
tartozik a tervezdvel a beruhdzdén keresztil irdsban ko&zdlni. A tervektdl eltérni csak a felelds tervezd
irdsos hozzdjdruldsdval lehet. A kivitelezd koteles az épittetd vagy sajadt maga &ltal kivant
tervvadltoztatds esetén a tervezd irdsos hozzdjaruldsadt kérni. Tervezdi hozzdjdrulds nélkil végrehajtott
tervmddositds, a tervezd feleldsségének megszlnésével Jjar. Kivitelezés sordn felmeriilé problémék
tisztdzdsa tervezdi mlvezetés sordn torténhet. Az érintésvédelmi és villdmvédelmi berendezések
csatlakozdsédnak lehetdségét a villamos terveknek megfelelden biztositani kell. A kivitelezés megkezdése
eldétt sziikséges, hogy az épitési terileten mikddd egyes szakmdk vezetdi a kivitelezés sorrendjére, az
egyes késziilékek, berendezések, csdvezetékek elhelyezésére vonatkozdan megbeszélést tartsanak. A monolit
vasbeton szerkezeteken &thaladd vezetékek cséhliivelyeinek elhelyezésérdl kelld id&ben gondoskodni kell
ill. egyedileg kell egyeztetni minden egyes fal és fddémattdrés tényleges helyét. A berendezést csak
szakképzett és kioktatott személy kezelheti. A kezeldszemélyzet kioktatdsdrdl kivitelezd, a berendezés
szakszerd és gondos kezelésérdl, karbantartdsdrdl, az tlUzemeltetd tartozik gondoskodni. Tervezési
hatirok a tervben &brizolt részletek és szakigak.

2./ GAzellatas és tiizeléstechnika:
Lasd ©nalld tervcsomagban.

3./ Koézponti fités — héellatds:

Alapadatok:

Az éplilet fekvése: Nem szélvédett.

Széljaras: Kozepesen erds.

Uralkoddé szélirdny: EK.

Méretezési kiilsé hémérséklet: -15 °cC.

Helyiség hémérsékletek: MSZ-04-140 szerint.

H8igény: Gyakorlatilag valtozatlan csak a helyiség felosztdsok ardnya

valtozik.

Tervezési feladat:

Nem feladatom a meglévd rendszer és kazdnhdz felmérése, fellilvizsgdlata. Egyedil a meglévd helyiségek
dtalakitdsakor sziikségessé valt radidtor kivadltdsokat és/vagy az Uj helyiségek flUtését kellett
megoldanom. Ez a meglévd radidtorok elbontdsdt — dthelyezését és néhol uj radidtorok kiosztdsat jelenti.

Meglévd filtés rendszer leirdsa:

A tervhatdr szerint a flités rendszer felsd/kdzbenséd elosztdst hagyomanyos acélcsdves, kétcsdves fltési
rendszer GRUNDFOS frekvenciavaltds kp.i keringtetd szivattytval. A hdéleaddk jellemzbden acéllemez
lapradidtorok kiils§ - korszerd - szerelvényezéssel, termofejekkel és visszatérd csavarzatokkal. Néhol
lamellds csbékigyd és 1 db gazkonvektor szerepel a rendszerben.

Tervezett fltés rendszer leirdsa:

Az Utban 1év8 meglévd radidtorokat el kell bontani és lehetdség szerint mdshova dthelyezve kell azokat
felhaszndlni kdltségtakarékossdgbdl. Az 1Uj, a meglévé-athelyezett radidtorokat ¥%”-os acélcsével kell a
meglévd alapvezetékre rakdotni kozvetleniil a felette/ mellette 1évé fltési alapvezték parra. A meglévd
elbontott radidtor ledllédsok lehegesztendbek. A meglévé-megmaradd radidtorok 4&gvezetékeit v.csdvezéssel
kell elldtni ha uj falazaton halad keresztiil. A feladat része a rendszer Aatdblitése és lagyvizes
feltdltése és kivitelezdi biztonsdgtechnikai felilvizsgdlata a nyomdsprdbdval egylitt. A gdzkonvektort és
a kazadnhdzat géazbiztonsdgtechnikai felilvizsgdlat ald kell vetni (szivargads vizsgalat, nyomasprdba,
szervizelés, kéményfeliilvizsgdlat és sz.e. szerelvény cserével. A szabalyozds mdédjdban nem torténik
vadltoztatds. A cs&szerelés szabadon tdrténik hegesztett és menetes kotésekkel MSZ-120/2 (A37/X) sz.
fekete fltési acélcsdvel, melyeket szerelés utdn le kell festeni (rozsdatalanitds-tisztitas,
elékészités, kétszeres alapozds és egyszeres fehér fedémdzolédssal).

Az Uj radiatorok VOGEL & NOOT kiils8 szelepes acéllemez lapradidtorok lesznek. A radidtorok
szerelvényezése Heimeier Standard termosztatikus eldremend oldali és Heimeier Regolux visszatérd oldali
szeleppekkel torténik, kézikerékkel és/vagy Heimeier K termofejjel (a szobatermosztat helyiségében nem
lehet csak kézikerék).

A hd&kdzpont, az osztdk-gyldjtdk és a hdéleaddk szerelvényezése, a rendszerbiztositds nem valtozik
(tervhatdron kiviili) de a kivitelezdi feliilvizsgdlatnak erre is ki kell terjednie. A fdtésrendszer
hidraulikai beszabdlyozdsdt el kell végezni a valtoztatdsokat lekdvetendd. Szoldr rendszer nincs és nem
lesz.

4./ Szelldztetés:

Tervezési feladat:

A nyildszdrd csere utdn a belsSterd és a fokozott 1légzdrdsu nyildszardkkal rendelkezd helyiségek
szellbztetését meg kell oldani az egész épliletre vonatkozdan.

Meglévd szelldz8 rendszer leirdsa:
Gyakorlatilag nincs gépi szelldzési rendszer.

Tervezett szelldztetés rendszere:

Ezt a szelldztetési feladatot 1-1 db DN100-as AIRVENT EB100-as vagy AIRVENT CK100-as kisventildtoros -
timerrdl/ jelenlét érzékeldrdl/ paraérzékeldrdl vezérelt - helyi elszivéval oldjuk meg, melyeket 1-1 db
DN100O-as vagy DN160-as tetd £folé kivezetett spirocsédre kell koétni. Az egyes helyiségek kozotti
dtszelléztetést STYRON ajtérécsokkal ill. AIRVENT OLS/OLR-100-as hangcsillapitott 4&tvezetd elemekkel
oldjuk meg 1ill. egyes helyiségek nyildszdrdéiba 1-1 db AERO PLUS és AIR-TONIC ATG-60-SZ (DN100)
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légbevezetdt is beterveztem, hogy a természetes szellbzés és nyomadskiegyenlités (friss levegd bevezetés)
minimdlisan adott legyen.

A melegitd konyha wvillanytlizhelye £f&lé egy Davo Nr720-as, kettd fokozatu, =zsirszlrds, hdztartdsi
paraelszivéd ernydt kell telepiteni és DN100-as spirocsével a homlokzatra kell kiszelldztetni.

A kazédnhdz beltéri ajtaja toémitendd és automatikus ajtdbehtzd Gazette szerkezet szerelendd fel ra.
A tervhatdron kiviili a kéményes gdzkazdn légelldtdsa ezért annak telepitéskori el&irdsoknak kell
megfeleltetni (meglévd szelldzd megmarad) .

A tornaterem szelldézését 1 db fali axidl ventildtor végzi, amelyet kézileg inditanak, de reteszelni kell
egy magneskapcsos érzékeldvel amelyet a fdbejdrati kétszdrnyu ajtdéra kell felszerelni (ide az ajtdra
pluszban kitdmasztd szerkezet is sziikséges) és addig nem indulhat el a fali ventildtor mig az ajtd nincs
kinyitva.

Szelldzés szereléstechnikdja:

Az 4dltaldnos légcsatorna elemek SOWOLU, AIRVENT, ATC, LINDAB, stb. gydrtmdnyuak hga, alu és Ko anyaguak.
A nagyobb keresztmetszetben fix spirocsd alkalmazandé (utdlagos hészigeteléssel), mig a lecsatlakozdasok
utdn SONODEC/SONOFLEX hé-és hangcsillapitott flexibilis 1légcsatornacsd. Az elhaszndlt (biddés—-gdzds)
levegbt mindig a tetd £folé kell vezetni min. 60 cm-re esévédds idommal/ rovarhdldval. Légtechnikai
tartészerkezetek rezgéscsillapitott aldtétekkel és bilincsezéssel késziiljenek. Egyéb anyagmindség
tekintetében 1lédsd a terv/kv. kiirdsdt. A légcsatornadkat a padléastérben / kiilsétérben hészigetelni kell
min. 19 mm vtg. asv. gy. vagy Armaflex hdészigeteldvel és alu. keményhéjjaldssal. Hosszabb haszndlat utan
a nyildszdardkat is kell nyitni.

5./ Belsdé vizellAtas-csatorndzias:

Tervezési feladat:

A helyiség felosztédsok, helyiség funkcid atalakitdsok ill. a vizesblokkok &talakitdsdhoz sziikséges viz-—
csatorna csatlakozdsokat kellet biztositanom.

5.1./ vizellatés:

Alapadatok:

Tervezéssel érintett létszam: Meglévé - valtozatlan, az atalakitds nem érinti.

Szintek megnevezése: az éplilet foldszint és emeletes.

Jarda-és terepszint: +0,15 m.

Padldészint a fsz.-en: +0,75 m.

Az éplulet szocidlis ellatottséaga: WC-k és mosddk, tea-konyhdk, zuhanyzdk taldlhatdak az épliletben.
Napi vizsziikséglet: Meglévé - valtozatlan, az &talakitds nem érinti.

Vizfogyasztasi csucs: 1,17 1/s (csapolé egyenértékek alapijén).

Szikséges nyomds: 10,00 szinten az éplilet elétt 1,0 m-re min. +3,50 bar.

A viznyerés mddja: A meglévd telki vizbekdtésrdl tdrténik a viznyerés. Meglévé -

vdltozatlan, az &talakitds nem érinti.

Szaniterek-csapoldk (bérleményenként) :
A kOltségvetési kiirds szerint. Vanddlbiztos szerelvényezés nem volt igény. A csapoldk és fajanszdru
hagyomdnyos kdzépkategdrids mindség. kivétel a termosztdtos csaptelepek.

Vizvezetéki rendszer részletes leirdsa:

Alapvezeték, vizmérés:

A tO8bbi épliletrész vizbetdpja megmarad, tervhatdron kiviil. A fsz.-i vizesblokkok elbontandéak és az
elburkoltan szerelt régi alapvezetékek helye beazonositandé (emelet).

Az éplilet fsz.-jén a jobb oldali konyhdndl Uj ndvelt méretd HHV alapvezeték kiépitése sziikséges. Az
éplilet jobb oldaldn taldlhatd vizbekdtés és kutatddrkok segitségével fel kell tdrni hogy hol &gizik szét
a fodldarkos régi vizrendszer (megdllapitandé a mélység, csbanyag és méret). Az uj DN50-eys KPE mért
vizvezeték a hulladék tdrold helyiségben 4ll £f61 dupla vizszlrd szerelvénnyel. Innen MSZ-120/2 sz. hga
acélcsbével kell menetes kOtéssel megszerelni az Uj HHV alapvezetéket melyrél 1-1 db ferdeszeleppel
torténik az Uj és a meglévd alap- és 4gvezetéki szakaszok csatlakoztatdsa szabadon szerelve és/vagy
rejtetten (padldéban/ horonyban szigetelve).

Tlzcsapos rendszer kialakitdsdra nem kaptam utasitdst az épitész tervezdétdl. A vizmérés rendszere
vadltozatlan, tervhatdron kiviili.

Agvezetékek:
Az éplileten Dbelil PPR mia. csdrendszer lett tervezve polifuzids kotésekkel, rejtett szereléssel
(padldéba, szigetelésben, horonyban).

Melegviztermelés:

A konyhdba a régi, jé dllapotu konyhai villanybojlert kell visszaszerelni recirkuldcidé nélkiil. A tobbi
vizesblokkba 1-1 db HAJDU 280EK-1 tipust villanybojlerrel térténik a HMV el8dllitdsa, a HMV
recirkuldcidjaval, amelyet 1-1 db timerrel vezérelt GRUNDFOS UPS-15-40N tipusu szivattyu keringtet.

Hémérsékleti adatok: Hidegviz hémérséklet: 5-15 °C.
Melegviz: 42-60 °C.

Sziiks. napi melegviz mennyiség: 6,70 m3/d.

Szerelvényezés:

Minden szerelvény min. PN10-es nyomdsfokozati legyen 1ill. ivévizre mlbizonylatolt legyen. A konyhai
szerelvényezésen kiviil minden Gj csapold termosztdtos legyen (+10..55°C) a forrdzds veszély elkeriilésére
és a bojlereket is max. +55..60°C-ra szabad bedllitani.

A vezeték haldzat védelme:
A ivéviz haldézat szakaszait min. 11 mm vtg. ARMAFLEX hészigeteléssel kell elldtni. A rendszert 1,5 x
Plizemi + 1 bar nyomdson le kell nyomdsprodbdzni, id&tartama 24 h (atdblités utan).
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5.2./ Csatornaszerelés:

Meglévd csatorna rendszer:

Az éplilet és a telek meglévd udvari szennyviz rendszerrel rendelkezik, melynek feliilvizsgdlata nem
képezi a tervezési megbizatds részét.

Feltdrds utan beazonositanddak az éplilet alapvezetéki rendszere (folydsfenék, csbanyag, méret).

A fsz.-i Uj alapvezetékre kell csatlakoztatni az 1Uj és az em.-i meglévd vizesblokkokat jellemzd&en
fekdlids szennyvizzel.

A tovadbbiakban a konyhai zsiros szennyvizet szétvdlasztottan kell kezelni ezért 1 db ACO LIPUMAX NS-4-es
zsirlevdlasztdén keresztiil lehet a k&zcsatondba engedni a konyhai sz.vizet. A zsirlevdlasztd utdn
egyesithetd az éplilet kommundlis szennyviz alapvezetéke.

Az épllet egyéb ill. hatsd részérdl érkezd sz.vizeit feltdrds és pontositds utdn az Uj rendszerbe kell
belekdtni. Ezekre a Dbizonytalan tételekre a kivitelezd Jelentds tartalék keretet és feltdrdsi
munkdlatokat kell kdltségeljen.

Az egyes alapvezetéki kitdréseket a meglévd/ feltjitandd és/vagy az uj udvari MOT vb. tipusterves
tisztitd akndkon és/vagy PIPELIFE tisztitd idomon keresztiil kell a meglévd telki csatorna gerincre
csatlakoztatni. Az egyesitett DN160-as KG.PVC alapvezetéket a meglévé - feltdrdssal pontositanddé anyagu
és méretd bekdtd sz.viz vezetékre kell kdtni, sz.e. annak felbdvitésével/felujitdsaval.

Keletkezett szennyviz &tlagos napi mennyisége: Meglévé - valtozatlan, az atalakitds nem érinti.
Az éplilet mértékadd terhelése csucsiddében: 1,47 1/s.
Konyhai mértékadd zsiros szennyvize: 0,99 1/s.

A csatorna alapvezeték az épililet alatt, a fdldben, a kiviteli terven megadott nyomvonalon és méretben
szerelendd. A minimdlis foldtakards 30 cm éplileten beliil és 80 cm épilileten kiviil. Csak termett talajban,
vagy feltdltésben aldfalazdsra szerelhetd. Az éplilet alapozdsakor a szennyvizvezetékek nyomvonaldn a
csbveket eldére figyelembe kell wvenni. Anyaga épilileten kiviil és az éplileten bellili alapvezetékben:
PIPELIFE KG.PVC mlanyagcsd tokos gumigylrls kotésekkel éplileten bellil KA.PVC. A dérviz rendszer
kiépitése nem volt igény.

5.3./ Csapadékviz:
A csapadékviz elvezetés nem volt feladat. Tervhatdron kiviili.

5.4./ Egyéb viz-csatorna szerelési el8irdsok:

Koteles a kivitelezd a ko&ltségvetés/terv dltal biztositott szerelvényeknél a gondos beszabdlyozdst
elvégezni és a berendezést, rendszert ugy dtadni az Uzemeltetdnek. A rendszer tdmdrségét vizoszloppal/
vizatfolydssal ellendrizni kell. Koteles a kivitelezd a koltségvetés/terv dltal Dbiztositott
szerelvényeknél a gondos beszabdlyozdst elvégezni és a Dberendezést, rendszert ugy d&tadni az
tzemeltetédnek. A hatdésdgi nyomdsprdéba és a fertdtlenités elvégzése a kivitelezd feladata. A tliz-és
munkavédelmi és az egyéb oOvd rendszabdlyok a kivitelezés sordn betartanddak. A rendszer tomdrségét
vizoszloppal/ vizatfolydssal ellendrizni kell. A mitdrgyak/idomok MOT tipusterv szerintiek amennyiben
szliikséges lehet azok kivdltdsa. A vizvezeték a leliritési pont felé 1 ezrelékes lejtéssel szerelendd. A
ktilsé-belsé alapvezetékek lejtéseit a kivitelezdédnek lézeres szintmérési jegyzdkonyvvel kell igazolnia.
Az egyes alapattdréseknél min. 2 mérettel nagyobb védécsd haszndlata szikséges rugalmas és elmozdulédst
biztositd toémitéssel. Az alapattdréseknél és azok alatt 85-95%-o0s gépi tomdrités szilkséges 1 m-es
kdrnyezetben ill. biztositani kell azt is, hogy az éplilet mozgdsa (slillyedése) ne hathasson a csétetdre
(lejtésre) és megfeleld homokdgyazatot kell haszndlni.

6./ Hités-klimatizds, egyéb:

A hités-klimatizdlis nem volt feladat. Tervhatdron kivuli.

Epliletgépészeti oldalon nem meriilt fel egyéb tervezési feladat. Jelen tervfejezetiink csak a tobbi
szakdgi tervekkel egylitt érvényes. Tervezdként nem Jjarulok hozzd a koncepcid és a miszaki tartalom
spontdn megvaltoztatdsdhoz. Minden Epittetdi/kivitelezdi valtoztatdshoz csak eldzetes irdsbeli egyezetés
alapjan jdrulok hozzd, ha a miszaki tartalom megfeleld. Utdlag ez nem lehetséges. A rendszer
Osszetettsége indokolja, hogy megfeleld tapasztalatu, jogosultsdgu és referenciamunkdt felmutatni tudd
kivitelezd végezze a szerelési és belizemelési munkdkat ill. javasolt rendszeres karbantartdsi szerzddést
kotni a garancidlis szervizekkel és a kivitelezdkkel. Jelen tervet minden kordbban kiadott munkakdzi
tervet hatdlytalanit.

7./ Tdz-és munkavédelmi tervfejezet:

1./ Altaldnos eldirdsok:

A gyartd, illetve a szereld vallalatnak rendelkeznie kell az 1993. évi XCIII. torvény alapjan készitett
Munkavédelmi  Szabdlyzattal, valamint az OTSZ alapjan készitett Tlzvédelmi Szabdlyzattal. Ezeket a
Szabdlyzatokat Jjelen tervdokumentdcidban meghatdrozott feladat kivitelezése, gydrtdsa, szerelése, szadllitdsa
kdzben be kell tartani, illetve tartatni. A tdrgyi lzem teriiletén folyé helyszini gydrtdsndl és szerelésnél be
kell tartani a térgyi lzem sajat, belsé Tlz-, és Munkavédelmi Szabdlyzatdt is, valamint a Hegesztési Biztonsdgi

Szabdlyzatot is. Az adott munka Dbiztonsdgos elvégzéshez a gyartd, illetve szereld cég Munkavédelmi
Szabdlyzatdban szerint eldirt védd&eszkdzdk (véddkesztyl, véddszemiiveg, védésisak, stb.) haszndlata kdtelezd. A
munkatertilet kozelében tlzoltd késziiléket (szénsavoltd, poroltd, stb.) kell elhelyezni. A munkavégzés

helyszinén illetéktelen személy nem tartdzkodhat. Daruzdsndl és emelésnél Dbe kell tartani az emelésekre
vonatkozé munkavédelmi és balesetmegeldzd szabdlyokat. Jelen tervdokumentdcid tdrgydt képezd dtalakitds sordn
tlizveszélyes anyag nem keril beépitésre. A gydrtdédmlvi, illetve a helyszini munkavégzés kozben a fentiek mellett
a hatdlyos jogszabdlyok szerinti eldirdsokat is be kell tartani, illetve tartatni. A csdévezetékek gyartdmivi,
illetve ilzemi nyomdsprdébdi alatt be kell tartani a nyomdsprdébdra vonatkozd balesetvédelmi eldirdsokat. Az egyes
elzardkra, Dberendezésekre, csészakaszokra tajékoztatd tabldkat kel elhelyezni magyardzatképpen, hogy mely
éptletrészt szolgdl ki wvagy, hogy mi a funkcidéja - a rendszer készreszerelése utdn. A kivitelezdnek legyen
egészségvédelmi és munkavédelmi koordindtora.

2./ Szerelés el8készitése:

A kivitelezési munkdkat csak a kiviteli tervdokumentdcidé alapjén szabad elkésziteni, amelyet a kivitelezdének
elézetesen at kell tanulmdnyozni. A szerelési munka folyamatdt épitési napldban rdgziteni kell.




2./ Szerelés el8készitése:
A kivitelezési munkdkat csak a kiviteli tervdokumentdcidé alapjén szabad elkésziteni, amelyet a kivitelezdének
elézetesen at kell tanulmdnyozni. A szerelési munka folyamatdt épitési napldban rdgziteni kell.

2.1./ Munkanemekre vonatkozd eldirdsok:

2.2./ Fdldmunka:

Ha valamely koézmd nyilatkozata hidnyzik, akkor a fo&ldmunkdlatok megkezdése eldtt a szakkdzeg segitségét kell
kérni. A kiviteli tervben szerepld nyomvonalra kell kit@zni a véd&csatorna munkadrkdnak helyét. A munkadrok
dsdst csak a f&ld alatti kdzmiivek és miitdrgyak figyelembevételével lehet végezni. Asds elétt a munkateriiletet
le kell keriteni, az esetleges gyalogos forgalmat el kell terelni. A kidsott &rkot védd&korlattal kell elldtni.
Amennyiben a munkadrok kozuti forgalmat keresztez, akkor hidprovizériumot kell létesiteni. A munkadrok
visszatbltése a geodéziai bemérés utdn mlszaki ellendri utasitdsra kezdhetd el.

— F6ldmunkdra vonatkozd munkavédelmi és biztonsdgtechnikai eléirdsok:
Aldvagassal talajt kitermelni életveszélyes. Ha a £old dllékonysdga nem megfeleld dicolast kell alkalmazni.

Ha foldarok gyalogos forgalmat keresztez, akkor =zdrt, min. 1m magas korldtozdsu lébdeszkdval is elldtott
adtjadrdét kell biztositani. Fdldmunkdt csak a vonatkozd szabvdnyok és eldirdsok betartdsdval lehet végezni.
Sdros, nedves talajban csak gumicsizmdban lehet dolgozni. Sikossd valt lépcsdket és feljardkat le kell
takaritani, csuUszdsmentessé kell tenni. Ha a magas talajviz miatt nyiltviztartdsra van szlkség, akkor a
munkadrkot végig dicolni kell és mobil szivattyuval kell a vizet kiemelni. Szerszdmok &llapotdt munkavégzés
elétt meg kell wvizsgdlni, hibas, tordtt szerszdmmal dolgozni tilos! Aldvagdssal talajt kitermelni
életveszélyes!

2.3./ Zsaluzds:
A zsalutdbldk hevedereinek kidlldé szegeit a fdba vissza kell hajlitani. Kizsaluzadskor az ismét felhaszndlhatd
zsaluanyagot nyomban szegteleniteni kell. Bontdsi és kizsaluzdsi munkdan a dolgozd részére véddszemiiveg
haszndlata kotelezd.

2.4./ Betonacél szerelés:
Vagbéolldéval csak kisebb atmérdjd, maximum 12 mm-es vasakat szabad vagni, az ollét {tni tilos! A betonacélt
felmelegitéssel hajlitani tilos! A betonvas Osszeszegelés helyének hossza a leghosszabb betonacél kétszerese,
szélessége legaldbb egyszerese legyen. Szereléskor a kdtdzést ugy kell elvégezni, hogy a kdtddrdétok végzddései
a célbetétbdl ne dlljanak ki. A kétd drdtot kézzel csavarni nem szabad.

2.4.1./ Betonozdsi munka:
A betonozdst csak a megfelelden elkészitett zsaluzat és vasszerelés utdn szabad elkezdeni. A beton tdméritését
kézi erdével kell elvégezni. A viztartdsi munkdk eredménye alapjén, sz.e. az ideiglenes eltdmedékelésrdl
gondoskodni kell.

2.5./ Allvényozdsi munka:
Az 4dllvénypadozat szélessége min.1,0 m. lehet. Az &llvanypadozatot 48 mm vastagsdgu allvanypalldébdl szabad csak
késziteni. Az 4dllvdnypalldkat szorosan egymds mellé kell helyezni. Az &dllvanypalldrdl csak olyan munkat szabad
végezni, amelytdl a padozat széle vizszintes irdnyban nem tdbb 30 cm-nél. Az &llvanyt anyaggal tulterhelni
tilos! 2 m-nél magasabb munkaszinteket korldttal kell elldtni.

2.6./ Kémlves munka:

Szerkezeti falakat csak biztonsdgos munkaszintrdl szabad késziteni. Falon allva falazni tilos! Falazds alatt
4116 falon semmi felesleges targy / szerszdm, tégla / nem lehet. Fal vésésnél 20 cm-nél roévidebb vésdt
haszndlni tilos! Epililetszerkezetek attdrését megbontdsdt csak statikus tervek alapjdn szabad végezni. Attorés
csak a sziikséges kivdltasok utdan kezdhetd el. Vakoldsi munkdkndl az &dllvdnyzatra keriilt habarcsot folyamatosan
el kell takaritani. Mennyezetvakoldst végzd személyeknek védd&szemiiveget kell haszndlni. A bontdsi munkdhoz
épitész/statikus tervezd/szakértd/mivezetd segitségét kell kérni. Minden bontdsi munkdt terv alapjdn szabad
csak végezni, amelyet feltdrdssal kell kezdeni. A gépészettel Osszefliggd és tartd szerkezetet érintd
munkdlatokat eldszdr statikussal kell véleményezetni a helyszinen és szlikség esetén a nyomvonal/elhelyezés
médositandd.

2.7./ Cs8szerelés:
A cs@szerelést a vonatkozd tervek alapjdn szabad elkésziteni. A csdévezeték szerelésnél lUgyelni kell a megfeleld
lejtés biztositdsdrdl. Az adott csémindség gydrtd &ltal megadott szereléstechnoldgiai eljdrdsokat kivitelezés
eldétt &t kell tanulmdnyozni. Gazhegesztéssel kapcsolatos munkavédelmi eldirdsok:

Dissousgdz hegesztdvel csak olyan gdzszereld dolgozhat, aki az MSZ 6291 és MSZ 6292 szabvany eldirdsaibdl és a
védllalati tdzvédelmi utasitdsbdl eredményes vizsgdt tett és arrdl vizsgabizonyitvéanyt kapott. Kisiparosok
esetében a KIOSZ helyi csoportjdndl kell a tlzrendészeti vizsgdt letenni. Cs@szerelést csak az végezhet aki
tlzvédelmi szakvizsgdval rendelkezik (53/2005 (XI.10) BM r. szerint és a 28/2006. (V.15.) GKM r. szerint
nyilvdn van tartva. A hegesztdk részére legaldbb 1 évenként az ¢é€1l8bb feltlintetett szabvadnyokbdl rendszeres
ismétlé eldaddsokat kell tartani. A hegesztési munkdt csak tlzgyujtdsi engedély beszerzése utdn szabad
elkezdeni. A tlzgyujtdsi engedélyt a létesitmény izemeltetdje tartozik kiadni. Hegesztési munkdt csak két
személy Jjelenlétében szabad végezni. Hegesztésnél 12 kg-os porral oltd tlzoltd késziiléket kell készenlétben
tartani. A gdzpalackokat / Uzemeld és tartalék / felddlés ellen biztositani kell. Gazhegesztd késziiléket csak
4116, legfeljebb 45 fokos szdgben délt palackrél szabad {izemeltetni. Uzemeld palackokat az épiileten kiviil kell
elhelyezni és onnan szabvanyos gdztdmldvel kell elvezetni a gdzt a hegesztdépisztolyhoz. Kildnféle gdzokat
tartalmazé palackokat, az {ires és tele palackokat elkiilénitve kell tdarolni. Ures palackra felt(indé helyre fel
kell irni: URES. Gdzpalackokat csak zart dllapotban és felcsavart véd&sapkdval szabad tdrolni. Munkahelyen csak
az Uzemeld palackokat szabad elhelyezni. Gézpalack szelepén csak a to8ltd vallalat végezhet javitdsi munkat.
Oxigénpalackot, hegeszté-berendezést zsiros, vagy olajos kézzel kezelni, vagy olajos ronggyal tisztitani tilos!
A gdzpalackot lépcséhdzban az épllet emeleti eldterében, atjard folyosdn, felvondakndban elhelyezni tilos ! A
hegeszté-felszerelés gaztomldit legaldbb 3 havonta témdrségre ellendrizni kell. Hegesztés kdzben a toémldbket
lehet8leg ugy kell elhelyezni, hogy az a kdzlekedést ne akaddlyozza és mechanikai sériiléstél védve legyen. A
gdzhegesztd pisztoly és a gdzpalack kdzé visszacsapdszelepet kell beépiteni, hogy visszaégés a palackba ne
torténhessen meg. Hibds szerszdmmal, repedezett tdmldével dolgozni tilos! A gdztdmld maximdlis hosszusdagu 30 m.
lehet. A létesitményen beliili munkahely vdltoztatds esetén a gdzpalackot felszerelt nyomdscsdkkentd szeleppel
és feszmérbvel csak hegesztésre Jjogosult személy felligyelete mellett szabad szdllitani elzdrt szeleppel.
Ugyelni kell arra, hogy a szerelvények szdllitds koOzben ne sériiljenek meg. Hegesztés megkezdése eldtt a
kdornyezet gyulékony anyagoktdédl vald mentesitését és szerelésre vald eldbkészitését Dbiztositani kell!!! A
gdzpalackok kezelésére vonatkozd jogszabdlyok is betartanddak. A préskotéses mla.cséd hegesztéses, ragasztdsos,
stb. cséinstalldcidk gydrtdi utasitdsait is be kell tartani.

2.8./ Nyomdspréba:
A nyomdsprébdt csak érvényes biztonsdgtechnikai és tlzvédelmi szakvizsgdval és megfeleld szakképzettséggel
rendelkezd személy irdnyithatja. Nyomdsprébat +5°C feletti kdrnyezeti hémérséklet felett szabad csak elvégezni.
A kivitelezd koteles a dokumentdcidt &ttanulményozni, a szakhatdsdgok eldirdsait betartani. A nyomdsprdéba soran
a vezetékhez 5 m-en beliil illetéktelen személy nem tartdzkodhat. A vezetéken a nyomdsprdba alatt mds munka nem
végezhetd. Nyomdsprdébdhoz tiszta vizet kell haszndlni, amelyet el kell tdvolitani a prdéba utédn. Nyomdsprdba
id&étartam alatt a megfogdsokat, szildrdsdgi tulajdonsdgokat, a kdtéseket és az &dltaldnos tdmdrtelenségeket kell
vizsgdlni. A nyomdsprdba idétartamdra azon elemeket amelyeknek megengedett nyomds kisebb mint a prdbanyomds, ki
kell iktatni a rendszerbdl. A nyomdsprdba idétartam alatt dolgozd eldirt véddéruhdt viseljen.

2.9./ Villdm, érintés védelem fdldelés:




A vonatkozé villamos szabvdnyok és eldirdsok betartdsdval a vezetékhdldzatot és minden fémes feliiletet EPH
hdlézatba kell bekdétni 1ll. a létesitményt villdmvédelemmel kell elldtni. Minden kapcsoldédd meglévé és
tervezett villamos rendszert jogosult szaktervezdvel kell megterveztetni. A meglévd villamos rendszert sziikség
esetén ki kell valtani ill. &t kell szerelni /pl.: informatikai és erdsdrami dugaljak/. A ledlldsokndl a
dugaljak szikség szerint kikeriilendéek. Jelen tervinkkel pdrhuzamosan torténik villamos tervezés, ezért a
villamos szakdgnak kell a gépészethez alkalmazkodnia, mert foldkdbelek és egyéb villamossdg nem ismert.

2.10./ Kornyezetvédelmi fejezet:

A telepen folyé szerelési munkdk sordn, fokozottan tUgyelni kell a kodrnyezetvédelmi eld&irdsok betartdsdra
/talaj, vizvédelem, =zajvédelem, veszélyes hulladékok, légszennyezés/. Uzembe helyezés utdn a létesitmény
megfeleldségét ellenérzd mérésekkel kell igazolni. A telephelyen 120 kW alatti kéménykiirték fognak ilizemelni,
amelyek nem bejelentés kotelesek.

2.11./ Egyéb eldirdsok:

A rendszer {izembe helyezésére, karbantartdsdra - {izemeltetésére a MEGSZ 4altal kiadott Szereldi Zsebkényv 1.
/Meszlényili Zoltdn - Kozponti fltdéberendezések {lizembe helyezése, gyakorlati ismeretek/ uUtmutatdsai mérvaddak.
Minden jelentd&sebb kivitelezdi mlveletrdl kiildn jegyzdkdnyvet kell felvenni /ny. prdba, beszabdlyozds,
garancidlis belizemelés, stb./ és azt a milbizonylatokkal egylitt kell az 4dtaddsi dokumentdcidhoz csatolni. A
rendszerhez tartozé minden szakdgra komplett engedélyes/kiviteli tervet kell készittetni. A kivitelezdnek
megfeleld jogosultsdgokkal kell rendelkeznie. A garancidlis betlizemelést igényld berendezéseket és rendszereket
csak garancidlis szerviz vagy kivitelezd {Uizemelheti be. A Dbetervezett szerelvények, anyagok, berendezések
gydrtdi szerelési-karbantartdsi utasitdsait is be kell tartani. A szerelés megkezdése eldtt minden dramkdrt fel
kell mérni, fel kell iratozni, hogy az elkotéseket elkeriiljliik. Az egyes szerelvények berendezések, csdvek, stb.
bontdsdndl szakszerlen kell eljdrni az Ujra hasznosithatdésdg miatt. A szerelési munka megkezdésekor a
Megrendeldével egyeztetni sziikséges, amelynek eredményét célszerd jegyzdkdnyven rdgziteni. A létesitményre sz.e.
bontédsi tervet kell készittetni, mert erre megbizdsunk nem terjed ki. Gydrtdsndl, szerelésnél, Dbontédsnadl,
izemeltetésnél, karbantartdsnal, stb. a 3/2002 /II.8./ SZCSM -EUM r. eldirdsait is be kell tartani. A terv
tartalmdt és a végleges kezelési és karbantartdsi utasitdst meg kell ismertetnie a Kivitelezdnek az
Uzemeltet8vel/Tulajdonossal.

8./ Tervezdi nyilatkozat:

A DEREKEGYHAZ KOZSEG ONKORMANYZAT épittetd (DEREKEGYHAZ, KOSSUTH L. U. 4.) beruhdzdsiban megvalésuld
TOBB CELU CSALADBARAT NEVELESI- ES OKTATASI INTEZMENYE ENERGETIKAI FELUJITASA (Cime: DEREKEGYHAZ,
RAKOCZI U. 16. HRSZ: 249) épliletgépészeti tervéhez.

Felelds épliletgépész tervezdként az épitésligyi hatdsdgi eljdrdsokrdl, valamint a telekalakitdsi és az
épitészeti - miszaki dokumentdcidk tartalmdrdl sz6ld 37/2007. (XII. 13.) OTM rendelet, valamint az épitSipari
kivitelezési tevékenységrdél, az épitési napldérdl és a kivitelezési dokumentdcid tartalmdrdl széld 191/2009 (IX.
15.) Korm. rendelet és az azt médositdé 182/2010 (V.14.) Korm r. alapjén a fenti létesitmény kiviteli tervének
elkészitése sordn az daltalam tervezett épliletgépészeti-mlszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak,
dltaldnos érvényld és az eseti hatésdgi eldirdsoknak. Tovadbbd nyilatkozom arrdél, hogy az 4dltalam tervezett
épliletgépészeti - mliszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak, igy kiiloéndsen az 1997. évi LXXVIII.
toérvény 31. S§S-dnak (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatdrozott koévetelményeknek, az épitési kovetelményekrdl
sz616 253/1997. (XII.20.) és azt médosité 182/2008. (VII.14.) Korm. rendelet (OTEK) ide vonatkozé eldirdsainak.
Az épitmény tervezésekor alkalmazott mlszaki megoldds az Etv. 31. § (1) - (2) és (4) bekezdésben meghatdrozott
kovetelményeknek megfelel, illetdleg az (1) bekezdés szerinti egyeztetés megtdrtént, tovdbbad annak tartalmardl,
illetve a kovetelmények teljesitésének mdédjédrdl a mlszaki leirdsban rendelkezem. A  jogszabdlyokban
meghatdrozottaktdl eltérés engedélyezése nem szilkséges, nemzeti szabvdnyoktdl vald eltérd mlszaki megoldds nem
valt sziikségessé. Az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv Osszhangban van, az engedélyezési
dokumentdcidé a kivitelezési dokumentdcidétdl nem térhet el 1lényegesen. A betervezett épitési termékek
megfeleldségi igazoldssal rendelkeznek. A feladat elvégzéséhez sziikséges tervezési jogosultsdggal rendelkezek.
A tervben alkalmazott mlszaki megolddsok a szerzd szellemi termékei, szerzdi jogvédelem alatt 4dllnak ill. a
terv felhaszndldsa, tovdbbaddsa, méds helyszinre torténd adaptdldsa a tervezd és a megbizd egylittes engedélye
nélkiil nem lehetséges! A kivitelezést felelds mlszaki vezetd irdnyitdsdval, épliletgépészeti kiviteli tervek
alapjdn lehet elvégezni. A munkavédelemrdl szdld 1993. évi XCIII. torvény 18. §. (1) bekezdésében foglaltakat
megtartottam, azaz a terv a munkavédelmi jogszabdlyokban meghatdrozott és a jelenlegi technikai szinvonal
mellett elvarhatdé munkavédelmi kovetelmények megtartdsdval készilt el ill. a terv tartalma a létesitésrdl és a
munkavégzés tdrgyi feltételeirdl sz461d, vonatkozd munkavédelmi kovetelményeknek megfelel, az OTSZ betartdsra
keriilt és a terv kiilén munka- és tiizvédelmi leirdst tartalmaz, melyet a Kivitelezd és a Tulajdonos/ Uzemeltetd
a munkavégzés - lzemeltetés sordn betartani koteles. A tervdokumentdcid a tervezési célnak megfelelden készllt
el, melynek megfelelden kivitelezett létesitmény biztonsdgosan, és az egészséget nem veszélyeztetd mddon
tzemeltethetd.

Békéscsaba, 2018. 01. 22.
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