NYIiL ASZARO KONSZIGNACIO

A konszignacioban szereplé méretek, un. névileges értékek a tényleges tok kiilméreteket a tervvel egyeztetve és a helyszini felmérés alapjan lehet megallapitani.

KOVACS SANDOR EV.
E 04-0265

Alaprajz, Nézet M=1:50

1.35 L

5900 OROSHAZA

52616 korat 2. /

2,10

Tel/fax: 68/ 411-800,
30/ 968- 37-39

e-mail: kovacsterv@gmail.com
kovacsterv@orosnet.hu
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Darabszam: 1db 8 db balos, 2 db jobbos nyitdsirany 1db jobbos nyitésirany

Tipusa: aszimmetrikus kétszarnyu livegezett beltéri ajtd, balos nyitasirany egyszarnyu livegezett beltéri ajtd egyszarnyu nedvestéri beltéri ajtd, akadalymentes kézl.
Megnevezése: mUanyag kétszarnyu nyilé ajté keresztbordaval mlianyag egyszarnyu nyilo ajté keresztbordaval mUanyag egyszarnyu nyilo ajtoé keresztbordaval
Feliiletképzés: kivil, beliil fehér szinben kiviil, beliil fehér szinben kiviil, beliil fehér szinben

Uvegezés.' fels6 mezében lvegezett fels6 mezében livegezett livegkivagas nélkdl

Fal anyaga,vtg-a:

meglévé 20 cm vastag vazkeramia falazat

meglévé 10 v.55 cm vtg. kisméretii tégla falazat, uj 10 cm vtg szerelt f.fal

Uj 10 cm vastag szerelt gipszkarton, meglévé 15 cm vtg. valaszfal

Vasalas, tartozékok:

normal vasalatrendszer, cilinderzar, fém anyagu kilincs,
min. kettds litk6zés, kérbefuté gumiprofil témités

normal vasalatrendszer, cilinderzar, fém anyagu kilincs,
min. kettés Uitk6zés, kérbefutd gumiprofil tdmités

normal vasalatrendszer, cilinderzar, fém anyagu kilincs,
min. kettds ltk6zés, kérbefuté gumiprofil témités

Megjegyzés:

=Fels6 mezében (vegezett

klisz6b nélkil kialakitva

U.=Fels6 mezében iivegezett

kiiszéb nélkil kialakitva

max. 2 cm magas, lekerekitett kiisz6bkialakitassal
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