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SZAKERTOI NYILATKOZAT

Alulirott Laszik Gabor épitész tiizvédelmi szakértd kijelentem, hogy a Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. (hrsz.: 249) szam
alatt tobb célu csaladbarat nevelési- és oktatasi intézmény kialakitas épitési tervdokumentacidjat

— Az épitett krnyezet védelmérdl sz6lo 1997. évi LXXVIIL. térvény,

- Atiz elleni védekezésrdl, a mliszaki mentésrél és tlizoltasrol sz0l6 1996. évi XXXI. térvény,

— Az Orszagos Telepillésrendezési és Epitési Kovetelményekrdl sz6l6, tbbszér modositott

253/1997.(X11.20.) Kormany rendelet,
— Az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzat kiadasarol szold6 54/2014.(XI1.5.) BM rendeletben foglaltak alapjan
hatéroztam meg, az alkalmazott, tervezett mliszaki megoldasok pedig a vonatkozd TvMI-eken alapulnak,

valamint az 6sszes egyéb fent nem emlitett, hatalyos tizvédelmi jogszabaly és el6iras figyelembevételével és betartasaval
kész(ilt.
A tervezett éplilet megfelel a vonatkozd és hatalyos tiizvédelmi kdvetelményeknek, eldirasoknak, azoktdl vald eltérés nem
valt szlikségesse.
A tliz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrdl és tlizoltasrdl sz0l6 1996. évi XXXI. torvény 21.§ (2) bekezdésében
rogzitett és a 47/2011.(XI1.15.) BM rendeletben meghatarozott épitész tiizvédelmi szakértdi engedéllyel rendelkezem,
melynek a szama: |-173/2013., érvényességi ideje 2018.
Kijelentem, hogy a tlizvédelmi dokumentacioban foglaltaktol vald eltérés kbvetkezményeiért feleldsséget nem vallalok!
Felhivom a figyelmet, hogy jelen tlzvédelmi dokumentacié nem felel meg a kivitelezési dokumentacié tlizvédelmi
munkarészének!

Oroshaza, 2017. december 28.

3415 BAU BT. -
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TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

) ~ Derekegyhaz, Rakoczi u. 16. (hrsz.: 249) szam alatti ingatlanon o
TOBB CELU CSALADBARAT NEVELESI- ES OKTATASI INTEZMENY KIALAKITAS

Ve

El6zmények, alapadatok:

Epittet6 - Derekegyhaz Kozség Onkormanyzata (6621 Derekegyhéz, Kossuth L. u. 4.) képviseli: Szab6 Istvan
polgarmester - jelen tervdokumentacid alapjan épitési tevékenységet kivan végezni a Derekegyhaz,
Rakoczi u. 16. (hrsz.: 249) szam alatti ingatlanon, amely munkalatok soran tébb céll csaladbarat nevelési- és
oktatasi intézmény kialakitasat szeretné megvalositani.

A 16 épilet kilsé féfalai 38 cm-es, a kdzépsd f6fala 51 cm-es vastagsagban kisméretli téglabol, a tornaterem
féfalai 30 cm-es vastagsagbab blokktéglabdl késziiltek. Az épiletek fddéme vasbeton gerendak kdzétti beton
talcas kialakitasu. A f6 épliletben ,SRK” tipust acélszerkezetl, a tornatermi épiileten pedig acél racsostartos
nyeregtet6 készlilt.

Derekegyhaz Kozség Onkorményzata a tulajdonaban &llo 1950-es években épillt, késébb tornateremmel
bévitett iskola épiilet féldszintjén kivanja a mini-bélcsédei és 6vodai csoportok elhelyezésével kapcsolatos
atalakitasokat megvalésitani.

Fentiek értelmében ezen dokumentacioban tervezettek szerint a f6épiilet féldszintjére kerliine kialakitasra egy
mini-bdlcsédei (7 6) csoport valamint ide keriiine athelyezésre a kdzségi dvoda is, két csoportszobaval.

Az iskolai als6 tagozatos osztalyok az épiilet emeletén keriilnének elhelyezésre. (A felsd tagozatosok helyi
tanitasa a kdzségben megsz(int.) A kialakitasi munkalatok az iskolai teriileteket nem érintik.

A megbiz6 ezen kialakitds tervdokumentaciéjahoz kapcsolédoan Tizvédelmi Mileiras elkészitésére adott
megbizast.

Jelen tervdokumentacio a TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00038 palyazattal 6sszhangban késziilt.

A tlizvédelmi dokumentécié elkészitéséhez az épitésztervezd, és az épittetd altal szolgaltatott adatokat és
informécidkat hasznaltam fel.

Védelmi célok, tervezési alapelvek

Az 54/2014. (XI1.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat (tovabbiakban: OTSZ 5.0) -nak
megfeleléen a meghatarozott tlizvédelmi kévetelményeket életvédelmi, kdzosségi értékvédelmi és tulajdonosi
értékvédelmi célok teljesilése érdekében tervezziik megvaldsitani.

A tervezés soran az épitési termékeket és az épitményszerkezeteket Ugy valasztottuk meg, hogy
* a kockazat fiiggvényében a tartészerkezetek teherhordd képességiket, a térelhatarold szerkezetek
integritdsukat és hdszigeteld képességliket - a varhaté tlizhatast figyelembe véve — az OTSZ 5.0 szerinti
id6tartamig 6rizzék meg,
* a tlizvédelmi célu épitményszerkezetek, épitési termékek tliz esetén szerepliket e rendelet szerinti
id6tartamig toltsék be, funkcidjukat megtartsak, a tliz jelenlétére hatékonyan reagaljanak,
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* a tliz és kisérdjelenségei terjedését funkciojuknak megfeleléen gatoljdk, nehezitsék vagy iranyitsak,
valamint
* abel6lik fejlédd hé, fiist és égéstermékek mennyisége a lehetd legkisebb legyen.

Korlatoztuk a tliz és kisérjelenségei atterjedését:

* aszomszédos épitményekre,

* amenekilési Utvonalakra,

* aszomszédos tlizszakaszokra,

* aszomszédos 6nallé rendeltetési egységekre,

* atliz keletkezési helyétdl eltéré épitményszintekre,
* atlizgatld szerkezetekkel hatarolt terekre és

* az atmeneti védett terekre.

Az épitményben tartdzkodok részére biztositott:
* a menekilési Utvonal elérhetésége az épitmény barmely pontjardl azon idétartam alatt, ameddig a

menekilési Utvonalhoz vezetd Uton az életfeltételek biztositottak,

* a menekiilési Utvonal késedelem nélkili hasznélata, felismerhetésége, megvilagitasa, akadalyok
feloldasa, az atbocsatoképessége,

* amenekilési utvonal védelme a tiiz és kisérdjelenségei ellen,

* a menekilési képességtdl fliggben meghatarozott idén vagy tavolsagon bellil a biztonsagos térbe vagy
az atmeneti védett térbe jutas.

A tlizolt6i beavatkozas hatékonysaga céljabol biztositott:
* az épitmény akadalytalan megkézelitése tlizoltd gépjarmavel,
* az épitmény kérnyezetében és az épitményen bellll a rendeltetésnek megfelelé oltdanyag-ellatas,
* aveszélyforrasok felismerésének lehetésége,
* atlizoltéi beavatkozast seqité berendezéseket, eszkdzdket és azok tlizoltdsag altali kezelhetdsége.

A tiizvédelmi tervezés kiindulasi feltételei

Az épitmények tlizvédelmi megoldasait egyidejlileg egyetlen, az épitmény tetszéleges pontjan keletkez6
tlizkarosité hatasainak figyelembevételével terveztiik és méreteztik, tovabba feltételeztik, hogy:
* az épitményt a tiiz keletkezésekor rendeltetésszerlien hasznaljak,

* aveszélyeztetett személyek létszama, menekiilési képessége a rendeltetésnek megfeleld,

* atliz egyetlen, a keletkezés helyét magaba foglal6 tlizszakaszra terjed ki és

* atlizzel egyidejlileg mas veszélyt, kart, a tlizvédelmi megoldasok mikddésképtelenségét okozd esemény
nem kovetkezik be.

A tlizvédelmi biztonsagi berendezések, miszaki megoldasok kozotti dsszefliggések, kapcsolatok,

kapcsolddasok tervezése soran figyelembe vettiik a mikédésképtelenséget el6idézé hibak hatasat.

A létesitmény harom épitménybdl (féépiilet, tornacsarnok, raktar) all, melybdl a féépiileten beliil harom

tlizszakasz (l. tiizszakasz: bolcsdde; Il. tlizszakasz: 6voda; lll. tiizszakasz: iskola) keriil kialakitasra.

Megkodzelithetdséq:

A tervezéssel érintett épliletet magaban foglalé ingatlan - Derekegyhdz, Rékoczi u. 16. (hrsz.: 249) - az
az orszagos kozuthaldzaton, valamint a telepilés belsd Uthaldzatan keresztil kozelithetd meg. A
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megkdzelitésre figyelembe vet Ut megfeleld teherbirasu és szélességl, megfeleld (rszelvényi valamint a
tlizolté gépjarmivek nem rendszeres kozlekedésére és mikddésére alkalmas.

A tervezéssel érintett épiilet az eldirasoknak megfelelden - helyi szabalyozasi tervnek ill. az OTEK el8irasainak
megfeleléen — szabadon &lléan kerllt elhelyezésre.

A tervezessel érintett mgatlan kérnyezete az aldbbi:

el L-)'\\\/\\/L;\‘M‘ . / 7
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A fentiek alapjan kijelenthetd, a tervezessel érintett epuIettoI asajatésa szomszedos ingatlanon lévé éplletek
tavolsaga megfelel a hatalyos jogszabalyokban foglaltaknak.

Az ingatlan a Csongrad Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Szentesi Katasztréfavedelmi Kirendeltség ald
rendelt Szentesi Hivatasos Tiizoltéparancsnoksag (6600 Szentes, Kossuth u. 47. ) -6l cca. 13,3 km tavolsagra
helyezkedik el (GOOGLE térkép alapjan).

_ TERVEZESSEL
ERINTETT INGATLAN

Szentes Hivataoso Tiizoltéparancsnoksag
Szentes, Kossuth L. u. 47.

Rakoczi utca 1
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Az ingatlanon allé tervezéssel érintett épiilet kivitelezést kovetden és annak kdrnyezetében lévd épliletek az
OTSZ 5.0 Ill. Fejezet (Védelmi célok és tervezési alapelvek) 5. § (2) bekezdés d) pontjaban régzitettek szerinti,
a tlizolt6i beavatkozas feltételei biztositottak.

Az OTSZ 5.0 IX. Fejezet (Tiizoltd egységek beavatkozasat biztositd kovetelmények) 37. Altalanos
kdvetelmények alfejezet 65. § (1) bekezdése értelmében tlizoltasi felvonulasi teriletet és Utvonalat nem kell
biztositani a tervezéssel érintett éplilet esetében, mert az épllet legfelsé szintjének jarévonala nem haladja
meg a 14 métert.

3.,  Alkalmazott technoldgia (tlizvédelme):

A tervezéssel érintett éplilet foldszintjén egy mini-bdlcsédei (7 f6) csoport, valamint két csoportszobaval a
kbzségi 6voda, mig a fOépilet emeletén tovabbra is az iskolai alsd tagozatos osztalyok kerlinének
elhelyezésre. A kialakitast kdvetéen a foldszinten dvodai és bolcsddei tevékenység, mig az emeleti részen az
altalanos iskolai als6 tagozatos képzés végzése fog zajlani.

Az épliletben mas tevékenység végzése nem tervezett.

A fent kérilirt technolégia soran robbanasveszélyes tlizveszélyességi osztalyba tartozé anyagok 100 kg/liter
folotti mennyiségben térténd tarolasa tovabbra sem tervezett.

4.,  Kockazati osztalyba sorolas:

Az OTSZ 5.0 IV. Fejezet (Tlizveszélyességi és kockazati osztalyba sorolas) -ben vonatkozo eléirasai alapjan,
az épllet jellegére, és az ott folytatott tevékenység tovabba az ott tevékenységet végzék menekilési
képességeinek jellemzéire figyelemmel - az épitteté és tervezd adatszolgaltatasa alapjan - az alabbiak szerint
végeztem el a kockdzati osztalyba sorolast:
A tervezett éplilet egy kockazati egységet képez az OTSZ 5.0 IV. fejezet (Tlizveszélyességi és kockazati
osztalyba sorolas) 2. A kock&zat meghatérozasa alfejezethez tartozé 10. § (2) bekezdése értelmében, amely az
alabbiakat rogziti:
,(2) A kockdzati egység lehet

a) 6ndllo rendeltetési egység,

b) szomszédos Gnalld rendeltetési eqységek csoportia a 11. §-ban foglaltak szerint,

¢) specialis épitmény vagy

d) az épliletnek, az 0Onalld épliletrésznek, a specidlis épitménynek a tiizvédelmi dokumentacio

készitéséért felelbs személy dltal a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatarozott
része.”

A mddositott 253/1997. (X11.20.) Korm. rendelet 1. szamu melléklet 95. pontja értelmében:

"Onéllé rendeltetési egység: meghatérozott rendeltetés céljara 6nmagdban alkalmas helyiség vagy
helyiségcsoport, amelynek a szabadbdl vagy az éplileten beliili k6z6s kbzlekedbbél nyilé 6nalld bejarata van."

Az OTSZ 5.0 IV. fejezet (Tiizveszélyességi és kockazati osztalyba sorolds) 2. A kockdzat meghatarozasa
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alfejezethez tartoz6 10. § (4) bekezdése az alabbiakat rogziti:
,(4) A kockdzati egység részét képezheti a (2) bekezdés a)—c) pontjaban foglaltakon kiviil
a) kozleked6 helyiség,
b) a rendeltetéssel 6sszefiiggo tarolasra szolgalo tarolohelyiség,
¢) a legfeljebb 4 parkoldallassal rendelkez6 gépkocsitarold helyiség,
d) villamos, valamint gépészeti helyiség,
e) ipari, mez6gazdasagi, tarolasi alaprendeltetés esetén a rendeltetéssel 6sszefiiggb szocidlis helyiség és
az tizemviteli, adminisztrativ tevékenységek ellatasat biztosito helyiség.”

A fentebb emlitetteket 6sszegezve a tervezett kialakitas egy kockazati egységet képez, 6nalld rendeltetési
egységekkeént.

A kockazati egységek kockazati osztalyba sorolasa az OTSZ 5.0 IV. fejezet (Tlizveszélyességi és kockazati
osztalyba sorolas) 2. A kockdzat meghatarozésa alfejezethez tartoz6 12. § ¢) pontja alapjan:

A kockazati osztalyba sorolds az OTSZ 5.0 1. melléklet 1 - 4. tAblazatai alapjan keril meghatarozasra.
A tervezéssel érintett kockazati egység épitményszintjének szintmagassagat a tervdokumentacié az alabbiak

szerint
rogziti:
D-D M%“\ SZET  M=1:100 N
J;
Jiae
: = o 1 1 1 L] ' 1 j i i
F 1 L — | T | | i,.f i
1] A = 1"
‘ gl P H r\| i | L= Jlow i I I I
oL ) | P ] i | I = ¢
e Pl L. 00 | 11 bl
S % L | | 7 S | i | | |
g
1. tablazat, A kockazat meghatdrozdsa alcimhez
A B C D E
1 A kockazati egység kockazati osztalya NAK AK KK MK

A kockdzati egység legfelsd épitményszintjének szintmagassdga, [ 0,00-7,00 | 7,01-14,00 | 14,01-30,00 | >30,00
valamint a kildté és az dllvany jellegli épitmény esetében a

2 legmagasabb emberi tartézkoddsra szolgdlé jardfeliilet magassidga - 4,42
(m) (emelet)
0,00 - -3,00 |-3,01 —- 6,00 -6,01— >-9,00
3 | A kockdzati egység legalsé épitményszintjének szintmagassdga (m) + 0,1 5 29,00
(torneterem)
A kockdzati egység legnagyobb befogadéképességii helyiségének 1-50 51-300 301-1500 >1500
befogadé-képessége, valamint a kildté, a ponyvaszerkezetll .
4 épitmény, az dllvany jellegli épitmény és szin esetében az épitmény 140 fo

befogadiképessége (f6)

(torneterem)

A kockazati egység kiterjedése és legnagyobb befogadéképessége alapjan az alacsony kockazati
osztalyba (AK) tartozik.
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2. tébldzat, A kockdzat meghatdrozdsa alcimhez

A

B

C

A kockazati egységben tartzkoddk
menekiilési képessége

A kockazati egység
kockazata

Egyes rendeltetések besoroldsa a
menekiilési képesség alapjan (példak)

onalléan menekiilnek

NAK

- lakas,

- iroda,

- lizlet,

- kizérdlag jardbeteg-ellatas,

- kereskedelmi szdlldshely,

- iskola 10 év feletti korosztdly részére

- jellemzden menekiilésben nem korldtozott
személyek részére szolgdld szallashelyek
(kollégium, munkdsszalld, hasonlé
rendeltetések),

- mizeum, kidllitétér, templom, szinhdz

segitséggel menekiilnek

AK

- 6voda,
- iskola 6-10 éves korig,
- kényszertartézkodds

eldkészités nélkiil mentheték m

5

elékészitéssel vagy azzal sem menthetdk

KK

- bolcséde,

- fekv@beteg-ellatas,

- menekiilésben korldtozott személyek
lakéotthona

MK

- intenziv osztaly,
- miité

Menekiilési képessége alapjan a kdzepes kockézati osztalyba (KK) tartozik.

A tervezéssel érintett épliletben kilon tarolasi alaprendeltetés nem tervezett, mivel a tarolé helyiségek a rendeltetéssel

dsszefiiggd tarolas miatt kerliltek kialakitasra, ezért a 3. tablazat kockazati meghatarozasa nem értelmezheté.

A tervezéssel érintett éplletben ipari, mezdégazdasagi rendeltetés nem tervezett, ezért a 4. tablazat kockazati

meghatdrozasa nem értelmezhetd.

Osszefoglalé tablazat

Kockdzati egység kockdzati osztilya

Kockdézati egység vizsgalati mddja

NAK AK

KK MK

A kockdzati egység Kiterjedése és
legnagyobb befogad6képessége alapjan

A kockazati egységben tartézkod6k
meneKiilési képessége alapjin

Az OTSZ 5.0 12. § (4) bekezdése értelmében az épiiletrész befogadd képessége - kdzepes kockazati osztaly esetében

régzitett - 3000 6t nem haladja meg, igy nem indokolt az egyel magasabb kockazati osztalyba valé sorolas.

Fentiek alapjan a tervezéssel érintett lakhatést szolgalo éptilet mértékado kockazati osztalya a
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5.,  Alkalmazott épiiletszerkezetek éghetdséqi és tiizallosagi paraméterei:

Mivel a tervezett kialakitas a meglévé iskola épllet érinti - amelybe a fdldszintre betagozédik a mini-bdlcsddei
csoport, valamint két csoportszobaval a kdzségi dvoda -, ezért figyelemmel szikséges lenni az OTSZ 5.0 2. §
(4) bekezdésére, amely az alabbiakat rogziti:

2. § (4) Meglévé épitmény, épitményrész atalakitasa, bbvitése, korszerisitése, helyredllitasa, felijitasa,
rendeltetésének maodositdsa esetén az atalakitas mértékének, kirének és az épitmény, épitményrész
tiizvédelmi helyzetét befolyasold hatasainak figyelembevételével kell e rendeletet alkalmazni.”

OKF GYIK

»2. § (4) Meglévo épitmény, épitményrész dtalakitdsa, bovitése, korszertsitése, helyredllitdsa, feliijitdsa, rendeltetésének
modositdsa esetén az dtalakitds mértékének, korének és az épitmény, épitményrész tiizvédelmi helyzetét
befolydsolo hatdsainak figyelembevételével kell e rendeletet alkalmazni.”

Kérdés: A mondat masodik része csak az ,atalakitasra” vonatkozik, vagy az el felsorolt valtozasokra is érvényes? Vagyis vizsgalni

kell-e a meglévé épllet kockazati osztalyat, az ahhoz kotétt szerkezeti kévetelmények megfeleldségét? kell alkalmazni?

BM OKF: A mondat masodik része valamennyi valtozésra vonatkozik.

Fentiek alapjan a meglévé épiletben a tervezett intézmény kialakitas épitési munkai soran kapcsol6dd épitési
tevékenység munkai a tlizvédelem Iétesitési kovetelményei a tervezett korszerisités korében és mértékében
kerlinek figyelembe vételre.

A tervezéssel érintett épllet épiiletszerkezeteit az OTSZ 5.0 V. Fejezet (Altaldnos szerkezeti kdvetelmények)
3. Tlzeseti szerkezeti allékonysag alcim 16. § (1) bekezdés és ahhoz tartoz6 2. szamu mellékletben foglalt 1.
tablazat KK mértékadd kockazati osztalyanak ,H” oszlopét (Pince+féldszint+max 4 emelet) vetem figyelembe,
amely alapjan megallapithatd a tervezéssel érintett épilet kilénféle épitményszerkezeteinek tlizvédelmi
osztalyara és tlizallosagi teljesitményére vonatkozo kdvetelményeik.

Figyelemmel, hogy a kialakitasi munkalatok soran a meglévé épilet fébb épliletszerkezetei nem kertinek
kiépitésre, modositasra.

A mini-bélcsdei csoport 6vodai helyiségek iranyaba Iévé hatarold falszerkezet a tlizgatlé fal szerkezetére eléirt
paramétert kell, hogy kielégitse, ami az esetlinkben A2 (R)EI 60 paramétert jelenti.

A korabbi idépontban (meglévd) kialakitast nyert égetett téglabol késziil 15 cm vtg-u falazott fala.

A TvMI 11:2016.07.18. azonositd szami 2016. jllius 18-an kelt Epitményszerkezetek tlizvédelmi jellemz6i
témakdrl Tlzvedelmi Miszaki Iranyelv D Melléklet (Meglévé épitményszerkezetek tablazatos tervezési értékei)
D2. fejezet (Teherhordd pillérek, oszlopok, valamint teherhordd és nem teherhordd falak) D2.7. alfejezet
(Onhordd,- vazkitolts- és valaszfalak) -téhez tartozé D6. tablazat (Onhordd-, vazkitdlts- és valaszfalak
tiz&llésaga) az alabbiakat régziti:

Tiizalle-
Szerkezet megnevezése és leirasa Vastagsag | ségiha-
[em] tirérték
[perc]
Eltégla valaszfal, kisméretu falazo téglabel, 65 F130
Lkétaldali sakolatal - -
Eltégla valaszfal. 12 em vastag (féltéglafal).
témor, kevéslyuka vagy mészhomlok téglabol. 12.0 E190
kétoldali vakolattal
il agydg vdla Iﬂllﬁ]l}ﬂl kop et Tal. 11501-
dali vakolattal (6cm) 60 EI30
E'gn?rert agyag valaszfallappal képzett fal. kétol- 10.0 E160
dali vakolattal (10 em)
Egymashoz ragasztd gipsszel illesztett.
500x666 mm lapmérett, gipszperlit lapokbsl 8.0 EI 60
kialakitott ALBAFAL (80 mm)
Egymashoz ragasztd gipsszel illesztett,
500x666 mm lapmeérett, gipszperlit lapokbol 10.0 EI90
kialakitott ALBAFAL (100 mm)

D6. sz. tablazat: Onhordo-. vazkitélto- s valaszfalak tizallosdza
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Fentiek alapjan az MSZ 15023-1 szerint méretezve a meglévé 15 cm vastagsagu tomor téglabol készilt
falszerkezet (kdzlekedd és szélfogo felél) az A1 El 90 paramétert tud kielégiteni, tehat megfelel.

A rendeltetésnek megfeleléen — az alaprajzon jelélt helyeken — RIGIPS rendszer szérazépitési technoldgiaval
megvaldsuld falszerkezetbdl kerdl kivitelezésre.

Az Gvodai részleg az épllet kdzponti kozlekedd tere iranyaba lévé hatérold falszerkezet a tlizgatlé vélaszfal
szerkezetére el6irt paramétert kell, hogy kielégitse, ami az esetlinkben A2 (R)EI 60 paramétert jelenti.

A 2013. junius 30-an kelt HU-DoP_Gipszkarton-rendszerek_001 azonosit6jé teljesitménynyilatkozat alapjan
megallapitott, hogy a rendszer vélaszfalai — mint szerkezet — az A2 tiizvédelmi osztalyban tartoznak.

A Gipszkarton és gipszrost lapok felhasznalasaval kialakitott RIGIPS ISOVER szerelt vélaszfalak
termékrendszer, amely lakd- és kozéplletek, valamint ipari éplletek szerelt valaszfalként kerlilhetnek
alkalmazasra, kialakitasra az errél szol6 2012. augusztus 27.-én kelt A-99/2008. szami EME (Epitsipari
Miszaki Engedély) - UE: A-2194/2011. - dokumentum 2.1.2.2. pontjahoz tartoz6 2. tablazat
(Vélaszfalak (A2-gipszkarton) felhasznalasaval (13. oldal) az alabbiakat tartalmazza:

2.1.2.2. 2. tablazat Vilaszfalak (A2-gipszkarton)

Termékjellemzik™ Mértékegys. Erték Vizsgilati médszer
Tiizallosagi hatarérték Ty (ora}[]]ftuzallcsam
) hatarérték (perc)?
Eghetoség/tizveédelm: osztaly Eghetéséni
csoportl/tizvédelmi
osztaty!
1. CW 75/100 + 50 mm Akusto +2 x 1 02/EL15
rig. 12,5 mm RB nem éghetd/A2
2. CW 100/125 + 50 mm Akusto+2 x 1 0.2/EL 15
rtg. 12,5 mm RB nem éghetd/A2
3. CW 75/100 + 80 mm Ultimate Piano 0,5/EL 20
Plus +2 x 1 rtg. 125 mm RB nem eghetd/A2
4. CW 75/100+ 75 mm Akusto +2 1 0,5/EL 30
rtg. 12,5 mm RF nem éghetd/A2
5. CW 100/125 + 75 mm Akusto +2 x 1 0.5/EL 20
rg. 12,5 mm RB nem éghetd/A2
6. CW 100/125 + 100 mm Akusto +2 % 1 0.5/EL 20
rtg. 12.5 mm RB nem éghetd/A2
7. CW 100/125+ 75 mm Akusto+2 x 1 0.5/E130 MSZ 14800-1:1989
rig 12,5 mm RF nem éghetd/A2 MSZ 14800-2:1994
8. CW 50/100 + 50 mm Akusto +2 % 2 0.5/EL 30 MSZ 14800-3:1982
rig. 12,5 mm RB nem éghetd/A2 MSZ EN 1363-1:2000
0. CW 50/100 + 50 mm Akusto +2 (12,5 0.65EL45 MSZ EN 1364-1:2000
mm RB -+ 12,5 mm RF) nem éoheté/A2 MSZ EN 13501-1:2007
10. CW 75/125 + 50 mm Akusto +2 % 2 [éra/per®BY 0.65/FE145 MSZ EN 13501-2:2008 i
ttg. 12,5 mm RB : flem Eghetd/A? 2/2002. (L 23.) BM rendelet™) 5
11. CW 100/150 + 50 mm Akusto +2 % 2 ] 0,65/E145 melleklet T2 1/3. és I'4. fcjezﬂ
rig. 12,5 mm RB nem égheté/A2 9/2008. (II. 22.) OTM rendelettel
12. CW 100/160 + 100 mm Akusto + 3 0.65/E1 45 kiadott
rtg. 12.5 mm RB + 12.5 mm 6lmozott nem éghetd/A2 OTSZ 5. része’
RE 28/2011. (IX. 6.) BM
13. CW 50/100 + 50 mm Akusto +2 x 2 1.0/E1 60 \ rendelettel kiadott OTSZ 5.
rig. 12,5 mm RF nem éghetd/A2 regzt]
14. CW 75/125 + 75 mm Akusto +2 (12,5 1.0/E1 60
mm RB + 12,5 mm RF) nem éghetd/A2
15. CW 100/150 + 75 mm Akusto +2 1.0/E1 60
(12,5 mm RB + 12,5 mm RF) nem éghetd/A2
16. CW 75/150 + 75 mm Akusto +2 x 3 1,0/EI 60
rig. 12.5 mm RB nem éghetd/A2
17. CW 100/175 + 75 mm Akusto + 2 x 3 1,0/EI 60
rig. 12,5 mm RB nemeghemﬁL)
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Tovabba a RIGIPS kivitelezési kézikonyv 1Il.2 Fejezet (Valaszfalak attekintése, éplletfizikai tulajdonsagok) -hez
tartoz6 3/1. tablazat (Rigips gipszkarton épit6lemezzel kész(ilé valaszfalak) az alabbi adattartalommal van:
3/1. TABLAZAT: Rigips gipszkarton épitélemezzel késziils valaszfalak - folytatas

Alkalmazott &svanygyapot:
vastagsag/fajsuly/tipus

Kétszer két reteg glpszkar‘tonnal késziils valaszfalak. Falsuly kb. 50 kg.fm2

2x2RB 12,5 4 3.5 50 11 i Isover Akusto :  EI30 49 (43)
28R 125 4 Bc 10 o) i 35 =0 Ll leouar Alpcio ELas
¢ CW50/100 2x2 RF 12,5 4 35 50 11 ¢ Isover Akusto El 60 50 (44) I
P850 B 1= 1 0 e a2 5 s 1) ™ OV AR o0 o 257
: 2x2 Blue Acoustic RF 12,5 : 4 3.5 50 11 ¢ |sover Akusto El 60 55 (52)
: CW 50/112,5 :2%2 RB 12,5 {meglévd) + Blue Acoustic RF 12, 5 4 35 50 11 : lsover Akusto El 45 55 (52)
: : 2x2RB 125 55 B 50 11 i lsover Akusto Fl 45 49 (46)
—_— Pl s I e W I~ = o 14 | AL 3 rpac o hrr\
2x (RB 12,54+ RF 12.,5) 55 5 75 i1 | Isover Akusto i El 60 b3 (51) ]
i CW 75125 el 12,5 3.2 5 75 11 ¢ lsover Akusto : EF90 52 (49)
- : 2(RB 12,5 + Blue Acoustic RF 12,5) 5,5 5 75 11 : Isover Akusto El 60 54 (52)
E 2x2 Blue Acoustic RF 12,5 2 55 5 75 & 11 lsoverAkusto i  EI90 55 (52)
; : 2% (RF 12,5 + Blue Acoustic RF 12 5) 5.5 5 igény szerint : El 120 =
; ; 2x2 RB 125 ;65 5.75 50 = 11 : lsoverAkusto :  El45 -
== 3 22828125 a3 i 100 1l louecAludo  CIAS 2149}
m : CW 100/150 2x(RB12,5+RF12,5) 6,5 5.75 P 11 i lsover Akusto El 60 52 (50)
e 7. ] <3 s 7 2 o ™ E 00 ey a9 L ARy 7y
: : 2x2RF 125 . 65 575 100 11 i |sover Akusto EI 90 53 (50}
Kétszer harom réteg glpszkartonnal késziilé valaszfalak. Falsuly kb 65 kgxl'm2
= cwmnso | 23RB 12,5 65 @ 575 75 | 11 | lsoverAkusto | EI60 51 (48)
: 2x3RF125 B L5 75 11 ¢ lsover Akusto @ EI 120 52 (49)
: : 2x3RB 12,5 8 7.5 75 1 i Isover Akusto | El 60 53 (50)
- i CW 1w ?5 2x3RE 125 15 §00) 75 : 11 i lsover Akusto El 150 54 (51)
= P CW100M80 ¢ 2% (RF15 +2xRF 12.5) : T 75 100 ¢ i1 | Isover Akusto EI 180 55 (52)
Rigips DIomkastrozott glpszkartonokl:al késziils sugarzasvéds valaszfal Falsuly kb. 6{)—85 lv:g;‘m2
JRB125+RB 125 65 575 £l 45 52

| cw 100/150 | (0,5-2,5 mm élommal}

100 11 lsover Akusto

A fentiek alapjan a betervezésre keriilt RIGIPS CW 50/100 profilméretli - CW profilok tavolsdga 60 cm -
valaszfal 2xRF12,5 gipszkarton burkolattal 50 mm vastagsagu Isover Acusto (11kg/m? fajsulyl) asvanygyapot
beépitésével kivitelezett falszerkezet az A2 El 60 paraméterekkel rendelkezik, tehat megfelel.

Tuzallésagt
Szerkezet megnevezése hatarérték.
[em]
Tél:ufif k;;)méreﬁi. ?al gyn;iéreﬁl tégla dol]gib(ilrozsilll; hla a) leg- RET90
7 7 = 7 . vékonyabb részén fél tégla vastagsagn (vakolat nélkiil is.
Tovabba az Epltmenyszel’kezetek TVMI D3 fejezet Acélgerendak kozott iol‘oszsﬁi’eggltéglabchuzalos fodém REI 15
, w 17 . , orrtégla nélkiil (vakolattal)
(Tehel’hordo deemek) D33 alfe]ezet (egyeb Acélgerendék kozbtti poroszsiiveg téglaboltozatos fodém RET30
w1z Ie . NP e orrtéglaval. (vakolattal)
deemSZGI'kezetek) -teheZ tal'tOZO Dg tablazat (Egyeb Acélgerenddk kozotti monolit vasbeton f8dém. ha az acélge-

Py P IV VIR .. P , renda talpa a vakolat mégstt betonfedés nélkiil. kizvetlen | REI 15
fodémszerkezetek tlzallosagi hatérértékei) t0bD tipUSU | tizkitemek kitett a vasbeton lemez kilon eliendrizends)

. 7 IV g . . sy Mint fent, ha az acélgerendat négy oldalon betontakards ve-
deemSZGI'keZGt tuza”osagl hatarerteke keI'U|t I'OgZIteSI'e A szi koriil és az also sikhoz csatlakozo betontakarasban a vas- | REI 30
megIéV6 épﬁlet fadémszerkezetének pOI'ItOS [ FERT rendszerti keramiabetétes eloregyartott fédém, kera- REI 60

, . . vy . .y mia béléstestekkel. also sikjan vakolattal

meghatarozasa a dokumentum készitése idépontjaban “rereme= e
, / , w - , fodémek. alsé sikjan vakolattal -

hem VO" Iehetseges, Igy az epUlet kIVItelezesenek Mint fent. de F és G gerendds. nem feszitett eléregyartott REI 45

T . ;o o , vasbeton gerendas fodémek

IdOSZ&kaban epltett epU|etszerkezetl’e (FERT gerendas Eléregyartott, feszitett vasbeton kériireges fodémpallok (PS- REI 30

J e oz 7 s , PK pallék) vakolattal

kel’amlabetetes deem, a|SO Slkjan Vak0|atta|) VonatkOZO Stiribordds monolit vasbeton fodém kerdmia idomelemekkel REI 60

LIV OO .y P . , (pl. Bohn vagy Ujlaki). alsé sikjan vakolattal
tlzallosagi teljesitményt vettem figyelembe. A D.9 SZAMU  [Borior gerendas fatedem. also sikjan legalabh 2 cm naders-

R P , . . sitésii vakolattal. felsé sikjan legaldbb 4 cm agyagtapasztas-
tablazat az alabblakat I'OgZItI sal vagy mas Al-A2 tizvédelmi osztalyn feltdltéssel. padlo- REL4S

szerkezettel vagy burkolattall

Csapos gerendas fafddém, also sikjan legalabb 2 cm nadero-

sitésti vakolattal, felsé sikjan legalibb 4 em agyagtapasztas-

sal vagy mas Al-A2 thzvédelmi osztalyu feltdltéssel. padlo-
szerkfz};ttel vagy burkolattal " F HELON
(Faanyagvédelmi szakért6 altal igazoltan megfeleld allapota
szerkezet esetén)

Y42 jelii 6.00 m-cs vasbeton tetdpanel RE 15

BAU BT.
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A FERT gerendas keramiabetétes f6dém, als6 sikjan vakolattal szerkezetli fddém A2 REI 60 paramétert tud
kielégiteni, amely érték azonos, mint a tlizgatlé fédémre el6irt A2 REI 60 paraméter, tehat megfelel.

A kialakitasi munkalatok soran vizsgalni sziikséges nevezett helyiség feletti fodémszerkezetét.
Amennyiben nem a fent rogzitett (parametizalt) fédém lelheté fel, igy a kialakitas soran tapasztalt
fodémszerkezet tiizallosagi paramétereit meg kell vizsgalni. Ezen tlizgatlé fddémszerkezetre az A2 REI 60
paraméter az eldiras. lgazolt moédon dokumentalni szilkséges a kivitelezés soran tapasztalt
fodémszerkezet tiizallosagi teljesitményét.

A kialakitésra kerUIé energia kozpont helyiség megkdzelitését biztositd ajté a falazott szerkezetl’j tl’jzgétlé

,,,,,,

HH30-C3) keril beépitésre, amely HH 2014/06 szdmu 2014. janudr 6-an kelt teIJesnmenynleatkozat az
alabbiakat tartalmazza: HORMANN

BT =

Sorusam: HI1 301400

VEL resdelese seerint
DORMAN HELH0, 1B, 1B

Atmmck megmornie W0RM.
s ©

......

Nyilatkozat szerinti teljesitmény:
Alapvetd tulajdonsagok

—

| mm— MSZ EN 1634-1:20
< Thazallosagi hatarérték / EI30, EI60, E190 / A1 MSZ EN 1634-3:2005 >
tizvédelmi osztaly MSZ EN 15269-20:20 L0 et

——— T —

: Mo/ EN 13501-2:2008

Crtékelési mod

A fenti teljesitménynyilatkozat alapjan a betervezésre kerilt tlizgatlo ajté A2 EI 30 C3 paraméterekkel
rendelkezik, amely a gyart6 altali beépitési segédlet szerinti kialakitassal kielégiti az el6irt A2 El, 60-C eldirast,
tehat megfelel.
Figyelemmel sziikséges lenni az adott beépitendé tiizgatlo ajto fogadoszerkezetére. Csak olyan tiizgatlo
nyilaszard épitheté be, amely az adott szerkezetre (falazat, szérazépitési technolégidval készilt fal
(pl.: RIGIPS) megfeleléen mindsitéssel rendelkezik.
A beépitésre kerlld tlizgatld ajté megadott paramétereinél szerepeltetett C3 jeldlés a varhatd igénybevétel
figyelembevételével a tlizgatld ajtdknak az énmiikddd csukddassal kapcsolatos vizsglati ciklus szerinti
besorolasat jeléli. Az MSZ EN 14600:2006 szabvany (T(zallo és/vagy fiistgatlo tulajdonsagu ajtok, kapuk és
nyithaté ablakok. Kévetelmények és osztalyba sorolas) 4.8.1. szakaszanak 1 szdmu tablazata alapjan a C3
jeldlés 50.000 nyitasi ciklust kbzepes, de jellemzéen kevéssé gondos hasznalatot feltételez.
A fent krdlirt beépitéssel kivitelezett tlizgatlo ajtd a vonatkozé eléirasoknak kielégiti, tehat megfelel.
Ezen tevékenységet a tizvédelmi szakvizsgara kételezett foglalkozasi agakrdl, munkakorokrél, a tlizvédelmi szakvizsgaval
0sszefiiggd Oktatdsszervezésrél és a tiizvédelmi szakvizsga részletes szabalyairdl 52016

45/2011. (XIl. 7.) BM rendelet és annak 1. szamu mellgkletében rdgzitett 4. Tiizgatlo, fiistgatlo nyildaszaré-szerkezetek
beépitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat, javitasat végz6k foglalkozasi dg tiizvédelmi szakvizsga birtokosa végezheti.
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Az elvégzett beépités végrehajtasat kdvetben a sziikséges dokumentdciot sziikséges elkésziteni, amelynek megléte a
hasznélatbavételi engedély feltétele.

A tiizgatlo nyildszaron a beépitést kdvetd azonosithatdsdga érdekében adattablat és azonositdt sziikséges elhelyezni, amelynek
Jjavasolt tartalma a kdvetkezo:

- gyarto neve, székhelye,

- gydrtmany megnevezése, tipusjel,

- a termék tiizvédelmi jellemzéi,

- gyartas éve,

- gyartasi azonosité szam,

- a nyilaszardra, portalszerkezetre, (vegfalra vonatkozé harmonizalt miiszaki el6iras (harmonizalt szabvany, eurdpai

értékelési dokumentum) vagy nemzeti miiszaki értékelés szama, jelzete vagy érvényes EME széma, jelzete.

A gyartmanyazonositd adattabla, azonositd anyaga tartds jeldléssel ellatott fém, kopasallé milanyag tabla, matrica lehet, de az
adatok kézvetleniil az ajtélap élébe préselve, marva, vésve is feltiintethet6k.

A tlizszakasz-hatérokon lévé tlizgatlé ajtét ,Tlizszakasz-hatar! Az ajté énmikddd csukddasat biztositani kell”
felirattal vagy jelzéssel kell ellatni, tartds, j6l észlelhetd és olvashatd méretii kivitelben, amely az aldbbi kivitell:

Tlzszakasz-hatar!
Az ajté 6nmiikodo

csukodasat
biztositani kell

Tiizgatlo tomitések tlizszakasz hataron torténd alkalmazasanal HILTI CFS-IS duzzado tiizvédelmi tomito
massza alkalmazasaval kerll a szilkséges tdmités kivitelezésre (pl.: tlizgatld falon térténd elektromos kabelek
atvezetései) az ETA-10/0406 (2013. jun. 28.) —ban rdgzitettek szerint. A termék a Hilti CFS ,0761-CPD-0173”
szamu teljesitménynyilatkozattal rendelkezik. A rugalmas tlizvédelmi bevonat melyet asvanygyapot tablakra,
betonra, téglara, kabeltartd szerkezetre, kabellétrara (aluminium is) PVC-re, kdbelre kell felhordani, vagy fugék
tlizvédd témitésére is lehet alkalmazni. Alkalmazédsanal falba maximum 150 mm x 150 mm vagy ugyanilyen
terlletl kor alaku nyilasok esetében az aldbbi kérnyezetben alkalmazhato:

Ures témités: Kabelek: Vezetékek:
te te te
. .
E§‘ -1 [ e
- ta b
ta | 1 B W= [ B
A—r i B i = i _ =N
= | ts A | | ts A—3 ts

L

<

g

=

A8 = 4

Az dbran alkalmazott réviditések magyarazata a Hilti CFS ,0761-CPD-0173" szdmU teljesitménynyilatkozat
2. oldalan lelhetb fel.

,,,,,,

valamint milyen kérnyezetben alkalmazhaté (C.1.1. Ures tdmités; C.1.2. Kabelek; C..1.3. Vezetékek; stb.).

Amennyiben nem a fent megjeldlt kialakitdis kerll ~megvaldsitsra, Ugy a kivitelezd a
TvMI 1.1:2015.03.05 azonosité szamu 2015. marcius 9-én kelt tlizterjedés elleni védelem témakori Tizvédelmi
Miszaki Iranyelv D mellékletének (Gépészeti és elektromos vezetékek atvezetésénél alkalmazott tlizgatlo
lezarasok) D2 (Villamos vezetékek tlizgatld lezarasai) Fejezetében rogzitettek szerinti

e D2.1. Tlizvédelmi bevonat kézetgyapot szigetelésen (lagy lezaras)

e D2.2. HY hatasara duzzadé tlizvédelmi kittek, pasztak
CERI- BAU BT. 13
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e D2.3. Tizvédelmi habarcs (kemény lezaras)
e D2.4. Tiizvédelmi zsakok, pamak

e D2.5. Tlizvédelmi habtéglak, dugok

e D.2.6. Tlizvédelmi mandzsettak

megoldasok kézll kivalasztott tlizgatld réskitdlté-réslezard rendszert kell alkalmaznia, amely rendelkezik az
atvezetéssel érintett szerkezettel megegyezé tiizalldsagi teljesitménnyel (esetiinkben El 60).

A kivitelezett tlizgatld lezarast tartds jeldléssel kell ellatni az atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét
oldalan. A jeldlésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezéras

a) megnevezését,

b) tlizvédelmi jellemzéit,

c) megfeleléségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositéjat,

d) kivitelezését végz6 vallalkozas nevét,

e) kivitelezésének datumat és

f) megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas szlikségességérdl.
Ezen tevékenységet a tiizvédelmi szakvizsgara kitelezett foglalkozasi dgakrdl, munkakorékrél, a tizvédelmi szakvizsgaval
0Osszefliggl oktatasszervezésrol és a tiizvédelmi szakvizsga részletes szabadlyairdl 520616
45/2011. (XIl. 7.) BM rendelet és annak 1. szamu mellékletében régzitett 15. Tiizgatlo tomitések beépitését, feliilvizsgalatat,
karbantartasat, javitasat végzok foglalkozasi dg tizvédelmi szakvizsga birtokosa végezheti. Az elvégzett tomités

végrehajtdsat kdvetben a sziikséges dokumentaciot szikséges elkésziteni, amelynek megléte a hasznalatbavételi engedély
feltétele.

Tiizgatlo linearis hézagtomitések torténd alkalmazasanal HILTI CFS-W tiizvédelmi burkolat alkalmazasaval

kerdl

kivitelezésre az ETA-10/0405 (2013. jun. 28.) -ban rogzitettek szerint. A termék a

Hilti CFS ,0843-CPD-0103" szamu teljesitménynyilatkozattal rendelkezik.
A termék az alabbi kérnyezetben alkalmazhatd:
Athatolasi tomités:
Egyszerl athatolas;
Hilti CFS-W tlizvédelmi burkolat mindkét oldalon (A4), a burkolat killsé széle egy sikban van a fallal.
Gyiriis hézag kitoltése:
Rugalmas falak:

Hilti CFS-S ACR akril tdzvedelmi tomitémassza (A:) mindkét oldalon legalabb 25 mm meélységben (ta2) a legalabb
100 kg-'m3 siirlisegl kozetgyapottal tamasztott fal sikjatol, a nyilas koérdli falburkolat kozti, legalabb 100 mm

meélysegl hézagban;
fierev falak:

(Az) cementalo habarcs a fal teljes vastagsagan vagy Hilti CFS-5 ACR (As) akril tdzvedelmi tdmitémassza mindkét
oldalon legalabb 15 mm mélyseggel (taz) a fal sikjatol. A tomités wisszatdlthetd kézetgyapottal (megieleld

kézetgyapot termékekért lasd a B. mellékletet).
A gyiris hézag legnagyohb szelességet az alabbi tablazatok adjak meg;
Karmantyuk/gyiris hézag kozatti legkisebb tavolsag (s4): 200 mm.

te te te

BT B VT st

AC o B A C o S M C e :
| aile” | chsl |, 7
C T g { @ ) do { B T‘_de :

I T ’—‘ A '—hE';*a‘F’—‘ ...0."

ta, et e T A A A
Az e Foa Az Y o
Az kivitelezett tlizgatlo lezarast tartds jelléssel kell ellatni az atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét
oldalan.
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A jel6lésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezaras

a) megnevezéseét,

b) tlizvédelmi jellemzéit,

¢) megfeleléségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositojat,
d) kivitelezését végz6 vallalkozas nevét,

e) kivitelezésének datumat és

f) megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas szlikségességérdl.

Tovabbi uj épitendd fébb szerkezet nem keriil beépitésre.

A beépitésre kerillo anyagoktol valo eltérést a beruhazo, szaktervezd irasos hozzajarulasanak
beszerzését kovetden lehetséges!

Felhivom az épittetd és a kivitelez6 figyelmét az alabbiakra:

olyan épitési termék, épitményszerkezet nem épithetd be, ami nem felel meg a vele szemben tdmasztott -
jelen tlizvédelmi dokumentécidban részletezett - tlizvédelmi kdvetelményeknek, ezért a beépitést
megel6zéen (a kiviteli tervek készitésének fazisaban) is le kell ellendrizni, hogy jelen tlizvédelmi
kdvetelményeket az adott épitési termék, épitményszerkezet kielégiti-e,

a beépitett épitési termékek, épitményszerkezet megfeleldségét tlizvédelmi szempontbdl a
hasznalatbavételi engedélyezési eljarason hitelt érdemlden kell igazolni az illetékes katasztréfavédelmi
kirendeltség (tlizvédelmi szakhatosag) szamara,

beépitéskor az épitési termék teljesitményét az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairél sz6l6 jogszabalyban
meghatarozott mddon kell igazolni,

az épitési termékek mlszaki kdvetelményeinek, megfeleldség igazolasanak, valamint forgalomba
hozatalanak és felhasznalasanak részletes szabalyairdl sz6l6 3/2003. (I. 25.) BM - GKM - KvVM egydittes
rendelet 2013.07.01-én érvényét veszti és helyébe 1ép az Eurépai Parlament és a Tanécs
305/2011/EU RENDELETE (2011. méarcius 9.) az épitési termékek forgalmazasara vonatkoz6 harmonizalt
feltételek megallapitasardl és a 89/106/EGK tanacsi iranyelv hatalyon kivil helyezésérél (CPR). A fenti
jogszabalyvaltozas egyik lényeges eleme, hogy a megfeleldség igazolas fogalomkdrét, vagyis a termékre
vonatkoz6 miszaki specifikdcid kovetelményeinek vald megfeleldség igazolasat felvaltia az épitési
termékek teljesitmény allanddsaganak értékelése és ellendrzése fogalomkér. Az épitési termékek
teljesitmény allandosaganak értékelésére és ellenérzésére szolgald Un. rendszerek lényegében a korabbi
megfeleléség igazolasi médozatokat takarjak. A jelenlegi legfontosabb tudnival6ja, hogy a forgalmazaskor
a termék mellé adott Szallitti Megfeleldéségi  Nyilatkozatot 2013.07.01-t6I az  dn.
,Teljesitménynyilatkozat’ valtja fel;

az épitési termékek, épitményszerkezetek alkalmazas-technikai, beépitési utmutatdiban foglalt eléirasokat
a kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani.

Felhivom az épitész tervezé figyelmét az alabbiakra:

CERI - BAU BT.

az egyes épitményszerkezetekre vonatkozé kdvetelményeket az épitmény-szerkezetek épitményen belll
betdltdtt statikai szerepének, a teheratadas rendjének figyelembevételével kell meghatarozni,

egy épitményszerkezet alatamasztasara, gyamolitasara, fliiggesztésére, merevitésére nem alkalmazhat6
az adott szerkezet tiizallosagi kdvetelményénél kisebb tlizalldsagu szerkezet (hierarchia szabaly),

,,,,,,

sorén bekovetkez6 alakvaltozasat figyelembe kell venni az épllet szerkezetének kialakitasakor, kiilénds
tekintettel a hétagulas kovetkeztében veszélybe kerlild kapcsolodd szerkezeti részekre (tébbek kozott
orom- és tlizfalak stabilitasa, hizott szerkezetek) !
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6., Tiizszakaszok elhelyezkedése:
A tervezéssel érintett éplletben a kialakitasi munkalatokat kévetéen a mini-bdlcséde 85,59 m2, mig az dvodai
éplletrész 362,52 m? - mint kiilénallo tiizszakaszok - hasznos alapterilettel fog rendelkezni.
Az tervezés targyat szolgalo tlizszakasz az OTSZ 5.0 VI. Fejezet (Tiizterjedés elleni védelem) 7. Tlizszakaszok
kialakitasa alcim 21. § (2) a) pontjanak lako és kdzdsségi alaprendeltetés esetén az 5. mellékletben foglalt 1.
tablazata az alabbiakat rogziti:
1.tablazat, a Tlizszakaszok kialakitdsa alcimhez (részlet)
A B C D E F G
1 A tlizszakasz megengedett legnagyobb alapteriilete (m?),
beépitett tlizolté berendezés nélkiil/tlizoltd berendezéssel
2 A kockdézati egység kockdzati osztilya
3 NAK
Rendeltetés
4 ha az ha az
épiilet épiilet
mértékadé | mértékadd AK KK MK
kockdzata | kockdzata
NAK AK, KK
vagy MK
9 Boleséde - - - 500/750 [ 300/450
10 ) - - 1500/300 | 1000/ | 500/750
Ovoda 0
1500
|| Oktatas, i A .
1| evelés alap-, kozép-, fels6foku oktatdsi intézmény, 1000/
iskola, kutatéintézet 1000/2000 | 4000/8000 3000 / 6000 1500
12 specidlis oktatdsi intézmény menekiilésben - - - 1000/ 1000/
korlatozott tanul6k részére 1500 1500

A fentiek alapjan az 5. melléklet 1. tablazatanak 9. soranak ,F” oszlopdban rdgzitett beépitett tlizoltd
berendezés nélkiil kialakitott tlizszakasz alapterletek (85,59 m2 és 362,52 m?) kisebb, mint a megengedett
beépitett tlizoltd berendezés nélkili maximalt (500 m2 és 1000 m2) alapteriilet, tehat megfelel.

A tervezéssel érintett épiilet vonatkozasaban szlkséges a meglévé és tervezéssel érintett éplilettdl betartandd
tiiztavolsagot vizsgalni. Az OTSZ 5.0 VI. Fejezet (Tizterjedés elleni védelem) 5. Tiztavolsag fejezetének
18. § (1) bekezdésnek a) pontjahoz tartozé 1. tablazata alapjan allapithaté meg.

1. tdblazat, a Tlztavolsag alcimhez (részlet)

A

B

C

D

D

A és B épiiletek kozotti tliztdvolsdg (m), ha B épiilet mértékadd

Az épiilet mértékadé kockdzati osztdlya kockdzati osztélya
NAK AK KK MK
KK 6 7 8 9

A tervezéssel érintett lakhatast szolgal6 épllet kdrnyezetében a fenti tablazatban szereplé régzitett tliztavolsagi
értékek a mérvadok. A tervezéssel érintet épllettdl — mint KK kockézati osztalyl éplilet — a szomszédos

CERI - BAU BT.
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ingatlan (hrsz.: 248) iranyaban a meglévd tornacsarnok épllet tovabbra is tlizfalas kialakitdsi marad. Mig a
250 hrsz-U ingatlanon allé lakdépiilet Iabazata — mint NAK kockazati osztalyu épiilet — kozétt tébb mint 30 méter
tavolsagban van, amely tavolsag nagyobb, mint a KK kockazati osztalyu épllet maximalt tiiztavolsag (9 méter)
értékénél, amely a MK (magas kockazati osztaly) —ba sorolt kockazati egységnél szlkséges betartani. A
tervdokumentacidhoz csatolt helyszinrajzon jél lathatd, hogy mas tovabbi szomszédos ingatlanon épilet nincs.
A fentiek alapjan megallapithat6, hogy a szlikséges minimalis 6 méteres tliztavolsag meg van, tehat megfelel.
Osszegezve, a tervezéssel érintett épiilet elhelyezése megitélésem szerint tiizvédelmi szempontbdl megfeleld
a jelenleg hatalyos tlizvédelmi el6irasok tlikrében is.

Az egymas feletti szintek (féldszint és emelet) - mint kiildnalld tlizszakaszok - az épilet északi és déli
homlokzatain az OTSZ 5.0 VI. Fejezet (Tlzterjedés elleni védelem) 8. Tlizszakaszok csatlakozasa éplletek
kils6 szerkezetein alcim 22. § (1) b) pontjaban rdgzitett el8iras, tovabba a kialakitas meg kell, hogy feleljen a
fenti fejezet 11. A tlizterjedés elleni védelem megoldasainak tovabbi kévetelményei alcim 28. § (1)
bekezdésének és ahhoz tartoz 6. mellékletének 1. abraja az alabbi:

A tlizgatld szerkezetekre
Thzseakasz hatar ) vonatkozd tizallasagi
elméleti sikja [ hatarérick-kivetelménycknek
megfleleld szerkezet

liizgatlo flidem

¥
i o R P

Jellemzd tiizallosagi 3 4144
hatarérték nelkili, de e Gn-, I
Al — A2 thevédelmi

osztalvi homlokzatburkolat
é5 hiszigetelés

A tlzterjedés elleni gitak geometriai
méreteinek meghatirozisakor csak a
tiizgatlo szerkezetekre vomatkozo kivetelményt
kielégitd szerkezetek vehetdk figyelembe

135Gy + Gy = 1,30m

A kialakitasra keriil6 homlokzatokon (északi és déli) az egymas feletti ablakok esetében a fliggbleges
homlokzati tlizterjedési gat az alabbiak szerint ker(l kialakitasra: 1

.l

1,3x0+1,57=1,572130m

+3.60

E'
+5.17

Ii
A tlizszakaszok kozétti homlokzati tlizterjedés kialakitdsa megitélésem szerint tlizvédelmi szempontbdl
megfelel6 a jelenleg hatalyos tlizvédelmi el6irasok tlkrében is.

A kdrnyezé éplletek, illetve tlizszakaszok az épitett kdrnyezet alakitasardl és vedelmérdl sz6lo
1997. évi LXXVIII. térvény 31. § (1) bekezdés b) pontjanak, valamint az a tény, hogy a szomszédos ingatlanok
vonatkozaséban jelen tervdokumentécié alapjan kialakitasra kerdld épllet, valamint a kérnyezé épiletek
biztonsagos tavolsagban helyezkednek el.
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[

Kiiirités szamitas:

Az OTSZ 5.0 VIII. Fejezet (Kidrités), valamint a TvMI 2.1:2015.03.05 azonositd szdmmal rendelkezé Kidrités
témakdrben Tizvédelmi Miszaki Iranyelv kerilt figyelembevételre.
A kiliritést ellendrzését e geometriai méretek ellendérzésével,
e szamitassal
- kirités szamitas, vagy
- szamitégépes szimulacioval
kell ellendrizni.

OKF GYIK

52. § (1) bekezdés szerint: ,,A kiiirités irdnydt, a menekiilési vitvonalak vonalvezetését, a menekiilési iitvonal méreteit
a)a(2) és a (3) bekezdésben foglaltak szerint vagy
b) szdmitdssal
kell megtervezni.”
Kérdés: Jol értelmezve az () OTSZ 52. § (1) bekezdésében foglaltakat, az épitmények kilirithetdségének megfeleléségét vagy a menekiilési Ut elérési
tavolsaga és a menekiilési Utvonalnak a 7. melléklet 1. tablazatban megadott megengedett Utvonalhosszanal nem nagyobb Gtvonalhosszal és
az alaprajzi elrendezéssel kell igazolni vagy szamitast kell alkalmazni?

BM OKF: A kilirités ellenérzésére vagy szamitast (Kiliritési szamitas, kiiirités szimulacio) kell alkalmazni, vagy a geometriai méreteket kell az
OTSZ alapjan ellendrizni. Az utobbi esetben kell alkalmazni az 53. § (1) bekezdést.

A tervezéssel érintett épitmény esetében a kockazati osztalyba soroldsndl rogzitett személyek szamaval
szamolunk.

A fenti joghely 52. § (2) bekezdéséhez hozza kapcsolddd 7. melléklet 1. tAblazatdban rigzitett megengedett
legnagyobb Utvonalhossz az alabbi:

1. tdbldzat, A kiiirités dltaldnos kovetelményei alcimhez

A B C D E
1 a megengedett legnagyobb ttvonalhossz (m), ha a
kiiiritend6 kockazati egység kockazati osztdlya
2 NAK AK KK MK
3 Menekiilési tt elérési tdvolsaga
£ . z z z . P z 7z 2 * z z 12 * s z .. 30 45 45 30
4| Atmeneti védett tér és biztonsagos tér elérési tdvolsdga menekiilési utvonal nélkiil
Menekiilési tt elérési tdvolsdga, valamint 4tmeneti védett tér és biztonsdgos tér elérési 45 60 60 30
5 tavolsdga menekiilési itvonal nélkiil abban az esetben, ha a helyiség belmagassdga 4
méternél nagyobb, beépitett tiizjelz6 berendezéssel ellatott és ho s fiist elleni védelme
biztositott
6 Menekiilési titvonal megengedett legnagyobb hossza 200 300 300 200
7 Menekiilésben korlatozott személyek részére szolgdlé dtmeneti védett tér elérési tdvolsaga 40
menekiilési tdtvonalon keresztiil, a menekiilési titvonalba 1épés helyétdl mérve

A foldszinti dvodai csoportszobék kidritése a szabadba térténd kdzlekedés utvonala a 52,32 m? alapterileti
(k&zépsd) csoportszoba esetében 18,50 méter megtételét kovetden jutunk ki a szabadba.
Mig a bélcs6dei tlizszakasz kilritése a szabadba t6rténd kozlekedés utvonala a csoportszoba esetében

15,30 méter megtételét kdvetden jutunk ki a szabadba.

Fentiek alapjan bizonyitott, hogy a menekilési Utvonal megengedett legnagyobb hossza kisebb, mint az
52. § (2) bekezdéséhez kapcsolddd 7. melléklet 1. tablazatanak 3. sor ,C” oszlopdban rogzitett 45 m

értékeknél, tehat megfelel.
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A menekilési utvonalon szilkséges vizsgalni 53. § (1) bekezdésben rigzitettek érvényre juttatasat. A beépitett
ajtod legkisebb szabad belmérete 90 cm, tovabba Iépcsén mar csak a szabadban nem kell kézlekedi a
szabadba jutas érdekében, tehat megfelel.

Mivel geometriai méretek ellenérzésével bizonyitott tény, hogy a kialakitasra kerilé mini-bélcséde és az évoda
éplletrész mar a kilrités elsd szakaszara megadott Utvonalhossznal kisebb Utvonal megtétele alatt kilrrithetd
az épllet, tehat menekiilési utvonal nem alakul ki.

Belathato, hogy a kialakitott épiletbél a megengedett idétartamnél - mér a kilrités elsé szakaszaban a
szabadba - gyorsabban Kitirithetd az esetileg bent tartdzkodo létszam.

A tervezéssel érintett épliletben az emeleti altalanos iskolai tantermek kitiritése nem valtozik, mivel a kialakitasi
munkalatok ezen szintet nem befolyasoljak, ezért azok megfeleltetésétdl eltekintek.

Mozgaskorlatozottak menekiilési lehetéségei

A mozgasukban és cselekvéképességiikben korlatozottak részére az aldbbi intézkedéseket hoztuk az épiilet
aktiv és passziv tlizvédelmi rendszerének megtervezésekor:
e A féldszint szintkllénbség-athidald 1épcsék nélkil (rdmpakon és vizszintes kdzlekedési utakon

keresztill) elhagyhato.

A menekiilés fenti geometriai méretek ellenérzésben régzitett szint idén belill csak abban az esetben tarthato,
amennyiben a menekil6 embereknek a teljes menekilési Utvonal mentén folyamatos és kévetkezetes vizudlis
informaciét koz6l biztonsagi jelek segitségével a kilrrités iranyardl, figyelemmel az esetleges alternativ
utvonalakra is. Az épiilet barmely pontjan legalabb egy a kitiritési utvonaljelzé biztonsagi jelnek minden
esetben lathaténak kell lennie. Menekilési Utvonaljelzések szempontjabol kiemelten kezelendd teriilete:
minden kijarati és vészkijarati ajtd: Az ajtokat az ajt6 f6lé, vagy amennyiben arra mas lehetdség nincs, akkor az
ajtd jobb és baloldalan az ajtéra mutatd biztonsagi jellel kell megjeldlni; biztonsagi jelet az ajtora szerelni
tilos, mert annak nyitott &llapotdban az informacié elvész. Az ajtokon meg kel jeldlni a nyitasi
mechanizmusukat a kezelésiikre utald biztonsagi jellel, kildnds tekintettel, a panikraddal ellatott ajtokra.

A kijérati és vészkijarati ajtét az ajté f6lé, vagy ha arra mas lehetdség nincs, akkor az ajté mellett menekdlési
jellel kell megjeldini. A menekilési atiranyt jelz6 biztonségi jeleket a kijarati ajtok folé, valamint a menekulési at
minden irdnyvaltoztatasi pontjaban el kell helyezni. A meneklési Ut barmely pontjan, minden esetben legalabb
egy jelnek lathatdnak kell lennie. A menekiilési jelek telepitésénél minden esetben figyelembe kell venni a
helyiség belmagassagat, valamint az ott taldlhaté anyagok flstfejleszté képességét. A menekiilési jelek
magasan telepitett biztonségi jelek lesznek.

A tervezéssel érintett épiletrész teriletén menekiilési jeleket kotelezd kihelyezni az OTSZ alapjan a
menekilési Utvonalakon. A menekiilési jelek szintén megfelelnek a korabban hivatkozott jogszabalyi és
miszaki kdvetelmények elbirasainak, valamint az MSZ ISO 16069:2009 eléirasainak is. Ezek a biztonsagi jelek
is kivllIrdl vagy bellilrél megvilagitott vagy utanvilagito biztonsagi jelek lesznek.

Az optimalis utanvilagitasi intenzitds érdekében a biztonsagi jelet lehetdség szerint fényforras kdzelében,
elsédlegesen a vildgitotestek alatt célszer( elhelyezni.
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Az elektromos mikddtetési menekilési Utvonalielz6 lampatesteknek sajat, vagy kézponti sziinetmentes
aramforrasrol kell mikadnitik legalabb a vonatkozd szabvanyban elgirt ideig.

Az elektromos aramforrasrol miikdédé menekdiilési Utvonaljelzések miikddéképességét rendszeresen, de
legalabb hetente probaval ellendrizni kell, melyrdl ellenbrzési naplét kell vezetni. A meghibdsodott elemeket
(akkumulator, fénycs6) haladéktalanul cserélni kell.

A leggyakrabban hasznalt menekiilésre szolgal6 utirany jelzések az alabbiak:

A jel jelentéstartalma | Csak grafikai jelképet | Pelda kiegészitd széveg Példa ketnyelvi
szembél és kiegeszitd nyilat alkalmazasara kiegészitd szdveg
hasznalva alkalmazasara

“|

2
N
HI

Haladas lefelé. jobbra
(szintvaliozas jelzése)

=
LN
2
-
2

Ay

FE

a) Haladas felfelé
jobbra (szintvaltozas T
jeizése)

k) Haladas mnen slfre
&5 keresziul jobbra,
ha nyilt teriieten be-
liil van felfiggeszive

Haladas lefelé, balra

(szintvaliozas jelzése)

Kijarat
EXIT z

| 1 paviaratll g et

LN
=

a) Haladas felfele,
balra (szintvaltozas
jelzeése)

Haladas innen eldre
es kereaztil balra,
ha nyilt terleten
belil van
felfliggeszive
Haladas innen elre
(haladas: rany
jelzgs=)

Haladas innen elére

"

v | > |

b

| Kur
Sl

a

b

&3 eqyenssen; haa
iel ajto felell helyez-
kedik ¢l (haladasi
irany jslzése)

c) Haladas innen eltre
es felfele (szmtval-
tozas jelzése)

Haladas innen jobbra

(haladasi irany jelzése)

Kijarat
t EXIT E ¢

EXIT

€y ijérat [ a‘KEf:'ft

Kijara | KijératE 9

Haladas innen balra
(haladasi rany jelzése)

.
=
i
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B 5 dyS S
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Haladas innen lefelé e 1
(haladasi irdny jeizése) Kijarat *
EXIT

A menekilési jel valtozatok:

Abra Leiras Abra Leiras
1. Tipus 3. Tipus
j—
Sik jel fallal Mennyezetre
parhuzamos fliggesztett,
s felszerelése. N | s B kétoldalas jel.
2. Tipus P. Tipus
oi?a Falra J Panordma jel, ez
2 merblegesen . biztositja a
\ : szerelt ¢ . 4 legjobb
N kétoldalas jel. p 1= |lathatdséagot.
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A menekilési utvonaljelzések telepitési magassaga:

A biztonségi jeleket 1,8 - 3,0 méteres magassagaban rogzitjik. A magasan telepitett biztonsagi jeleknek
kdzepes (10 méter) és nagy (30 méter) tvolsaghdl felismerhetének kell lennie. Az ilyen magasséagban régzitett
menekdlési Utvonaljelzd biztonségi jeleket a kijarati ajtok folé, valamint a menekilési Ut minden irdnyvaltoztatasi
pontjaban kell elhelyezni. A telepitésnél Ugyelni kell arra, hogy az épdlet, a kijarati Ut barmely pontjan, minden
esetben legalabb egy jelnek lathaténak kell lennie.

A biztonsagi jelzések telepitésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség belmagassagat, valamint
az ott talalhaté anyagok fistfejlesztd képességét. Kijarati ajtok megjeldlésénél a biztonsagi jelet az ajtok folé

1,8 - 3,0 m magassagban kell felszerelni.
(X3

N < =

1.8m-3.0m | 1.5m-18m

Az alkalmazand¢ biztonsagi jelek legkisebb méretét a kiosztdsuk és az ebbdl adddd felismerési tavolsag
fliggvényében az alabbi képlettel kell meghatarozni:

A legnagyobb tavalsag, amelyrdl a biztonsagi jel olvashatd, alakban és szinben tisztan lathatd, valamint a biz-
tonsagi jel magassaga koziotti osszefiiggést a Z tavolsagtenyezdvel a kdvetkezd egyenlet adja meg:

h=1/2

ahaol

I afelismerési tavolsag;

h  ajel magassaga,

£ atavolsagtényezd = 1/tan &,
h és I ménékegysége ugyanaz

N I

ez

»
I iz

L

Felismerési tavolsag
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A tiizoltashoz sziikséges oltdanyag biztositasa:

A tervezéssel érintett tébb célu csaladbarat nevelési- és oktatasi intézmény kialakitasaval a meglévé épliletben
a korabbi tlizszakasz alapterllete csokken, mivel mind a mini-bdlcséde, mind az 6vodai részleg a meglévé
korabbi tlizszakasz alaptertilete csdkken. A mini-bélcsdde tlizszakaszanak hasznos alapterlete 85,59 m2, mig
az Gvodai épliletrész 362,52 m? alapter(ilettel fog rendelkezni.

Tovabbra is a megmaradd iskolai épliletrész tlizszakasza lesz a mértékado tlizszakasz.

Az oltdvizet folyamatosan - a létesitmény mértékadd tlizszakaszara - a kockazati egység kockazati osztalya
fliggvényében a fenti joghely 72. § (3) bekezdés a) pontja értelmében NAK kockazati osztaly esetén legalabb
fél 6ran keresztiil kell biztositani.

A sziikséges oltoviz-mennyiséget a védendd épitményt kornyezetében - 100 m-es megkdzelitési utvonalon
meért tavolsagon beliil (76.§ (1) bekezdésben régzitetteknek megfeleléen) - fold feletti tlizcsapokrdl lesz
biztosithatd. Amennyiben a tervezéssel érintett épllettél megkézelitési Utvonalon mért 100 méteres
tavolsagon tul van féldfeletti tizcsap kialakitva, akkor a kialakitasra keriilé uj foldfeletti tiizcsap telepitési
helyét az OTSZ 5.0 71. §-a figyelembevételével a tlizvédelmi szakhatdsaggal egyeztetni kell.

Az OTSZ 5.0 XIX. Fejezet (Ellendrzés, karbantartés feliilvizsgalat) 129. Tiizolté-vizforrasok fellilvizsgélata alcim
270.§ (1) bekezdésének értelmében az épiiletek, épitmények hasznalatba vételi eljarasa soran a kérelem
benyujtasa el6tt legfeljebb fél évvel korabban készilt legkedvez6tlenebb fogyasztasi idészakban —a 100 m-en
bellili tizcsapok egyideji miikddésekor — végzett mérésrdl felvett jegyzokonyvvel igazolni kell a sziikséges
oltéviz mennyiség meglétét.

Az OTSZ 5.0 IX. Fejezet (Tizoltd egységek beavatkozadsat biztositd kévetelmények) 42. Fali tlizcsapok
kialakitasa alfejezetben régzitettek az irdnyaddak. A kialakitasra kerGilé mini-bdlcsdde tlizszakaszénak hasznos
alapterillete 85,59 m2, mig az 6vodai éplletrész 362,52 m? alapterillettel fog rendelkezni, amely alapteriiletek
nagysaga nem éri el a fenti joghely 79.§ (1) bekezdés c) pontjaban régzitett kockazati egység alapteriletet
(KK osztélyba tartozd 500 m2-t, AK osztélyba tartoz6 1000 m2). Fentiek értelmében a kialakitasra kerdl mini-
bélcs6de tlizszakaszban sem az 6vodai tlizszakaszban fali tiizcsapot nem kell Iétesiteni.

Epiiletgépészeti kialakitas:

A tervezéssel érintett tobb célu csaladbarat nevelési- és oktatasi intézmény kialakitas épiilet fiitése tovabbra is
a meglévd hékdzponban kordbban elhelyezést nyert kazanokrdl lesz biztositva. A kialakitds soran a
kazanhazban 1év6 tlizeld- fiitd berendezések szamaban, teljesitményében véltozds nem térténik. A
helyiségekben felsd szelepes lapradiatoros melegvizes fiités kerll kialakitasra.

A kialakitas soran a kazan égéstermék elvezetése nem valtozik, ij kémény nem keriil kialakitasra.

A hasznalati melegviz ellatas a meglévé modon kerll tovabbra is biztositasra.

A nyilaszaréval rendelkez6 helyiségek szellozése természetes Uton, a belsd terli helyiségeké pedig gépi
szellézéssel lesz biztositva. A belséterli helyiségekbe az elektromos vilagitassal, ill. kapcsoléval
Osszekottetésben allo helyi elszivo ventillatorok kerliinek beépitésre. A ventillatorok beépitett visszacsap6
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szeleppel és id6  késleltetével rendelkeznek, amik a villany lekapcsoldsa utdn  még
kb.: 15-20 s-ig engedi a ventillatort mikodni.

A tervezet épliletben olyan gép, berendezés nem keril beépitésre, ami a hasadoé-nyilo feliilet kialakitasat
szlikségesse tenné és egyéb energiaforras sem tervezett.

A jogszabalyban meghatarozott, épliletgépészeti berendezések, rendszerek hasznalatbavétel el6tti tizvédelmi
szempont( fellilvizsgalata, és annak dokumentalasa az egész épliletre vonatkozdan indokolt.

A tovabbi gépészeti kialakitasanak részletes ismertetése a tervdokumentacié gépészeti tervfejezetében kerdl
rogzitésre.

Villamos kialakitas:

Az elektromos szerelés ki kell, elégitse az MSZ 2364, valamint az MSZ 1600 szamu szabvany érvényben 1évd
lapjainak eléirdsait, tlizszakaszonténti kialakitasu tlzvédelmi fékapcsoloval oly modon, hogy az épileten
kivilr6l biztonsagosan levalaszthatbak legyen a halézatrdl, ugy hogy az épllet teljes feszliltségmentesitése
megvalésul.

A tervezéssel érintett épllet helyiségeiben csak a kdrnyezetre gyuijtasi veszélyt nem jelentd vilagitas
|létesithetd, illetve hasznalhatd.

Tiizeseti fokapcsolok

A tlizeseti fékapcsolok kialakitasara vonatkozé miszaki megoldasok a TvMI 7.1:2015.03.05. Tizvédelmi
Miszaki Iranyelvben foglaltak szerint fognak megval6sulni.

A tlizeseti f6kapcsold az épitmény villamos berendezésének egészét vagy meghatarozott részét kapcsolja le az
épitményen kivili és/vagy épitményen belili aramforrasrol.

Megjegyzés: A lekapcsolds célia, hogy a veszélyhelyzetben elbreldthatd kornyezeti feltételek esetén
csbkkentse az épitményben tartézkodo és/vagy mentést végzé személyeket éré veszélyes
aramdiités kockazatat. Nem vonatkozik a lekapcsolas kévetelménye azokra az aramkordkre,
amelyek esetében a veszélyes aramiités bekdvetkezésének valdsziniisége eleve
elhanyagolhatd. Ide tartoznak pl. a telekommunikacios és a méré-jelz6 vezetékek.

Tlizeseti fékapcsoloként torténd alkalmazéasra megfelel az az eszkdz, amely

a) dnmagaban vagy az altala vezérelt kész(ilék révén alkalmas az izemi &ram megszakitasara,

b) segédeszkdz (szerszam) nélkiil lehetévé teszi a tlizeseti lekapcsolas eléirdsok szerinti megvalésitasat,

C) a tlizeseti beavatkozas el6relathatd kdriiményei kdzétt a tlizoltd szaméra kezelhetd (pl. beavatkozasi
kézpontban véddékeszty( nélkiil, azon kivil védbkeszty(iben),

d) elhelyezése, hozzaférhetdsége révén a tlizeseti beavatkozas eldrelathatd kdrilményei kdzott lehetévé
teszi a lekapcsolas elvégzését (pl. az aramiités veszélye nélkiil),

e) azonosithatdséaga és jel6lése révén jol felismerhetd

Tiizeseti fékapcsolok elhelyezése

A tlizeseti fékapcsolok elhelyezése megfeleld, ha

a) olyan helyen vannak elhelyezve, amely az épitményben kialakul6 tliz esetén a be-avatkoz6 tlizoltd
szamara j6l megkdzelithetd, és

b) olyan magassagban vannak elhelyezve, hogy mikddtetésik a beavatkoz6 tlizolt6 szamara
segédeszkdz (pl. 1étra) nélkil lehetséges,

c) egymas kbzelében vannak elhelyezve Ugy, hogy az épitmény (vagy épitményrész) tlizeseti
lekapcsolasa attekinthetd mdadon elvégezhetd.

Megjegyzés 1:
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Kapcsoldkésziilékek esetében a miikidtetést lehetévé tevd elhelyezési magassadg 1 - 1,5 m kéz6tti. Egyéb
kezelbszervek esetében a kezelés modja hatdrozza meg az elhelyezési magassagot.

Megjegyzés 2:

Az egymas kézelében, attekintheté mddon torténd elhelyezést dgy kell értelmezni, hogy a tlizesetikapcsolok
helyzetét (a lekapcsolas pillanatnyi dllapotdt) a beavatkozd tiizoltdo képes legyen anélkiil atlatni, hogy
ekozben helyzetet kellene valtoztatnia.

Vilagité berendezések

A vilagitd berendezések is az MSZ 2364 szabvanysorozat érvényben 1évd lapjaiban, az MSZ HD 60364
szabvanysorozat vonatkoz6 lapjaiban foglalt eléirasainak megfeleléen fognak elkésziini.

A tervezett létesitmény nem tartozik az OTSZ XIII. fejezet 146. § (1) bekezdésében rgzitettek esetek kdzé, ezért
biztonsagi vilagitast nem kell létesiteni az éplilet terlletén.

A tervezéssel érintett éplileten a kialkitassal napelemek nem keriilnek telepitésre.

A tervezett épllet elektromos halozat kialakitdsanak részletes ismertetése a kiviteli tervdokumentécid elektromos
tervfejezetében keril rogzitésre.

Ho- és fiistelvezetés:

Az OTSZ 5.0 X. Fejezet (H6- és flst elleni védelem) —ben rigzitettek az irdnyadok.
A tervezett kialakitasban hé- és flistelvezeté rendszert nem kell kialakitani, mivel a fent idézett joghely 49.
Altalanos eldirasok alfejezet 88. § (1) bekezdésben rogzitett esetek kozé nem tartozik.

Villamvédelmi rendszer:

Az OTSZ 5.0. XIII. fejezet (Villamos és villamvédelmi berendezések) 142. § (1) bekezdés gy rendelkezik - bar
az épitmények rendeltetésiik szerint nem targya a kapcsolodd, 12. mellékletben foglalt tablazatnak - hogy
villamvédelmet kell [étesiteni abban az épitményben, ahol a villamcsapasok hatasaival szembeni védelem csak
igy biztosithato.

A tervezéssel érintett épllet villamvédelmi rendszer étesitésérdl a villamvédelmi kockézatszamitason alapuld
(pl.: egy évre vetitett kockazat az emberi élet elvesztésére vonatkozoan kisebb, mint 105, a kdzszolgaltatas
kiesésére és a kulturalis 6rokség elvesztésére vonatkozoan kisebb, mint 104) kiviteli tervben intézkednek, a
hatalyos jogszabalyoknak megfelelé mértékben és modon.

A kockazatszadmitasok kockazat kezelésénél a TvMI 7.1:2015.03.05. azonositéju Tlizvedelmi Miszaki Iranyelv
9.2 pontjaban (Villamvédelmi kockazatkezelés) rogzitettek az iranyadok.

13., Tiizjelzés és oltas:

A tervezéssel érintett épiletoen — a vonatkozo, az OTSZ 5.0 XIV. Fejezet (Beépitett tlizjelzd és tizoltd
berendezések kozOs szabalyai) 77. Létesitési kotelezettség alfejezet 154. § (1) bekezdés a) pontja és
hozzakapcsolodd 14. szdmu melléklet tablazataban foglaltakra figyelemmel, jogszabalyi el6iras alapjan
automatikus tiizjelz6 / tiizolté berendezés kialakitasa nem valik sziikségessé.

A tiizjelzés telefonon keresztiil tovabbra is lehetséges lesz a terliletileg illetékes, katasztrofavédelmi féligyelet
felé.
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A telefon kornyezetébe el kell helyezni a segélyhivé szamokat.
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| TUZESET, KARESET
= 104 BEJELENTESE
I Tiizoltdsag & ® milorient?
= 105 @ hol lortént?
@ atelefon hivoszama?
= 107 WENTOK 100 gp

S0S TUZOLTOSAG 105 !
112 RENDCRSEG 107

® van-e életveszely?

SEGELYKERES 112

Ahhoz, hogy meghatarozzuk a tlizoltd készlilékek oltasteljesitményét, ismerhi kell a kockazati egység
szintenkénti alaptertiletét.

A tervezéssel érintett mini-bélcséde tlizszakaszanak hasznos alapterilete 85,59 m2, mig az vodai épiiletrész
362,52 m? alapterilettel fog rendelkezni.
Az OTSZ 5.0 XVIII. Fejezet (Hasznalati szabalyok) 103. Beépitett tiizjelzé és beépitett oltdberendezés, tiizoltd
készlilék, felszerelés alfejezet 204.§ (3) bekezdés és hozza tartozd 16. melléklet 2. tablazata az alabbiakat
tartalmazza:
tablazat, a Beépitett tlizjelz6- és beépitett oltoberendezés, tlizoltd készilék, felszerelés alcimhez (részlet)

1.

R e
100 3 9
200 4 12
300 5 15
400 6 18

Fentiek értelmében a mini-bdlcsdde épiletrész védelmére 100 m? alapterlletig dsszesen 3 oltéegységre van
sziikség, mig az vodai épliletrész védelmére 400 m? alapterliletig dsszesen 6 oltéegységre van sziikség
Fent kiszamitott Oltdanyag Egység ismeretében a fent idézett joghely (1) bekezdéshez tartozé 16. melléklet 1.
tabldzata tartalmazza a tiizolt6 készllékek esetében az oltasteljesitményekhez tartozd oltdanyagegység-
mennyiségeket, amely az alabbi:
1. tablazat, a Beépitett tlizjelz6 és beépitett oltdberendezés, tlizoltd készllék, felszerelés alcimhez (részlet)

MSZ EN 1866 szabvany
) MSZ EN 3-7 szabvany szerinti tlizosztaly szerinti tlizosztaly

Oltéanyag-
egység [OE] A B

3 55B

4 13A 70B

5 89B

6 21A 113B

A kialakitassal érintett éplletrész védelmére a mini-bdlcséde atadd helyiségében 1 db 13A; 55B; C
oltasteljesitménnyel rendelkezé tiizoltokésziiléket (pl.: Cervinka P4) szikséges elhelyezni, mig az 6vodai
épliletrész védelmére az Gvoda kozlekedd-zsibongd helyiségben 1 db 21A; 113B; C oltasteljesitménnyel
rendelkezd tlizoltokésziiléket (pl.: Cervinka P6) szikséges elhelyezni. Az iskola épiletrész tizoltd
készlilékeinek nagysaga és azok elhelyezése valtozatlan.
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A tiizolté késziiléket legfeliebb 1,35 m — talpmagassédg — akadalymentes elhelyezési magassagban kell
régziteni.

A tlzvédelmi eszkdzok helyét jelzd biztonsagi jeleket az eszkdz, felszerelés felett, 2,0-2,5 méteres
magassagban kell elhelyezni, gy, hogy az a helyiségben Iévd legnagyobb tavolsagrol is kénnyen felismerhetd
legyen. Amennyiben a felismerési tavolsag a 25 métert meghaladja, Ugy a tlizvédelmi jelzéshez az eszkdznek
megfeleld el6jelzd és iranymutatd biztonségi jelet kell alkalmazni az épileten belll és szabadtéren.

A hasznalandé biztonsagi jel (a,) és az irdnymutaté biztonsagi jel (b, c,) az alabbi:

y

a,

A biztonsagi jeleket panorama jelként is elhelyezhetéek, amik az alabbiak:

—

Tiizg, 2010
kgllm

A biztonsagi jeleket mindenesetben a tlizolté berendezés fdlé 2,0 - 2,5 m magassagban kell felszerelni, hogy a
biztonsagi jel akkor is lathato legyen, ha az atmenetileg takarasban van. A biztonsagi jel, régzitési magassagat
az abra szemlélteti.

Tazoltd

(eszilehs

)

i

A tlzolto-technikai eszkozt, készliléket, felszerelést és anyagot jogszabaly elbirasai szerint, azok hidnyaban
félévenként kell ellendrizni. Ha a tlizoltd készlilék, felszerelés eldirt iddszakos ellendrzését és/vagy javitasat
nem hajtottak végre, akkor az nem tekintheté lizemképesnek.

A tlizoltd készillékek ellendrzését és karbantartasat csak OKF regisztraciéos szammal rendelkezd szervezet
jogosult végezni.

A tiizvédelmi miiszaki leirast a rendelkezésemre bocsatott informaciok, dokumentaciok
felhasznalasaval a hatalyos tilizvédelmi eldirasok figyelembevételével Kkészitettem el. A
tiizvédelmi miiszaki leirasban szereplo tiizvédelmi kovetelmények teljesitése a beruhazé és a
Kkivitelezo felelossége, az esetleges modositasok atvezetése az érintett tervlapokra, mas szakagi
miiszaki leirasokba, a tervezok feladata.

Oroshaza, 2017. december 28. 5
415 BAU BT.

5800 Oroshaza Marcius 15. tér 18,

Tel.: 20/3705-219, Fax: 30 629 2 . ,
Adészam: zoss&sgg.1u Laszik Gabor
Az m"“”’;ﬁgm‘ T épitész tiizvédelmi szakértd
1-173 / 2013.

H-5900 Oroshaza, Marcius 15. tér 18.
@ (20) 970-5219
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Anyja neve:
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Laszik Gabor az 1996. évi XXXI. tv.
46/ A.§ ésa 47/2011. (XII. 15.) BM r.
1. szamu melléklet alapjan tizvédelmi
szakertdi  tevékenység  végzésére
jogosult az "Epitész tlizvédelmi
szakértdi " szakteriileten.

A névjegyzékbe vétel idépontja:
2013. janius 11.
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A tlizvédelmi szakéntGi engedély érvényes:
2018.06.11.




