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Alapadatok, az eljaras targya, felek adatai:

Felvetett kérdések, kilon intézkedések

Felhasznalt dokumentumok

Vizsgalati metodika, eszk6zok, eljarasok, modszerek

Az épllet rovid leirdsa

Helyszini szemle részletes adatok

A targyban végzett vizsgalatok, megallapitdsok elemzések, a kdvetkeztetések levonasa

PIN[olAR]|e]Dd

Osszefoglalas

BALLA ES WAGNER MERNOKI KFT.
\. 5600 Békéscsaba, Berényi ut 54. B 06-66-520-100 Q 06-20-310-6552 * bwmkft@gmail.comdfa http://statikus.tk



http://statikus.co.cc/
http://statikus.co.cc/
web:///
mailto:statikus@t-online.hu
mailto:///
http://statikus.co.cc/
mobiltelefon:///
http://statikus.co.cc/
telefonfax:///
http://statikus.co.cc/
levelcim:///

1.

Alapadatok, az eljaras targya, felek adatai:

Az eljaras targya, célja:

Napelemes rendszer telepitésének tartészerkezeti felllvizsgalata.

A szakvélemény jellege (teljes,
részletes, vagy részleges)

Részleges, a szerkezeti beavatkozassal érintett részere vonatkozik. A szer-
kezeti elemeknél szemrevételezéses vizsgalatot végeztink

A szakvélemeényt kérelmezd
adatai:

Az épllet tulajdonosanak
adatai:

Derekegyhaz Onkormanyzata.

A tulajdonos éltal megbizott
személy adatai:

2. Felvetett kérdések, kiilon intézkedések

Milyen az épllet altalanos

allapota?

Az épliletre vonatkozé szabvanyok alapjan a napelemek telepithetdk-e?

Kulon intézkedés

Kilon intézkedésre nem kertilt sor.

3. Felhasznalt dokumentumok

A vizsgalat el6zményei, a szakértd rendelkezésére Nincs fellelhet dokumentum.

bocsatott adatok, okmanyok, tervek felsorolasa

A vizsgalattal kapcsolatban folytatott targyalasok Nem volt targyalas
eredmeényei
Az esetleges szakintézeti véleménye révid Nem készdlt.

Osszefoglalasat és az ezzel kapcsolatos szakértdi
vélemény (elfogadas vagy elutasitas indoklas)

4. Vizsgalati metodika, eszkdzok, eljarasok, modszerek

Szemrevételezéses vizsgalat.

A tetészerkezet lehajldsa és repedései.

Feltaras készult

Nem készllt.

Tajékoztatd mérés vizmértékkel
és mérbvesszével

A tetszerkezet geometriai méreteinek meghatérozasa lézeres mérémuiszer-
rel.

Kopogtatasos és véséses
maodszer kalapaccsal és vésével

A tetészerkezeten kopogtatasos vizsgalat tortént.

5. Az épiilet rovid leirasa

Az éplilet rovid leirasa: Hagyomanyos szerkezetl épilet.

épitési ideje
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Ingatlan nyilvantartasi Derekegyhaz, Rakoczi utca 16
adatok:

Kdrnyezeti adatok: Majdnem sik terep. Beépitett kdrnyezet.

Terllet adatai:

Felépitmény adatai:

Egyéb épulet:

6. Helyszini szemle részletes adatok

Szerkezet megneve- Szerkezet anyaga Szerkezet hibaja Muszaki allapota Szikséges teenddk
zése meghatarozasa
teherbiro talaj az Nem vizsgalt
alapsikon
épllet alapozasi sik Nem vizsgalt
talajviz szintje Nem vizsgalt
alap Nem vizsgalt
szigetelés Nem vizsgalt
falazat Nem vizsgalt
fodémszerkezet Nem vizsgalt
tet6szerkezet faszerkezet Néhany ggjszél repe- megfelel
és,

7. A targyban végzett vizsgalatok, megallapitasok elemzések, a kovetkeztetések levonasa

Hagyomanyos szerkezet(i épllet tetéfellletére napelemes rendszer telepitését tervezik. Feladatunk
az épulet tetbszerkezetének ellenbrzése a tervezett napelemes rendszer okozta tdbbletterhek
figyelembevételével.

A fenti adatok birtokaban a helyszinen szemrevételezéses és ellen6rz6 méréses vizsgalatot
végeztink, amelyek alapjan az alabbi kdvetkeztetéseket tesszlk.

A tervezett épulet hagyomanyos falazott szerkezetli, A padlasteret nem jarhaté buvoétérnek
mindsitem, csak egyes miiszaki dolgozdk részére karbantartas végett van hasznalva. A padlastér
tarolasi funkcioval nem hasznalhato. A tet6szerkezet hagyomanyos tipus SRK racsos tet6szerkezet
1m-es tartokiosztassal. A tet6szerkezet cserépfedési, hajlasa 38 fok koruli, ami hoteher
szempontjabdl kedvezének mondhatd. Az egyes szerkezeti elemek karcsunak mondhatok. Az
aceélszerkezeti elemeket szerkezeti acélbdl épitették, szokvanyos anyagminéséggel. A racsok a
falakra terhelnek, igy a napelemek okozta tébbletteher jelentékielennek mondhatd, az alapokra juté
tobbletteher nem szamottevo.

A szemlénk soran a tet8szerkezet és a fédémszerkezet szemrevételezéses vizsgalatakor karos
mértekl repedéseket és nem megengedett mértékl lehajlast nem észleltlink.

A tetbészerkezetre kerll6 napelemes rendszer az acélszarukon okoz igénybevétel ndvekedést. A
statikai szamitas alapjan a tdbbletteher hatasara az SRK racsos szarufak kihasznaltsaga és
pillanatnyi lehajlasa megndvekszik, megerfdsités szikséges.

8. Osszefoglalas

A tervezett napelemes rendszer a tetdszerkezetre elhelyezhetd, azonban az SRK racsok

megerdsitése sziikséges. A megerdsités alsé6 6von egy d12-es koracél rahegesztésével lehet
megoldani. Az er6sité d12-es koracélt a meglévé koracél ala kell fogatni és minden masodik
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hullamban, kb. 44cm-re egymastél oda kell hegeszteni. A hegesztési varratot felvaltva jobb,
illetve bal oldalon kell kivitelezni. Varrathossz 20mm 3mm-es sarokvarrat legyen.
Acélszerkezet korroziogatld festése sziikség szerint. A racs végleges kialakitasat lasd a
statikai szamitasban.

A tetGszerkezet szélracsait le kell ellenérizni! Amennyiben a szélracsok nem megfelelék, az épllet két
végén 16-os koracélbdl 4db racsot 6sszekotd(3m széles) két ,X'-es (egy oldalon két darab”X”)
andraskereszt racsot kell kiépiteni. A 16-os acélokat feszitével kell meghuzni. Az oromfalakat a
széIs6 racsokhoz kell erésiteni csavarozassal!

A Kkivitelezés megkezdése el6tt a berendezések optimalis elhelyezésének megtervezésénél
tartoszerkezeti és egyéb szempontokat figyelembe kell venni. A berendezések kiosztasat, a
csomoponti megoldasokat és az egyéb szikséges szerkezeti beavatkozasokat statikus tervezdvel

kell egyeztetni.
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Balla Attila
okl. épitémérndk
tartészerkezeti szakérté
SZES1-12-0231
Békéscsaba, 2017. december
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